Fabricant de solutions plaques,

carreaux de plétre, doublages et finitions.

HAUTE DURETE

PLAQUE DE PLATRE
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DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS | N |: O S

Composition UTILES Q

o Plaque de plétre & bords amincis cartonnée dotée & coeur d'une structure de plétre de haute densité.

TYPE DE PLAQUE

Conception
BORDS

o Prévue pour les systémes de cloisons devant répondre & des performances de résistance aux chocs
(établissements scolaires, hépitaux...).

Avantages
o Haute dureté superficielle. COULEUR CARTON
Mise en ceuvre conforme au DTU 25-41. MARQUAGE (tracabilité)

EPAISSEUR

D Poids au m? Rl > Dureté superficielle
‘— 11,5 kg / m? ~| Empreinte < 15 mm

LONGUEURS

LARGEUR

CONDITIONNEMENT

» Classe de réaction au feu du matériau
A2s1, dO

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

le substances volatiles dans l'air
r inhalation, sur une échelle
s) a C (fortes émissions).

IDOLAVA

www.isolava.fr

de classe allant de A+ (trés faibles émi:



