
Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

MONTANTS
48 / 62 / 70 / 90 / 100* / 125*

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

• Pro�lé métallique en acier galvanisé en forme de C.

• Associé au rail de même largeur, il est destiné à servir d’appui aux parements en plaques de plâtre pour la
réalisation d’ossatures de cloisons, contre - cloisons et plafonds.

UTILES

INFOS

TYPE D’ACIER
DX51D

POIDS / BOTTE

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
M48 : 96 bottes / palette
M62 : 60 bottes / palette
M70 : 60 bottes / palette
M90 : 60 bottes / palette   

REVETEMENT
Z 140

ÉPAISSEUR
0,6 ± 0,4

POIDS EN ML
M48 : 0,55 kg

M62 : 0,66 kg
M70 : 0,70 kg

M90 : 0,78 kg

Longueurs
disponble
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± 0,5

b
± 0,5

c
± 0,5

46,8 34 36

88,8 34 36

2 500 ± 3

2 600 ± 3

2 800 ± 3

3 000 ± 3

3 200 ± 3**

3 600 ± 4**

4 000 ± 4**

60,8 34 36

68,8
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Dimensions (mm)

M48
2 500 mm : 13,75 kg
2 600 mm : 13,3 kg
2 800 mm : 15,4 kg
3 000 mm : 16,5 kg
3 200 mm : 17,6 kg
3 600 mm : 19,8 kg
4 000 mm : 22 kg

2 500 mm : 16,5 kg
2 600 mm : 17,2 kg
2 800 mm : 18,5 kg
3 000 mm : 19,8 kg

M62

2 500 mm : 17,5 kg
2 600 mm : 18,2 kg
2 800 mm : 19,6 kg
3 000 mm : 21 kg
3 600 mm : 28,1 kg
4 000 mm : 31,2 kg

M70

2 500 mm : 19,5 kg
2 600 mm : 20,3 kg
2 800 mm : 21,8 kg
3 000 mm : 23,4 kg

M90

** Disponible uniquement en M48 en M90
* Produits à venir
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