Fabricant de solutions plaques,

carreaux de plétre, doublages et finitions.

THERMATEX

FERIA

DOMAINES D’APPLICATION : DALLE PLAFOND
INFOS

Conception UTILES Q

e Ossature apparente, dalles démontables.
o La texture de la dalle FERIA présente une surface granulée offrant une bonne combinaison d'absorption FORMAT
acoustique et d'atténuation latérale.

EPAISSEUR / POIDS

COULEUR
» Atténuation latérale » Conductibilité thermique
| EN ISO 10848-2 A= 0,06 W / (m.K) en accord avec

D.iw = 32 dB en accord avec EN ISO 717-1 EN 12667 CHANTS

P Absorption acoustique D Réflexion & la lumiére r #

WMW~» EN SO 354 85% % -\ NS ‘\

aw= 0,50 en accord avec EN ISO 11654 - “ A
Classe D SK VT 24

NRC = 0,50 en accord avec ASTM C 423 (Bor ds Droits) (Bor ds Fraises]

P Résistance a I'humidité

90% RH CONDITIONNEMENT

» Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, dO en accord avec EN 13501-1

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans I'air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

IDOLAVA

www.isolava.fr




