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Il ne faut pas confondre réaction au feu d’un matériau et résistance au feu d’un ouvrage.

La réaction au feu est le comportement au feu d’un matériau, mis en œuvre sur un ouvrage. Pour les plaques de plâtre, 
elle s’exprime eu Euroclasse : conformément à l’annexe B de la norme NF EN 520 et sans essai complémentaire, notre 
gamme de plaque de plâtre est A2-s1, d0.

La résistance au feu d’un ouvrage est le comportement d’un ouvrage, cloison, plafond... face à un incendie. Sa 
résistance est donnée en temps (15, 30, 45, 60, 90, 120 mn) et doit faire l’objet d’un PV d’essai.
Nos systèmes de cloisons, plafonds et contre-cloisons ont fait l’objet d’essais. 

REACTION AU FEU

Marque collective de certi�cation depuis 1947, NF assure non seulement la conformité aux normes volontaires en 
vigueur mais répond aussi aux critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des utilisateurs. C’est une 
démarche volontaire dans laquelle s’engage Isolava pour valoriser son savoir-faire et permettre aux consommateurs 
d’acheter sereinement. Les plaques de plâtre sont certifées NF. 

CERTIFICATION NF

Les épaisseurs des plaques sont de 9.5 mm, 12.5 mm, 15 mm ou 18 mm. Les plaques ont une largeur de 600 mm à 
1 200 mm et une longueur de 2 000 mm à 3 600 mm. 

DIMENSIONS

PLAQUE DE TYPE H
La plaque de type H est la plaque hydrofugée. Elle comporte des additifs pour réduire 
le taux d’absorption d’eau. Elle doit être utilisée dans les pièces humides telles que les 
douches, les salles de bain... (voir classi�cation des locaux humides : cahier du CSTB 
3567). À des �ns d’identi�cation, cette plaque est désignée par «type H1, H2, H3». 
H1 correspondant au meilleur niveau de qualité d’hydrofugation. 

PLAQUE DE TYPE F
La plaque de type F est la plaque feu. Elle a vocation à être utilisée dans les systèmes 
de protection au feu. Elle est composée de �bres de verre et renforcée par la vermicu-
lite pour améliorer la cohésion de la plaque à températures élevées. 

PLAQUE DE TYPE I
La plaque de type I est la plaque à haute dureté super�cielle. Elle est conçue pour des 
applications requérant une grande résistance aux chocs. 

PLAQUE DE TYPE A
La plaque de type A est la plaque standard. Elle est utilisable dans les constructions de 
cloisons et de plafonds les plus courantes. 

TYPES DE PLAQUES

Tout savoir sur la Certi�cation Plaques
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PALETTISATION DES PLAQUES DE PLÂTRE
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PLAQUES PLAQUESLONGUEUR
(MM)

LARGEUR
(MM)

NB M2
/ PALETTE

NOMBRE 
PLAQUES
/ PALETTE

POIDS /
COND. 

(KG)

600 80

600 80

1 200 50

1 200 20

LONGUEUR
(MM)

LARGEUR
(MM)

NB M2
/ PALETTE

NOMBRE 
PLAQUES
/ PALETTE

POIDS /
COND. 

(KG)

BA13
STARprotect R’

BA15
FIREprotect

BA13
Haute Dureté

BA18
Haute Dureté

BA13
SOUNDprotect

BA13
FIREprotect

BA10
Standard

BA15
Standard

BA13
Standard

BA13
WATERprotect

BA13
PLANeasy4

BA18
WATERprotect

Flexboard
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Tout savoir sur les Plaques de plâtre
Existe en 2 000 à 3 600 mm de longueur selon les types de plaques.

Plaque STARprotect R’ - 6 en 1
Largeurs : 600* / 1 200 mm
Epaisseur : 12,5 mm
*(Existe uniquement en 2 500 mm)

Plaque FIREprotect - feu
Largeur : 1 200 mm
Epaisseurs : 12,5 / 15 mm

Plaque Haute Dureté
Largeurs : 900* / 1 200 mm
Epaisseurs : 12,5 / 18 mm
*(Existe uniquement en BA18)

Plaque SOUNDprotect - acoustique
Largeurs : 600 / 1 200 mm
Epaisseur : 12,5 mm

Plaque WATERprotect - hydrofuge
Largeurs : 600 / 900* / 1 200 mm
Epaisseurs : 12,5 / 18 mm
*(Existe uniquement en BA18)

Plaque Standard
Largeurs : 600 / 1 200 mm
Epaisseurs : 9,5* / 12,5 mm
*(Existe uniquement en largeur 1 200 mm)

SPECIALE PLAFONDS
Plaque PLANeasy4 - 4BA
Largeurs : 600 / 1 200 mm
Epaisseur : 12,5 mm



SPECIALE PLAFONDS
Plaque PLANeasy4 - 4BA
Largeurs : 600 / 1 200 mm
Epaisseur : 12,5 mm

Tout savoir sur les   Accessoires de plaques

Lisse clip 3 000 mm

Montant 48 / 62 / 70 / 90 /
 100 / 125 mm Rail 48 / 62 / 70 / 90 / 100 / 125 mm

Suspente F47 90 / 180 / 240 / 
300 / 400 mm Suspente hourdis Attache universelle

Vis TRPF autoforeuse 9,5 / 16 mm Vis THD 25 / 35 / 38 mmVis Standard 25 / 35 / 45 / 55 mm Vis double peau 35 mm

Eclisse de raccord Bande résilienteConnecteur en croix Bandes à joints armée et papier

Piton de réhabilitation Tige à oeilletTige �letée 1000 mm Cavalier F47

Cornière 3 000 mm Fourrure F47 3 000 / 5 300 mm

Baguette d’angle 2 500 / 
2 600 / 3 000 mm

Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr
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Tout savoir sur les Produits de �nition
Gamme Enduits

Les + produits

Redoublement rapide
Rebouchage inférieur à
5 mm
Pas de retrait

Idéal par temps froid
Finition soignée

Temps d’utilisation adapté
aux chantiers importants
Meilleur rendement
chantier

Temps d’utilisation long
Finition très soignée
Blancheur
Utilisation températures
élevées

Polyvalent
Petit conditionnement
Blancheur
Grain �n

Utilisable de suite
Pas besoin d’eau
Pas de perte en �n de 
chantier

Utilisable de suite
Pas besoin d’eau
Pouvoir couvrant important
Très bon pouvoir glissant

Utilisable de suite
Pas besoin d’eau
Moins de consommation
Moins de retrait
Très bon pouvoir glissant

Spécial intérieur pièces
humides
Excellente adhérence
Excellent garnissant
Couleur verte

Intérieur et extérieur
Pas de retrait
Extra blanc
Super léger
Ponçage facile

Description
Jointoiement idéal pour petits
chantiers neuf ou rénovation

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Rebouchage et réparation tous
chantiers neuf ou rénovation

Finition et lissage plaques de
plâtre et autres supports *

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Jointoiement et �nition tous
chantiers neuf ou rénovation

Enduisage, collage*, scellement
et rebouchage tous chantiers neuf

ou rénovation

Type d’enduit Très rapide Rapide Très rapideLente Séchage

Temps d’emploi

Temps de redoublement**

Application

Manuelle

Entre 5°C et 30°C

Entre 5°C et 30 °C
(bien malaxer avant emploi)

Entre 5°C et 30 °C
(bien malaxer avant emploi)

Entre 5°C et 30 °C
(bien malaxer avant emploi)

Entre 5°C et 30 °C
(bien malaxer avant emploi)

Manuel ou mécanique
14 L d’eau / sac 20 kg

Manuelle

Entre 5°C et 30°C

Manuel ou mécanique
14 L d’eau / sac 20 kg

Manuelle

Entre 5°C et 30°C

Manuel ou mécanique
14 L d’eau / sac 20 kg

Manuelle Manuelle

20 kg 20 kg 20 kg 25 kg

9 mois

50 sacs / palette

Séchage

7 et 22 kg 5 et 16 L 16 L 10 L 750 mL, 4 et 10 L

1 an1 an1 an

33 seaux / palette 42 seaux / palette

9 mois1 an

72 seaux / palette en 7 kg
33 seaux / palette en 22 kg

72 seaux / palette en 5 L
33 seaux / palette en 16 L

432 seaux / palette en 0,75 L
96 seaux / palette en 4 L

66 seaux / palette en 10 L

Séchage Séchage Séchage Séchage

ManuelleManuelle
Manuelle ou mécanique

ou rouleau + airless
Manuelle ou mécanique

+ airlessManuelle ou mécanique

...........

...........

...........

........... ........... ........... ...........

50 sacs / palette 50 sacs / palette 55 sacs / palette 40 sacs / palette

9 mois 9 mois 9 mois 9 mois

10 kg

Entre 5°C et 30 °C Entre 5°C et 30°C

Entre 5°C et 35 °C

Bandes à joints ISOLAVABandes à joints ISOLAVABandes à joints ISOLAVABandes à joints ISOLAVA Bandes à joints ISOLAVA

Manuel ou mécanique
11 à 12 L d’eau / sac 25 kg

Manuel
+/- 7 L d’eau / sac de 10 kg

Gâchage

Consommation entre 250 et 300 g / m²

500 g / m² 0,34 L / m² 1 L / m² par mm d’épaisseur0,5 à 1 L / m² par mm
d’épaisseur selon support

entre 250 et 300 g / m² entre 250 et 300 g / m² entre 300 et 350 g / m² De 0,3 à 3 kg / m² en
fonction de l’application

Conditionnement

Conservation***

Palettisation

* Collage y compris bandes à joints ISOLAVA. 
** En fonction des conditions climatiques.
*** Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 

* Béton brut, briques, carreaux de plâtre... Les supports doivent être propres, secs et conformes aux normes en vigueur.
** En fonction des conditions climatiques.
*** Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs.
Indication : Ne pas utiliser ces produits pendant une période de gel. Nous nous réservons le droit de ne pas livrer sans préavis ces produits pendant les périodes de frois.

ISOSN ISOPRATIK
PRODUITS
Poudres

PRODUITS
Prêt à l’emploi

Les + produits

Description

Type d’enduit

Temps d’emploi

Temps de redoublement**

Application

Consommation

Conditionnement

Conservation***

Palettisation

ISOPR4ISOPR2 ISOPR8

ISOHYDRO
ISORENO
RénovationISOLIGHTISOREADY ISOFINISH

48 72à
1H30

si conservé dans un récipient hermétique

à2H 4H à4H 6H à4H 6Hà12H 24H à24H 48H

à24H 72H à24H 36Hà24H 36Hà24H 36H
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Gamme Mortier et Colles

Gamme Plâtres

........... ...........

Les + produits Facile à travailler
Malaxage facile

Faible retrait
Grain �n

Bon pouvoir glissant
Opaci�ant

Description
Collage, scellement et rebouchage 

plaques de plâtre et complexes 
de doublages

Collage et �nition carreaux de
plâtre standard et léger

Finition et surfaçage des
carreaux de plâtre Isolava

Temps d’emploi

Application
Manuelle

Manuel ou mécanique
12,5 L / sac de 25 kg

Manuelle

Manuel ou mécanique
15 L / sac de 20 kg

Manuelle

Manuel ou mécanique
11 L / sac de 25 kg

25 kg 20 kg 25 kg

9 mois

55 sacs / palette 20 sacs / palette 55 sacs / palette

9 mois 9 mois

Gâchage

Consommation 2 à 2,5 kg / m² 1,1 à 1,8 kg / m²
0,4 à 1kg / m² par mm

d’épaisseur selon support

Conditionnement

Conservation*

Palettisation

* Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 

ISOCOLLEMORTIER ADHESIF
ISOLIS

Spécial carreau

Polyvalence
Polyvalence
Pas de temps d’attente
après gâchage

Enduisage, briquetage,
scellement et rebouchage

Briquetage, scellement
et rebouchage

Manuel
16 L / sac de 25 kg

Manuel
16 L / sac de 25 kg

Rapide

25 kg 25 kg

9 mois9 mois

45 sacs / palette 45 sacs / palette

Rapide

ManuelleManuelle

7 à 8 kg / m² briquetage
5 kg / m² enduisage 7 à 8 kg / m² briquetage

Les + produits

Description

Type d’enduit

Temps d’emploi

Temps de redoublement

Application

Gâchage

Consommation

Conditionnement

Conservation*

Palettisation

* Emballage d’origine fermé non entamé. A conserver à l’abri du gel et des fortes chaleurs. 

BATIBLEUBATIROUGE

1H30

35MN 25MN

si conservé dans un
récipient hermétique48H

PRODUITS
Mortier et Colles

PRODUITS
Plâtres

Entre 5°C et 30°C Entre 5°C et 30°C Entre 5°C et 30 °C

Entre 5°C et 30°C Entre 5°C et 30°C
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Quantitatifs estimatifs moyens au m2 pour la réalisation de vos ouvrages

CLOISON DE DISTRIBUTION
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double

CLOISON DE SÉPARATION
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement double

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

30 22 2230

8 6 6830 22 2230

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

0,94 0,94

0,90 0,90

0,66 0,66

2,80

-

2,80

2,10 4,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

SIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM
ENTRAXE DES MONTANTS

EASY METAL S120 (rail 70), S140 (rail 90), S160 (cornière)
PAREMENTS 2x2 BA13

60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 610

1,05 2,10

8 6 68

6,00 4,20 7,4010,60

0,94

0,90 (2,60 pour la S160)

0,66

2,80

4,20

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

SIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM
ENTRAXE DES MONTANTS

EASY METAL S160 à 300
PAREMENT 2x2 BA13

60 CM

DOUBLES

2 2 610

8
8

6
6

6
6

8
8

6,00 4,20 7,4010,60

30 22 2230

0,94

1,80

0,66

2,80

4,20

30 22 2230
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CLOISON DE SÉPARATION
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement dissymétrique ou triple

CONTRE-CLOISON
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLES

40 CM 60 CM

pièces

2 2 610

2,10

8
10

6
8

6
8

8
10

6,00 4,20 7,4010,60

30 22 2230

0,94

0,90

0,66

2,80

6,40

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLES

40 CM 60 CM

2 2 610

6,00 4,20 7,4010,60

0,94

1,80

0,66

2,80

5,25

8
12

6
16

6
16

8
12

30 22 2230

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

4 3 3415 11 1115

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

15 11 1115

0,50 0,50

0,90 0,90

0,33 0,33

1,40 1,40

1,05 2,10

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm pièces

-

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 1x2 et 1x3 BA13 (dissymétrique)

ENTRAXE DES MONTANTS

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 2x3 BA13 (triple)

ENTRAXE DES MONTANTS
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PLAFOND EASY METAL RF
Matériaux nécessaires pour 1m2 de plafond Easy Métal RF sous charpente bois*

PLAFOND EASY METAL STD
Matériaux nécessaires pour 1m2 de plafond Easy Métal STD sous charpente bois

PRODUITS QUANTITÉ UNITÉ

Plaque de plâtre Isolava BA13

Fourrure F47

Suspente F47*

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Vis auto-perceuses 25 mm

Isolation (option)

* Sous plancher béton, utilisez les suspensions appropriées (même quantitatif)

1,05 m2

m

pièces

pièces

m

kg

kg

m2

2,00

1,80

12

1,40

0,35

0,50

1,05

* Estimatif : base 100 m2 pour une pièce rectangulaire 
** 1 entretoise = 1,153 ml

PRODUITS 1 BA 15 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 

400 mm

2 BA 13 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 

400 mm

3 BA 15 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 

300 mm

QUANTITÉ / TYPE DE PLAFOND

UNITÉ

1,05 2,10 3,15

1,00 1,00 1,00

2,30 2,30 3,00

2,30 2,30 3,00

0,20 0,20 0,20

0,90 0,90 -

- - 1,70

1,60 1,60 1,60

0,35 0,35 0,35

0,50 0,50 0,50

26 22 22

- - 22

- 44 44

m2

m

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

m

kg

kg

pièces

pièces

pièces

m21,05

Plaque de plâtre FIREprotect

Fourrure F47

Entretoise **

Connecteur RF

Eclisse de raccord

Suspension (portée 1 200 mm)

Suspension (portée 600 mm)

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREANDY, ISOLIGHT

Vis Autoforeuse 35 mm

Vis Autoforeuse 45 mm

Vis Autoforeuse 55 mm

Isolation (option)

PLAFONDS DÉMONTABLES
Matériaux nécessaires pour 1m2 de plafonds démontables

PRODUITS
ENTRAXE DES PORTEURS

(1 200 mm)
Module 600 x 600

UNITÉ

Porteur

Entretoise longue

Entretoise courte

Suspente à réglage rapide

Cornière

0,84 ml

ml

ml

pièce

-

1,67

0,84

0,70

selon la périphérie de la pièce
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CLOISON ALVÉOLAIRE
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison alvéolaire

CARREAUX DE PLÂTRE
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison en carreaux de plâtre

PRODUITS
ÉPAISSEURS

5 CM 7 CM 10 CM
UNITÉ

Carreaux de plâtre Isolava

Isocolle

Bande résiliente Phaltex

Avec mélange colle / plâtre ( 50% / 50%)

Bandes à joints

U plastique ou �lm polyéthylène

m2

kg

m

kg

m

m0,40

0,80

0,40

1,70

1,05

1,80

0,40

0,80

0,40

1,30

1,05

1,60

0,40

0,80

0,40

1,10

1,05

1,40

COMPLEXE DE DOUBLAGE
Matériaux nécessaires pour 1m2 de complexe de doublage

PRODUITS QUANTITÉ UNITÉ

Doublage Isolava

Mortier adhésif Isolava

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

1,05 m2

kg

m

kg

kg

2

1,40

0,33

0,45

QUANTITÉ UNITÉ

1,05 m2

ml

ml

ml

pièces

pièces

pièce

kg

0,42

0,68

2,8

2

8

1

0,66

kg0,940

PRODUITS

Cloison alvéolaire

Lisse basse

Lisse haute

Clavette 50

Vis auto-perceuses 35 mm

Vis auto-perceuses 70 mm

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8

Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Tout savoir sur les Procès Verbaux

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA
Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de résistance au feu et résultats d’essais, sous 
forme de PV de gamme. Le regroupement de ces différentes con�gurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et l’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme minimise le 
nombre d’envoi de documents.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

Désignation Ep. cloison Ossature
Montant simple

0.60

72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48

48

48

62

70

70

70

90

100

90

100

2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40 EI 30 EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60***

EI 30 EI 60

EI 30 EI 60

EI 30 EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.70

6.10

6.20

6.65

2.50** 2.75 3.051 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13

72

84

98

98

100

106

120

120

130

140

150

37

45

3937

47

47

44

44

50

51

31

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

38

38

40

37

37

41

45

0.40 0.400.60

Montant double
Standard FIREprotect STARprotect R’ Sans Laine Avec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONS PERFORMANCES ISOLATION ACOUSTIQUE
RA EN dB*

La
rg

eu
r 

1 
20

0 
m

m

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

Désignation Ep. cloison Ossature
Montant simple

0.90 0.45 0.450.90

Montant double
Standard FIREprotect STARprotect R’ Sans Laine Avec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONS PERFORMANCES ISOLATION ACOUSTIQUE
RA EN dB*

* Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

84/48

98/62

106/70

126/90

136/100

48

62

70

2.50

2.95

3.20

3.15

3.75

4.05

3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.75

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18

84

98

106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80

4.10

4.85

5.20

4.85

5.20

5.95

6.35

EI 60

EI 60

La
rg

eu
r 

90
0 

m
m
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PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA
Cloisons de séparation EASY MÉTAL S
PV Gamme : RS 16-088

Cloisons de séparation EASY MÉTAL S

Cloisons Easy Métal S120 et S140
2 plaques BA13 de chaque côté
Ossatures périphériques : Rail 70 ou 90
Montants 48 ou 70
Isolant

Cloisons Easy Métal S180, S200
2 plaques BA13 sur une face et 3 plaques sur l’autre
Ossatures périphériques  : 2 rails 48
Montants 48
Isolant

Cloisons Easy Métal S160
2 plaques BA13 de chaque côté
Ossatures périphériques : 2 rails 48 ou en cornières métalliques
Montants 48, 70 ou 90
Isolant

Cloisons Easy Métal S180, S220, S260
3 plaques BA13 de chaque côté
Ossatures périphériques  : 2 rails 48, 70 ou 90
Montants 48, 70 ou 90
Isolant

ISOLATION ACOUSTIQUE
RA EN dB*

PERFORMANCES

Avec Laine
Ossature

Rail / Cornière Montant 1er parement 2e parement 0.60 0.40 0.60 0.40

57

59

61

61

61

64

65

66

67

67

68

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

3.05

3.85

3.05

3.85

4.50

3.05

3.40

3.05

4.35

5.05

5.05

2.75

3.45

2.75

3.50

4.05

2.75

3.10

2.75

3.95

4.55

4.55

3.20

3.20

3.75

3.70

4.25

4.25

3.95

2.95

3.40

3.35

3.85

3.85

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

M48

M70

M48

M70

M90

M48

M48

M48

M70

M90

M90

Rail 70

Rail 90

Rail 48

Cornière

Cornière

Rail 48

Rail 48

Rail 48

Rail 70

Rail 90

Rail 90

120

140

160

160

160

180

200

200

220

220

260

* Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard.

Nombre et Ep. par parement Montant simple Montant double
Type de
cloison

FIREprotect

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSDESCRIPTIF CLOISON EASY METAL S

Standard



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.
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PERFORMANCES DES SYSTEMES CONTRE-CLOISONS EASY MÉTAL
PV Gamme : RS 16-088

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’StandardDésignation Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30 EI 60 EI 30

EI 30 EI 60 EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.400.60 0.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

* Pour le feu côté ossature, nous contacter.

EI 60 EI 30

La
rg

eu
r 

1 
20

0 
m

m
La

rg
eu

r 
1 

20
0 

m
m

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’Haute
DuretéDésignation

La
rg

eu
r 

90
0 

m
m

Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.450.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

* Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.
Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’Haute
DuretéDésignation Ossature

Montant simple Montant doubleNombre et
Ep. par 
parement 0.450.45

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.
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Tout savoir sur la Logistique

MOYENS DISPONIBLES

LIVRAISONS

CHARGEMENT CAMION CAPACITÉ GAMME DÉLAI

J + 3 *Panachage possible 
de la gamme Isolava

24 tonnes /
80 m³

12,5 tonnes /
40 m³

Complet

Demi

Panachage possible
de la gamme Isolava

Entre J + 3 et
J + 6  *

* Moyenne nationale généralement constatée dès réception de commande (marchandises en stock)

TYPES DE MATÉRIELS
(Disponibles suivant les régions sur demande et tari�cation)

Moyen standard : 
Camion semi-remorque (tautliner) ou remorque : 
déchargement latéral.

Moyens spéci�ques :
Plateau, Chariot embarqué, auto-déchargeable au sol ou 
à l’étage.
Facilité de déchargement au Fenwick.

Accès chantier :
Si accès dif�cile, remplir le formulaire «Logistique chan-
tier» disponible sur www.isolava.fr.
L’entreprise s’engage au bon approvisionnement du 
chantier.

Nota : Un forfait de 2 heures est accordé lors des 
déchargements. Au delà, un coût supplémentaire peut 
être facturé.

Magasin dépôt :

Camion complet bâché (1 point de déchargement) 

Demi camion : Délai plus important lié à la recherche 
d’un 2ème point de déchargement / Possibilité dans un 
rayon de 50 km.

Accès au dépôt (pré-requis) :

Place pour manœuvrer

Hauteur minimum camion : 4m50

Véri�cation dénivelé route



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Sommaire

CATALOGUE PRODUITS
Plaques et cloisons
Doublages
Pro�lés métalliques
Accessoires plafonds et cloisons
Produits de �nition
Plâtres
Carreaux
Accessoires carreaux
Plafonds démontables
Autres produits

FICHES SYSTEMES
Cloisons de distribution
Cloisons de séparation
Contre cloison
Plafonds
Complexes doublages
Cloisons carreaux

FICHES TECHNIQUES
Plaques et cloisons
Doublages
Pro�lés métalliques
Accessoires plafonds et cloisons
Produits de �nition
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PLAQUES ET CLOISONS
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CL
OI
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre
fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

PLAQUE FLEXBOARD

Utilisation :
Ouvrages cintrés verticaux
ou horizontaux convexes ou
concaves.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

2879 4003982001733 2500 900 6,5 m²5,2 66 / PALETTE
2880 4003982002068 3000* 900 6,5 m²5,2 66 / PALETTE

* Délai à confirmer sur consultation.

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

FlexibleLégèreté

Facile à manipuler



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre
recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

PLAQUE BA10 STANDARD

Utilisation :
Tous systèmes constructifs
en plaques de plâtre (hors
DTU).

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

24436 5413503000548 2000* 1200 9,5 m²7 60 / PALETTE
690469 5413503612208 2500* 1200 9,5 m²7 60 / PALETTE
531425 5413503588619 2600* 1200 9,5 m²7 60 / PALETTE
57857 3551660004329 2800* 1200 9,5 m²7 60 / PALETTE
57856 3551660004336 3000* 1200 9,5 m²7 60 / PALETTE

* Délai à confirmer sur consultation.

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Idéal pour ouvrages courbes

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre
fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée.

PLAQUE BA13 STANDARD

Utilisation :
Tous systèmes constructifs
en plaques de plâtre.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

531423 5413503589821 2500 600 12,5 m²8,7 80 / PALETTE
531418 5413503588572 2600 600 12,5 m²8,7 80 / PALETTE
530823 5413503588435 2000 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
530820 5413503588428 2400 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
52626 5413503001798 2500 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
24457 5413503001804 2600 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE

104942 5413503537907 2700 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
54967 5413503001828 2800 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
54968 5413503001835 3000 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE

531230 5413503588459 3200* 1200 12,5 m²8,7 40 / PALETTE
667832 5413503609925 3400* 1200 12,5 m²8,7 20 / PALETTE
667762 5413503609895 3600* 1200 12,5 m²8,7 20 / PALETTE

* Délai à confirmer sur consultation.

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Plaque fibréeFacile à manipuler
(plaque BA13 600mm)

ENDUIT PRET A L'EMPLOI HYDROFUGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

655644 5413503597598 PIECE 11 44 / PALETTEISOHYDRO 10 L



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre standard à quatre bords amincis conçue pour
faciliter la mise en œuvre et les finitions de vos plafonds.

PLAQUE PLANEASY4

Utilisation :
Tous systèmes constructifs
en plaques de plâtre.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

630864 5413503596485 2500 600 12,5 m²8,7 80 / PALETTE
468242 5413503579068 2400 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
468243 5413503579075 2500 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
468247 5413503579082 2600 1200 12,5 m²8,7 50 / PALETTE
667889 5413503609901 3000* 1200 12,5 m²8,7 20 / PALETTE

* Délai à confirmer sur consultation.

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Finition de qualité supérieureFacile à manipuler
(plaque BA13 600mm)

Planéité parfaite



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre
fibrée recouverte sur chaque face d'une feuille cartonnée et
spécialement conçue pour être recouvert d'un enduit plâtre.

PLAQUE STUC 

Utilisation :
Application plafonds.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

48251 5413503000142 1200* 400 10 m²7,75 270 / PALETTE
48252 5413503000159 1500* 400 10 m²7,75 270 / PALETTE
39638 4003982149213 2000* 400 10 m²7,75 270 / PALETTE
47405 5413503312115 2000* 600 10 m²7,75 120 / PALETTE

* Délai à confirmer sur consultation.
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

23971 5413503014026 PIECE 25 45 / PALETTEMP75

MP75

Pas de joints à réaliser avant
projection du plâtre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l’humidité, à âme et
parement cartonnés hydrofugés.

PLAQUE BA13 WATERPROTECT

Utilisation :
Cloisons, contre-cloisons et
doublages dans les locaux
exposés à l’humidité.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

531427 5413503588626 2500 600 12,5 m²9 80 / PALETTE
531421 5413503588589 2600 600 12,5 m²9 80 / PALETTE
667859 5413503609918 3000 600 12,5 m²9 80 / PALETTE
56114 5413503510627 2500 1200 12,5 m²9 50 / PALETTE
56121 5413503510658 2600 1200 12,5 m²9 50 / PALETTE

265006 4003982250636 2700 1200 12,5 m²9 50 / PALETTE
531413 5413503588541 2800 1200 12,5 m²9 50 / PALETTE
531415 5413503588558 3000 1200 12,5 m²9 50 / PALETTE

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Résistance à l'humidité

Facile à manipuler
(plaque BA13 600mm)

ENDUIT PRET A L'EMPLOI HYDROFUGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

655644 5413503597598 PIECE 11 44 / PALETTEISOHYDRO 10 L



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l’humidité, dotée à
coeur d'une structure de plâtre de haute densité et hydrofugée.

PLAQUE BA18 WATERPROTECT

Utilisation :
Cloisons, contre-cloisons et
doublages dans les locaux
exposés à l’humidité.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

537920 4003982383556 2500 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
537924 4003982383563 2600 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
537931 4003982383617 2800 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
531740 4003982447227 3000 900 18 m²16,5 36 / PALETTE

Bord Aminci (BA)

Plaque hydrofuge 900 mm
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Résistance aux chocsRésistance à l'humidité

ENDUIT PRET A L'EMPLOI HYDROFUGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

655644 5413503597598 PIECE 11 44 / PALETTEISOHYDRO 10 L



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis résistante à l’humidité, dotée à
coeur d'une structure de plâtre de haute densité et hydrofugée.

PLAQUE BA18 WATERPROTECT

Utilisation :
Cloisons, contre-cloisons et
doublages dans les locaux
exposés à l’humidité.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

50629 4003982158628 2500 1200 18 m²14,3 36 / PALETTE
659020 5413503609147 2600 1200 18 m²14,3 36 / PALETTE

Bord Aminci (BA)

Plaque hydrofuge 1200 mm
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Résistance aux chocsRésistance à l'humidité

ENDUIT PRET A L'EMPLOI HYDROFUGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

655644 5413503597598 PIECE 11 44 / PALETTEISOHYDRO 10 L



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis, à âme renforcée de fibres de verre
et de vermiculite.

PLAQUE BA13 FIREPROTECT

Utilisation :
Tous systèmes constructifs
devant répondre à des
exigences feu élevées.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

63522 4003982164483 2500 1200 12,5 m²10,5 50 / PALETTE
467561 5413503578993 2600 1200 12,5 m²10,5 50 / PALETTE
672438 5413503610419 2700 1200 12,5 m²10,5 50 / PALETTE
667982 5413503004805 2800 1200 12,5 m²10,5 50 / PALETTE
531407 5413503588527 3000 1200 12,5 m²10,5 50 / PALETTE

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Résistance au feuRapidité de mise en oeuvre

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis, à âme renforcée de fibres de verre
et de vermiculite.

PLAQUE BA15 FIREPROTECT

Utilisation :
Tous systèmes constructifs
devant répondre à des
exigences feu élevées.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

63523 5413503005123 2500 1200 15 m²13,5 20 / PALETTE
531410 5413503588534 2600 1200 15 m²13,5 20 / PALETTE
672439 5413503610426 2700 1200 15 m²13,5 20 / PALETTE
667629 5413503609857 2800 1200 15 m²13,5 20 / PALETTE
667626 5413503609864 3000 1200 15 m²13,5 20 / PALETTE

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Résistance au feuRapidité de mise en oeuvre

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une
structure cristalline de gypse amortissante de haute densité.

PLAQUE BA13 SOUNDPROTECT

Utilisation :
Tous systèmes constructifs
devant répondre à des
exigences acoustiques.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

630867 5413503596492 2500 600 12,5 m²11,5 80 / PALETTE
431471 5413503574766 2500 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE
431473 5413503574773 2600 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE
672971 5413503610440 2700 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE
673069 5413503610495 2800 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE
673088 5413503610501 3000 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Performances acoustiquesFacile à manipuler
(plaque BA13 600mm)

Isolation phonique renforcée

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une
structure de plâtre de haute densité.

PLAQUE BA 13 HAUTE DURETE

Utilisation :
Systèmes de cloisons
devant répondre à des
performances de résistance
aux chocs (établissements
scolaires, hôpitaux...).

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

667656 5413503609871 2500 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE
667731 3551660021821 2600 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE
672441 5413503610433 2700 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE
48242 3551660021838 2800 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE

667974 3551660021845 3000 1200 12,5 m²11,5 50 / PALETTE

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Identification visuelle :
plaque jaune

Haute dureté superficielle

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une
structure de plâtre de haute densité.

PLAQUE BA 18 HAUTE DURETE

Utilisation :
Systèmes de cloisons
devant répondre à des
performances de résistance
aux chocs (établissements
scolaires, hôpitaux...).

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

610496 3551660342155 2400 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
529703 5413503588718 2500 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
529704 5413503588725 2600 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
751623 5413503614554 2700 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
530851 5413503589746 2800 900 18 m²16,5 36 / PALETTE
529706 5413503588732 3000 900 18 m²16,5 36 / PALETTE

Bord Aminci (BA)

Plaque HD 900 mm
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Identification visuelle :
plaque jaune

Haute dureté superficielle

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à coeur d'une
structure de plâtre de haute densité.

PLAQUE BA 18 HAUTE DURETE

Utilisation :
Systèmes de cloisons
devant répondre à des
performances de résistance
aux chocs (établissements
scolaires, hôpitaux...).

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

50597 3551660004459 2500 1200 18 m²14,3 36 / PALETTE
50599 3551660004466 2600 1200 18 m²14,3 36 / PALETTE

270372 5413503567256 2800 1200 18 m²14,3 36 / PALETTE
50602 3551660004480 3000 1200 18 m²14,3 36 / PALETTE

Bord Aminci (BA)

Plaque HD 1200 mm
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Identification visuelle :
plaque jaune

Haute dureté superficielle

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque de plâtre à bords amincis réunissant 6 caractéristiques :
amélioration de la qualité de l'air, très haute dureté, résistante au feu,
acoustique, résistante à l’humidité et résistante à l’arrachement.

PLAQUE STARPROTECT R'

Utilisation :
Tous systèmes constructifs
devant répondre à de
multiples critères.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

630872 5413503596508 2500 600 12,5 m²12,8 80 / PALETTE
424512 5413503572755 2500 1200 12,5 m²12,8 50 / PALETTE
424517 5413503572762 2600 1200 12,5 m²12,8 50 / PALETTE
524171 5413503586301 2700 1200 12,5 m²12,8 50 / PALETTE
663332 5413503609369 3000 1200 12,5 m²12,8 50 / PALETTE

Bord Aminci (BA)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

ENDUIT POLYVALENT
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

736376 5413503614202 PIECE 10 40 / PALETTEISO PRATIK

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Performances acoustiques

Résistance au feu

Résistance aux chocs

Résistance à l'humidité

Facile à manipuler
(plaque BA13 600mm)

Amélioration de la qualité de l'air

Résistance à la charge

ENDUIT PRET A L'EMPLOI HYDROFUGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

655644 5413503597598 PIECE 11 44 / PALETTEISOHYDRO 10 L



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Système de chape sèche composé d'éléments homogènes en
fibroplâtre, permettant de réaliser une surface de niveau notamment
dans les locaux anciens et destiné à recevoir divers revêtements de
sol (carrelage, parquet, revêtement plastique...).

PLAQUE BRIO

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT

82667 4003982192349 1200 600 18 m²22 70 / PALETTEBrio
82670 4003982192400 1200 600 23 m²28 50 / PALETTEBrio
82669 4003982192387 1200 600 28 m²24 50 / PALETTE+ fibre de bois
82678 4003982193001 1200 600 28 m²24 50 / PALETTE+ LR*
82671 4003982192424 1200 600 33 m²30 40 / PALETTE+ fibre de bois

* laine de roche
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

88533 4003982196644 PIECE 0,8 12 / CARTONCOLLE BRIO

COLLE BRIO

EGALISATEUR BRIO
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

3701 4003982042309 PIECE 50 L 21 / PALETTEEGALISATEUR

PERIMOUSSE
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.CODE
ARTICLE

106783 5413503538850 25000 PIECE 12 / CARTON

Idéal rénovationFacilité de pose

VIS BRIO
CODE EAN UNITE

PRIX
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

708526 4003982537300 BOITE 500 / BOITEVIS BRIO 17MM
708531 4003982537331 BOITE 500 / BOITEVIS BRIO 22MM



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Plaque en fibroplâtre pour cloisons et plafonds, utilisable aussi
comme panneau de contreventement, possédant des performances
acoustiques, hydrofuge et feu.

PLAQUE VIDIWALL

Utilisation :
Tous types de chantiers y
compris constructions à
ossature bois.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT

57926 4003982159311 1250 1000 9,5 m²11,5 70 / PALETTE4 BD
71779 5413503511884 2600 1200 9,5 m²11,5 50 / PALETTE4 BD
6926 4003982001221 1500 1000 12,5 m²14,75 60 / PALETTE4 BD

67051 4003982181725 2500 1200 12,5 m²14,75 40 / PALETTE4 BD
71868 5413503512102 2600 1200 12,5 m²14,75 40 / PALETTE4 BD
59534 4003982185334 2600 1200 12,5 m²14,75 40 / PALETTE2 VT

Bord Droit (BD)

Bord fraisé (VT)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

77298 9002943064812 PIECE 20 / CARTONCOLLE PU

COLLE VIDIWALL

VIS VIDIWALL
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

708579 4003982537362 30 BOITE 1000 / BOITEVIS VIDIWALL
708559 4003982537393 45 BOITE 1000 / BOITEVIS VIDIWALL

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

Performances acoustiquesHaute dureté superficielle

Fonction contreventement

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Cloison alvéolaire d'une épaisseur totale de 50mm composée de
deux plaques BA10 standards et d'un réseau intérieur cartonné
alvéolaire.

CLOISON BA50

Utilisation :
Cloisons de distribution.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

51865 3551660544269 2500 1200 50 m²17,2 23 / PALETTE
51866 3551660544283 2600 1200 50 m²17,2 23 / PALETTE
94744 5413503530908 2700 1200 50 m²17,2 23 / PALETTE

Bord Aminci (BA)

PL
A

Q
U

ES
 E

T 
C

LO
IS

O
N

S



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN LONGUEUR
(mm)

UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

52781 5413503313495 2050 PAQUET 24 / PAQUETLISSE BASSE
52783 5413503313518 2050 PAQUET 40 / PAQUETLISSE HAUTE

LISSE HAUTE / LISSE BASSE

CLAVETTE BOIS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

52673 5413503313532 200 PAQUET 30 / PAQUETCLAVETTE BOIS

ENDUITS PRISE ET SECHAGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Facilité de poseEconomique

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Cloison alvéolaire d'une épaisseur totale de 50mm composée de
deux plaques BA10 hydrofugées et d'un réseau intérieur cartonné
alvéolaire.

CLOISON BA50 HYDRO

Utilisation :
Cloisons de distribution.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES / COND.

59251 5413503510856 2500 1200 50 m²18,2 23 / PALETTE
64860 4003982166319 2600 1200 50 m²18,2 23 / PALETTE

551215 4003982402868 2700 1200 50 m²18,2 23 / PALETTE
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN LONGUEUR
(mm)

UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

52781 5413503313495 2050 PAQUET 24 / PAQUETLISSE BASSE
52783 5413503313518 2050 PAQUET 40 / PAQUETLISSE HAUTE

LISSE HAUTE / LISSE BASSE

CLAVETTE BOIS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

52673 5413503313532 200 PAQUET 30 / PAQUETCLAVETTE BOIS

ENDUITS PRISE ET SECHAGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

BANDES A JOINTS
CODE EAN LONGUEUR

(mm)
UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

Facilité de poseRésistance à l'humidité

Economique

ENDUITS PRET A L'EMPLOI + HYDROFUGE 
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L
655644 5413503597598 PIECE 11 44 / PALETTEISOHYDRO 10 L



DOUBLAGES DO
UB

LA
GE

S



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène
graphité collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
Standard.

DOUBLAGE Th 30

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

657105 5413503597826 2500 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
657140 5413503597840 2600 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
657144 5413503597864 2700 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
657169 5413503597895 2800 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
657190 5413503597925 3000 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
454018 5413503577132 2500 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
454028 5413503577170 2600 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
657145 5413503597871 2700 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
657170 5413503597901 2800 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
657189 5413503597949 3000 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
454019 5413503577149 2500 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
454031 5413503577187 2600 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
543511 5413503589906 2700 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
657175 5413503597918 2800 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
657302 5413503597956 3000 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
454022 5413503577156 2500 1200 113 m²3,40 10 10 / PALETTE13 + 100
454032 5413503577194 2600 1200 113 m²3,40 10 10 / PALETTE13 + 100
459109 5413503577699 2700 1200 113 m²3,40 10 10 / PALETTE13 + 100
472324 5413503580361 2800 1200 113 m²3,40 10 10 / PALETTE13 + 100
680570 5413503610631 3000 1200 113 m²3,40 10 10 / PALETTE13 + 100
454025 5413503577163 2500 1200 133 m²4,10 10,3 8 / PALETTE13 + 120
454035 5413503577200 2600 1200 133 m²4,10 10,3 8 / PALETTE13 + 120
672761 5413503610464 2700 1200 133 m²4,10 10,3 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI

D
O

U
BL

A
G

ES



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

526138 5413503587568 2800 1200 133 m²4,10 10,3 8 / PALETTE13 + 120
680800 5413503610617 3000 1200 133 m²4,10 10,3 8 / PALETTE13 + 120
657132 5413503597833 2500 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
550779 5413503591077 2600 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
657168 5413503597888 2700 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
660553 5413503609291 2800 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
657188 5413503597963 3000 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de posePerformances thermiques

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène
graphité collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
WATERprotect.

DOUBLAGE Th 30 HYDRO

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

657230 5413503597970 2500 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
657236 5413503598007 2600 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
657240 5413503598021 2700 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
657244 5413503598052 2800 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
657261 5413503598083 3000 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
657233 5413503597987 2500 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
657239 5413503598014 2600 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
657242 5413503598038 2700 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
657260 5413503598076 2800 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
657272 5413503598090 3000 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
657234 5413503597994 2500 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
454063 5413503577262 2600 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
543502 5413503589890 2700 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
539019 5413503589388 2800 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
539011 5413503589371 3000 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
454047 5413503577231 2500 1200 113 m²3,40 10,7 10 / PALETTE13 + 100
454064 5413503577378 2600 1200 113 m²3,40 10,7 10 / PALETTE13 + 100
606918 5413503595099 2700 1200 113 m²3,40 10,7 10 / PALETTE13 + 100
540925 5413503614721 2800 1200 113 m²3,40 10,7 10 / PALETTE13 + 100
539071 5413503589395 3000 1200 113 m²3,40 10,7 10 / PALETTE13 + 100
454060 5413503577248 2500 1200 133 m²4,10 10,9 8 / PALETTE13 + 120
454066 5413503577279 2600 1200 133 m²4,10 10,9 8 / PALETTE13 + 120
529740 5413503588312 2700 1200 133 m²4,10 10,9 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI

D
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BL
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

539009 5413503589357 2800 1200 133 m²4,10 10,9 8 / PALETTE13 + 120
539006 5413503589340 3000 1200 133 m²4,10 10,9 8 / PALETTE13 + 120
538999 5413503589333 2500 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
538996 5413503589326 2600 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
657243 5413503598045 2700 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
538995 5413503589319 2800 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
538993 5413503589302 3000 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de poseRésistance à l'humidité

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et
thermiques, constitué d’un panneau isolant en polystyrène graphité et
élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
Standard.

DOUBLAGE Th 30 ULTRA A

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658799 5413503608188 2500 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658801 5413503608201 2600 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658803 5413503608225 2700 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658809 5413503608287 2800 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658811 5413503608300 3000 1200 53 m²1,35 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658800 5413503608195 2500 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658802 5413503608218 2600 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658804 5413503608232 2700 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658810 5413503608294 2800 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658812 5413503608317 3000 1200 73 m²2,05 9,5 16 / PALETTE13 + 60
539077 5413503589432 2500 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
539078 5413503589449 2600 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
668805 5413503608249 2700 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
539080 5413503589456 2800 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
539082 5413503589463 3000 1200 93 m²2,75 9,8 12 / PALETTE13 + 80
506907 5413503583010 2500 1200 113 m²3,4 10 10 / PALETTE13 + 100
536814 5413503589050 2600 1200 113 m²3,4 10 10 / PALETTE13 + 100
658806 5413503608256 2700 1200 113 m²3,4 10 10 / PALETTE13 + 100
538990 5413503589296 2800 1200 113 m²3,4 10 10 / PALETTE13 + 100
539073 5413503589401 3000 1200 113 m²3,4 10 10 / PALETTE13 + 100
539074 5413503589418 2500 1200 133 m²4,1 10,3 8 / PALETTE13 + 120
535822 5413503588985 2600 1200 133 m²4,1 10,3 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI

D
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ES



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658807 5413503608263 2700 1200 133 m²4,1 10,3 8 / PALETTE13 + 120
539075 5413503589425 2800 1200 133 m²4,1 10,3 8 / PALETTE13 + 120
506916 5413503583027 3000 1200 133 m²4,1 10,3 8 / PALETTE13 + 120
539083 5413503589470 2500 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
539084 5413503589487 2600 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
658808 5413503608270 2700 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
539085 5413503589494 2800 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140
539086 5413503589500 3000 1200 153 m²4,75 10,5 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de pose

Performances acoustiques

Performances thermiques

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et
thermiques, constitué d’un panneau isolant en polystyrène graphité et
élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
WATERprotect.

DOUBLAGE Th 30 ULTRA A Hydro

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

657278 5413503598069 2500 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658762 5413503607815 2600 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658767 5413503607860 2700 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658773 5413503607921 2800 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658789 5413503608089 3000 1200 53 m²1,35 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658757 5413503607761 2500 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658763 5413503607822 2600 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658768 5413503607877 2700 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658774 5413503607938 2800 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658790 5413503608096 3000 1200 73 m²2,05 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658758 5413503607778 2500 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
658764 5413503607839 2600 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
658769 5413503607884 2700 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
658775 5413503607945 2800 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
658796 5413503608157 3000 1200 93 m²2,75 10,4 12 / PALETTE13 + 80
658759 5413503607785 2500 1200 113 m²3,4 10,7 10 / PALETTE13 + 100
536817 5413503589067 2600 1200 113 m²3,4 10,7 10 / PALETTE13 + 100
658770 5413503607891 2700 1200 113 m²3,4 10,7 10 / PALETTE13 + 100
658776 5413503607952 2800 1200 113 m²3,4 10,7 10 / PALETTE13 + 100
539857 5413503589630 3000 1200 113 m²3,4 10,7 10 / PALETTE13 + 100
658760 5413503607792 2500 1200 133 m²4,1 10,9 8 / PALETTE13 + 120
658765 5413503607846 2600 1200 133 m²4,1 10,9 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI

D
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658771 5413503607907 2700 1200 133 m²4,1 10,9 8 / PALETTE13 + 120
658787 5413503608065 2800 1200 133 m²4,1 10,9 8 / PALETTE13 + 120
658797 5413503608164 3000 1200 133 m²4,1 10,9 8 / PALETTE13 + 120
658761 5413503607808 2500 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
658766 5413503607853 2600 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
658772 5413503607914 2700 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
658788 5413503608072 2800 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140
658798 5413503608171 3000 1200 153 m²4,75 11,2 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de pose

Performances acoustiques

Performances thermiques

Résistance à l'humidité

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage à haute performances acoustiques et
thermiques, constitué d’un panneau isolant en polystyrène graphité et
élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
SOUNDprotect.

DOUBLAGE Th 30 ULTRA A Sound

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658833 5413503608522 2500 1200 53 m²1,35 12 22 / PALETTE13 + 40
658840 5413503608591 2600 1200 53 m²1,35 12 22 / PALETTE13 + 40
658847 5413503608669 2700 1200 53 m²1,35 12 22 / PALETTE13 + 40
658858 5413503608775 2800 1200 53 m²1,35 12 22 / PALETTE13 + 40
658865 5413503608843 3000 1200 53 m²1,35 12 22 / PALETTE13 + 40
658834 5413503608539 2500 1200 73 m²2,05 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658841 5413503608607 2600 1200 73 m²2,05 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658848 5413503608676 2700 1200 73 m²2,05 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658859 5413503608782 2800 1200 73 m²2,05 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658866 5413503608850 3000 1200 73 m²2,05 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658835 5413503608546 2500 1200 93 m²2,75 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658842 5413503608614 2600 1200 93 m²2,75 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658849 5413503608683 2700 1200 93 m²2,75 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658860 5413503608799 2800 1200 93 m²2,75 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658867 5413503608867 3000 1200 93 m²2,75 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658836 5413503608553 2500 1200 113 m²3,4 12,8 10 / PALETTE13 + 100
658843 5413503608621 2600 1200 113 m²3,4 12,8 10 / PALETTE13 + 100
658850 5413503608690 2700 1200 113 m²3,4 12,8 10 / PALETTE13 + 100
658861 5413503608805 2800 1200 113 m²3,4 12,8 10 / PALETTE13 + 100
680674 5413503610624 3000 1200 113 m²3,4 12,8 10 / PALETTE13 + 100
658837 5413503608560 2500 1200 133 m²3,4 13,1 8 / PALETTE13 + 120
658844 5413503608638 2600 1200 133 m²4,1 13,1 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI

D
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658855 5413503608744 2700 1200 133 m²4,1 13,1 8 / PALETTE13 + 120
658862 5413503608812 2800 1200 133 m²4,1 13,1 8 / PALETTE13 + 120
658868 5413503608874 3000 1200 133 m²4,1 13,1 8 / PALETTE13 + 120
658838 5413503608577 2500 1200 153 m²4,1 13,35 7 / PALETTE13 + 140
658845 5413503608645 2600 1200 153 m²4,75 13,35 7 / PALETTE13 + 140
658856 5413503608751 2700 1200 153 m²4,75 13,35 7 / PALETTE13 + 140
658863 5413503608829 2800 1200 153 m²4,75 13,35 7 / PALETTE13 + 140
658869 5413503608881 3000 1200 153 m²4,75 13,35 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Performances acoustiques

Facilité de pose

Performances thermiques

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène
graphité collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
Standard.

DOUBLAGE Th 32

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

172064 5413503553136 2500 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
195445 5413503557325 2600 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
657007 5413503597758 2700 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
260658 5413503566297 2800 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
657013 5413503597796 3000 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
433926 5413503575015 2500 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
248608 5413503564972 2600 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
657009 5413503597765 2700 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
657010 5413503597772 2800 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
657099 5413503597802 3000 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
172065 3551660467834 2500 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
215015 5413503560073 2600 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
507799 5413503583393 2700 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
437985 5413503575930 2800 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
424656 5413503572786 3000 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
172066 3551660467681 2500 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
195446 5413503556786 2600 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
270357 5413503557249 2700 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
209296 5413503559237 2800 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
420434 5413503572380 3000 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
449289 5413503576593 2500 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
250341 5413503555184 2600 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
248152 5413503564897 2700 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

492247 5413503581542 2800 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
519064 5413503585656 3000 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
657000 5413503597741 2500 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
436392 5413503575640 2600 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
473725 5413503580576 2700 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
657011 5413503597789 2800 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
657103 5413503597819 3000 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de posePerformances thermiques

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène
graphité collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
WATERprotect.

DOUBLAGE Th 32 HYDRO

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

530640 5413503588398 2500 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
193411 5413503556335 2600 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
656952 5413503597659 2700 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
656881 5413503597680 2800 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
656879 5413503597703 3000 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
162635 5413503550678 2500 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
656877 5413503597635 2600 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
656954 5413503597666 2700 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
656880 5413503597697 2800 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
656878 5413503597710 3000 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
94837 4003982198327 2500 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80

172060 5413503553099 2600 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
656946 5413503597628 2700 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
102866 5413503536764 2800 1200 83 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
101852 54135035535866 3000 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
234015 5413503562510 2500 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
172058 5413503553075 2600 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
465130 5413503578559 2700 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
101408 5413503535781 2800 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
624352 5413503596294 3000 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
530149 5413503588350 2500 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
250343 5413503565191 2600 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
467459 5413503578955 2700 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

532516 5413503588701 2800 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
656983 5413503597727 3000 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
656863 5413503597642 2500 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
430067 5413503574506 2600 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
464301 5413503578344 2700 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
656955 5413503597673 2800 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
656984 5413503597734 3000 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de poseRésistance à l'humidité

Performances thermiques



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et
thermiques, constitué d’un panneau isolant en polystyrène graphité et
élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
Standard.

DOUBLAGE Th 32 ULTRA A

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658777 5413503607969 2500 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658782 5413503608010 2600 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658791 5413503608102 2700 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658814 5413503608331 2800 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658830 5413503608492 3000 1200 53 m²1,3 9,2 22 / PALETTE13 + 40
658778 5413503607976 2500 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
655535 5413503597574 2600 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658792 5413503608119 2700 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658815 5413503608348 2800 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658831 5413503608508 3000 1200 73 m²1,9 9,5 16 / PALETTE13 + 60
658779 5413503607983 2500 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
658783 5413503608027 2600 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
658793 5413503608126 2700 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
658816 5413503608355 2800 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
658832 5413503608515 3000 1200 93 m²2,55 9,8 12 / PALETTE13 + 80
658780 5413503607990 2500 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
658784 5413503608034 2600 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
658794 5413503608133 2700 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
658817 5413503608362 2800 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
658851 5413503608706 3000 1200 113 m²3,15 10 10 / PALETTE13 + 100
451400 5413503576975 2500 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
658785 5413503608041 2600 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658795 5413503608140 2700 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
658828 5413503608478 2800 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
651580 5413503597215 3000 1200 133 m²3,8 10,3 8 / PALETTE13 + 120
658781 5413503608003 2500 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
658786 5413503608058 2600 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
658813 5413503608324 2700 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
658829 5413503608485 2800 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140
658852 5413503608713 3000 1200 153 m²4,4 10,5 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de pose

Performances acoustiques

Performances thermiques

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et
thermiques, constitué d’un panneau isolant en polystyrène graphité et
élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
WATERprotect.

DOUBLAGE Th 32 ULTRA A Hydro

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

658853 5413503608720 2500 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658871 5413503608904 2600 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658873 5413503608928 2700 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658875 5413503608942 2800 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658877 5413503608966 3000 1200 53 m²1,3 9,9 22 / PALETTE13 + 40
658854 5413503608737 2500 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658872 5413503608911 2600 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658874 5413503608935 2700 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658876 5413503608959 2800 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
658878 5413503608973 3000 1200 73 m²1,9 10,1 16 / PALETTE13 + 60
579300 5413503591206 2500 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
579314 5413503591237 2600 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
579315 5413503591244 2700 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
579316 5413503591251 2800 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
579318 5413503591268 3000 1200 93 m²2,55 10,4 12 / PALETTE13 + 80
579319 5413503591275 2500 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
579320 5413503591282 2600 1200 113 m²3,15 10,7 8 / PALETTE13 + 100
579322 5413503591299 2700 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
579323 5413503591305 2800 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
579326 5413503591312 3000 1200 113 m²3,15 10,7 10 / PALETTE13 + 100
579327 5413503591329 2500 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
579332 3551660467896 2600 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

579329 5413503591336 2700 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
579333 5413503591350 2800 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
579337 5413503591367 3000 1200 133 m²3,8 10,9 8 / PALETTE13 + 120
579809 5413503591473 2500 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
579811 5413503591480 2600 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
579812 5413503591497 2700 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
579813 5413503591503 2800 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140
579814 5413503591510 3000 1200 153 m²4,4 11,2 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Facilité de pose

Performances acoustiques

Performances thermiques

Résistance à l'humidité

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage à haute performances acoustiques et
thermiques, constitué d’un panneau isolant en polystyrène graphité et
élastifié, collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
SOUNDprotect.

DOUBLAGE Th 32 ULTRA A Sound

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

447054 5413503576173 2500 1200 53 m²1,3 12 22 / PALETTE13 + 40
447055 5413503576180 2600 1200 53 m²1,3 12 22 / PALETTE13 + 40
658880 5413503608997 2700 1200 53 m²1,3 12 22 / PALETTE13 + 40
658884 5413503609031 2800 1200 53 m²1,3 12 22 / PALETTE13 + 40
658890 5413503609093 3000 1200 53 m²1,3 12 22 / PALETTE13 + 40
447063 5413503576197 2500 1200 73 m²1,9 12,3 16 / PALETTE13 + 60
447065 5413503576203 2600 1200 73 m²1,9 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658881 5413503609000 2700 1200 73 m²1,9 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658885 5413503609048 2800 1200 73 m²1,9 12,3 16 / PALETTE13 + 60
658891 5413503609109 3000 1200 73 m²1,9 12,3 16 / PALETTE13 + 60
447066 5413503576210 2500 1200 93 m²2,55 12,5 12 / PALETTE13 + 80
447068 5413503576227 2600 1200 93 m²2,55 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658882 5413503609017 2700 1200 93 m²2,55 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658886 5413503609055 2800 1200 93 m²2,55 12,5 12 / PALETTE13 + 80
658892 5413503609116 3000 1200 93 m²2,55 12,5 12 / PALETTE13 + 80
447071 5413503576234 2500 1200 113 m²3,15 12,8 10 / PALETTE13 + 100
447074 5413503576241 2600 1200 113 m²3,15 12,8 10 / PALETTE13 + 100
610731 5413503595297 2700 1200 113 m²3,15 12,8 10 / PALETTE13 + 100
658887 5413503609062 2800 1200 113 m²3,15 12,8 10 / PALETTE13 + 100
447076 5413503576258 3000 1200 113 m²3,15 12,8 10 / PALETTE13 + 100
451404 5413503576982 2500 1200 133 m²3,8 13,1 8 / PALETTE13 + 120
447077 5413503576265 2600 1200 133 m²3,8 13,1 8 / PALETTE13 + 120

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

436021 5413503575497 2700 1200 133 m²3,8 13,1 8 / PALETTE13 + 120
658888 5413503609079 2800 1200 133 m²3,8 13,1 8 / PALETTE13 + 120
658893 5413503609123 3000 1200 133 m²3,8 13,1 8 / PALETTE13 + 120
658879 5413503608980 2500 1200 153 m²4,4 13,35 7 / PALETTE13 + 140
472693 5413503580439 2600 1200 153 m²4,4 13,35 7 / PALETTE13 + 140
658883 5413503609024 2700 1200 153 m²4,4 13,35 7 / PALETTE13 + 140
658889 5413503609086 2800 1200 153 m²4,4 13,35 7 / PALETTE13 + 140
658894 5413503609130 3000 1200 153 m²4,4 13,35 7 / PALETTE13 + 140

Longueurs 2700, 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Performances acoustiques

Facilité de pose

Performances thermiques

Rapidité de mise en oeuvre



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène
blanc collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
Standard.

DOUBLAGE Th 38

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

414648 5413503571499 2500 1200 53 m²1,1 9,2 22 / PALETTE13 + 40
414649 5413503571505 2600 1200 53 m²1,1 9,2 22 / PALETTE13 + 40
414650 5413503571512 2500 1200 73 m²1,6 9,5 16 / PALETTE13 + 60
414651 5413503571529 2600 1200 73 m²1,6 9,5 16 / PALETTE13 + 60
414654 5413503571536 2500 1200 93 m²2,15 9,8 12 / PALETTE13 + 80
414655 5413503571543 2600 1200 93 m²2,15 9,8 12 / PALETTE13 + 80
414660 5413503571550 2500 1200 113 m²2,65 10 10 / PALETTE13 + 100
414662 5413503571567 2600 1200 113 m²2,65 10 10 / PALETTE13 + 100
62342 4003982163615 2500 1200 133 m²3,2 10,3 8 / PALETTE13 + 120

414664 5413503571574 2600 1200 133 m²3,2 10,3 8 / PALETTE13 + 120

Isolant certifié ACERMI

Facilité de pose
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Composition :
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène
blanc collé sur une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm
WATERprotect.

DOUBLAGE Th 38 HYDRO

Utilisation :
Complexe d'isolation pour
l'intérieur des parois
verticales.

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

65827 5413503522255 2500 1200 53 m²1,1 9,9 22 / PALETTE13 + 40
90806 5413503528929 2600 1200 53 m²1,1 9,9 22 / PALETTE13 + 40

101405 5413503535750 2800 1200 53 m²1,1 9,9 22 / PALETTE13 + 40
405395 5413503570737 3000 1200 53 m²1,1 9,9 22 / PALETTE13 + 40
64253 4003982165114 2500 1200 73 m²1,6 10,1 16 / PALETTE13 + 60
59102 5413503510849 2500 1200 93 m²2,15 10,4 12 / PALETTE13 + 80
75180 5413503522262 2600 1200 93 m²2,15 10,4 12 / PALETTE13 + 80

129481 5413503543410 2800 1200 93 m²2,15 10,4 12 / PALETTE13 + 80
82163 5413503522668 3000 1200 93 m²2,15 10,4 12 / PALETTE13 + 80
63670 4003982164612 2500 1200 113 m²2,65 10,7 10 / PALETTE13 + 100
40400 5413503521555 2600 1200 113 m²2,65 10,7 10 / PALETTE13 + 100

102856 5413503536757 2800 1200 113 m²2,65 10,7 10 / PALETTE13 + 100
Longueurs 2800 et 3000 mm : délai à confirmer sur consultation.

Isolant certifié ACERMI

Facilité de poseRésistance à l'humidité



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

PRODUITS DE FINITION ASSOCIES

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

52764 5413503009336 PIECE 25 45 / PALETTEMORTIER

ENDUITS PRISE ET SECHAGE

MORTIER ADHESIF

CODE EAN UNITE
PRIX

POIDS NET
(KG)

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

659662 5413503609192 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR2
659663 5413503609215 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR4
659664 5413503609222 PIECE 20 50 / PALETTEISOPR8
46625 5413503010394 PIECE 25 55 / PALETTEISOSN

ENDUITS PRET A L'EMPLOI
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

601442 3551660435840 PIECE 22 33 / PALETTEISOREADY 22 KG
601445 3551660435581 PIECE 7 72 / PALETTEISOREADY 7 KG
494533 5413503581733 PIECE 19,2 33 / PALETTEISOLIGHT 16 L
494535 5413503581740 PIECE 6 72 / PALETTEISOLIGHT 5 L
494537 5413503581757 PIECE 17,6 33 / PALETTEISOFINISH 16 L

ENDUIT PRET A L'EMPLOI HYDROFUGE
CODE EAN UNITE

PRIX
POIDS NET

(KG)
NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE

ARTICLE

655644 5413503597598 PIECE 11 44 / PALETTEISOHYDRO 10 L

CODE EAN LONGUEUR
(mm)

UNITE
PRIX

NBRE PIECES / COND.LIBELLE PRODUITCODE
ARTICLE

429888 5413503574384 150000 PIECE 10 / CARTONBANDE PAPIER
429889 5413503574391 23000 PIECE 20 / CARTONBANDE PAPIER
430448 5413503574568 30000 PIECE 10 / CARTONBANDE ARMEE

BANDES A JOINTS
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Profilé métallique en forme de L
destiné à assurer la liaison
périphérique entre l'ossature et les
fourrures F47 en plafond.

CORNIERE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

512265 5413503584284 3000 30 24 100m 20 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
100 bottes / palette
Poids : 1518 KG / palette

Utilisation polyvalente (plafonds, cloisons,
contre-cloisons)



Application :
Profilé métallique en forme de C
servant à l'aménagement de
plafonds, de doublages en plaques
de plâtre sur ossature et de
plafonds suspendus en intérieur.

FOURRURE F47

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

512261 5413503013104 3000 47 100m 10 / BOTTE
512255 5413503011827 5300 47 100m 10 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
80 bottes / palette
Poids : 1205 KG / palette
(3000mm)
Poids : 2133 KG / palette
(5300mm)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Profilé métallique en forme de U
assymétrique destiné à assurer la
liaison en partie haute et basse
avec l'ossature F47 en
contre-cloisons. Il peut également
être utilisé en plafonds en
remplacement de la cornière
23/34.

LISSE CLIP

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

512330 5413503584499 3000 24 100m 10 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
128 bottes / palette
Poids : 971 KG / palette

Pas de vissage des fourrures



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Profilé métallique en forme de C
destiné à assurer le support d'un
ouvrage en plaques de plâtre, en
cloisons, contre-cloisons ou en
plafonds.

MONTANT 48

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

512285 5413503584321 2500 48 100m 10 / BOTTE
512293 5413503584338 2600 48 100m 10 / BOTTE
512295 5413503584345 2800 48 100m 10 / BOTTE
512297 5413503584352 3000 48 100m 10 / BOTTE
512298 5413503584369 3200 48 100m 10 / BOTTE
512299 5413503584376 3600 48 100m 10 / BOTTE
512301 5413503584383 4000 48 100m 10 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
96 bottes / palette
Poids : 0,55 KG / ML

Application :
Profilé métallique en forme de C
destiné à assurer le support d'un
ouvrage en plaques de plâtre, en
cloisons, contre-cloisons ou en
plafonds.

MONTANT 62

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

504137 3663349009683 2500 62 100m 10 / BOTTE
504138 3663349009676 2600 62 100m 10 / BOTTE
504139 3663349009669 2800 62 100m 10 / BOTTE
504140 3663349009652 3000 62 100m 10 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
60 bottes / palette
Poids : 0,66 KG / ML
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Profilé métallique en forme de C
destiné à assurer le support d'un
ouvrage en plaques de plâtre, en
cloisons, contre-cloisons ou en
plafonds.

MONTANT 70

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

512304 5413503584390 2500 70 100m 10 / BOTTE
512305 5413503584406 2600 70 100m 10 / BOTTE
512307 5413503584413 2800 70 100m 10 / BOTTE
512308 5413503584420 3000 70 100m 10 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
60 bottes / palette
Poids : 0,70 KG / ML

Application :
Profilé métallique en forme de C
destiné à assurer le support d'un
ouvrage en plaques de plâtre, en
cloisons, contre-cloisons ou en
plafonds.

MONTANT 90

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

512314 5413503584895 2500 90 100m 10 / BOTTE
512315 5413503584437 2600 90 100m 10 / BOTTE
512319 5413503584444 2800 90 100m 10 / BOTTE
512320 5413503584451 3000 90 100m 10 / BOTTE
527549 5413503587728 3600 90 100m 10 / BOTTE
527552 5413503587735 4000 90 100m 10 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
60 bottes / palette
Poids : 0,78 KG / palette



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Profilé métallique en forme de U,
fixé en partie haute et basse,
permettant le maintien des montants
métalliques pour la réalisation de
cloisons, contre-cloisons et plafonds
à parements en plaques de plâtre.

RAIL

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

512270 5413503584291 3000 48 28 100m 10 / BOTTE
2852433 3663349006835 3000 62 28 100m 10 / BOTTE
512272 5413503584307 3000 70 28 100m 10 / BOTTE
512279 5413503584314 3000 90 28 100m 10 / BOTTE

Composition :
Acier galvanisé

Conditionnement :
R48 : 112 bottes / palette
Poids : 0,412 KG / ML
R62 : 84 bottes / palette
Poids : 0,467 KG / ML
R70 : 84 bottes / palette
Poids : 0,502 KG / ML
R90 : 56 bottes / palette
Poids : 0,584 KG / ML

A VENIR : MONTANTS ET RAILS 100 / 125
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Raccord métallique qui assure la
jonction entre deux éléments de
fourrure.

ECLISSE DE RACCORD

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

271903 5413503567492 PAQUET 50 / PAQUET

Composition :
Acier galvanisé

Application :
Bande adhésive résiliente réduisant
les vibrations entre le plancher et
les cloisons. A poser en périphérie
de la cloison, au dos des rails et
des montants.

BANDE RESILIENTE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

3468 4003982032508 30000 50 PIECE 18 / CARTON
3469 4003982032522 30000 70 PIECE 12 / CARTON
3470 4003982032546 30000 95 PIECE 10 / CARTON

Composition :
Mousse de polyoléfine
couleur anthracite. Une face
adhésive et une face lisse
facilitant le glissement.

Facilité de pose

Limitation des vibrations
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Attache universelle utilisée pour la
fixation de la tige filetée sur une
charpente bois.

ATTACHE UNIVERSELLE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

271908 5413503567522 1,8 pces / m² de plafond PAQUET 100 / PAQUET

Composition :
Acier galvanisé

Pose sur le flanc ou en dessous de la
charpente bois





A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Cavalier utilisé pour la fixation de
la fourrure sur la tige filetée.

CAVALIER F47

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

271896 5413503567478 PAQUET 100 / PAQUET

Composition :
Acier galvanisé

Application :
Le piton de réhabilitation permet la
fixation de la tige filetée dans la
structure bois sous plafonds
anciens.

PITON DE REHABILITATION

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

52824 5413503311101 PAQUET 100 / PAQUET

Composition :
Acier

Idéal en rénovation

Pas de démontage sous plafonds anciens
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Raccord en croix qui assure la
connection entre deux à trois
fourrures en angle droit horizontal
ou vertical.

CONNECTEUR EN CROIX

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

578532 5413503312085 PAQUET 20 / PAQUET

Composition :
Acier

Permet la connexion des fourrures en angle
droit



Utilisé pour le système "Plafond Easy Métal RF"

Application :
La suspente F47 se fixe en plafond
sous charpente bois et assure la
liaison entre la structure bois et
l'ossature métallique.

SUSPENTE F47

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

271899 5413503567485 90 0,6 PAQUET 100 / PAQUET
271890 5413503567454 180 0,6 PAQUET 100 / PAQUET
271885 5413503567447 240 0,6 PAQUET 50 / PAQUET
271894 5413503567461 300 0,6 PAQUET 50 / PAQUET
271910 5413503567546 400 0,6 PAQUET 50 / PAQUET

Composition :
Acier galvanisé



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
La suspente hourdis F47 se serre
grâce à ces griffes entre hourdis
béton et poutrelle et assure la
liaison entre le support et l'ossature
métallique.

SUSPENTE HOURDIS

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

271907 5413503657515 0,6 PAQUET 100 / PAQUET

Composition :
Acier

Ajout possible d'une suspente F47 pour
réglage de plénum



Application :
La suspente ressort se fixe en
plafond sous charpente bois. Elle
assure la liaison entre la structure
bois et l'ossature métallique.

SUSPENTE RESSORT

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

321943 4029369050583 90 0,6 PAQUET 100 / PAQUET

Composition :
Acier galvanisé

Réglage rapide de la planéité
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
La tige à œillet est utilisée pour la
fixation de la suspente à ressort.

TIGE OEILLET

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

3416 4003982030269 125 6 PAQUET 100 / PAQUET
3417 4003982030276 250 6 PAQUET 100 / PAQUET
3418 4003982030283 375 6 PAQUET 100 / PAQUET
3419 4003982030290 500 6 PAQUET 100 / PAQUET
3420 4003982030306 750 6 PAQUET 100 / PAQUET
3421 4003982030313 1000 6 PAQUET 100 / PAQUET

Composition :
Acier galvanisé

Application :
La tige filetée se visse à un piton de
réhabilitation femelle ou à une
attache universelle. Elle assure la
liaison avec le cavalier F47.

TIGE FILETEE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

52846 5413503311088 1000 6 PAQUET 100 / PAQUET

Composition :
Acier

Longueur d'1 mètre recoupable



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
La vis rapide assure la liaison de la
plaque de plâtre sur ossature
métallique ou bois.

VIS STANDARD

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

429977 5413503574483 25 3,5 PAQUET 1000 / PAQUET
429879 5413503574360 35 3,5 PAQUET 1000 / PAQUET
429881 5413503574377 45 3,5 PAQUET 1000 / PAQUET
111157 5413503540709 55 3,5 PAQUET 500 / PAQUET

Composition :
Acier phosphaté

Application :
La vis TRPF assure la liaison entre
ossatures métalliques.

VIS AUTOFOREUSE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

708501 4003982537157 9,5 3,5 PAQUET 1000 / PAQUET
3517 4003982034533 16 3,5 PAQUET 1000 / PAQUET

Composition :
Acier zingué
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Vis spécialement conçue pour le
vissage des plaques de plâtre
Haute Dureté, STARprotect R'...

VIS PLAQUE HD / STARPROTECT R'

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

731370 5413503614059 25 3,9 PAQUET 1000 / PAQUET
731369 5413503614066 35 3,9 PAQUET 1000 / PAQUET
669562 4003982511690 38 3,9 PAQUET 1000 / PAQUET

Composition :
Acier phosphaté

Vis spéciale plaques de plâtre haute densité et
STARprotect R'.



Double filetage inversé pour une fixation
consolidée et maximale.



Tête de vis Philips classique / Pas besoin de
changer d'embout.



Application :
Vis conçue pour renforcer les joints
transversaux dans les cloisons à
double peau (2 plaques par
parement) quand celles-ci doivent
avoir une résistance au feu.
Pour toute autre application, ne se
substitue pas à une fixation dans
une ossature métallique ou bois.

VIS DOUBLE PEAU

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

731365 5413503614073 35 5,2 PAQUET 1000 / PAQUET

Composition :
Acier phosphaté

Renforce les joints transversaux des cloisons et
contre-cloisons.



Plus besoin de support et languette en cloisons
et contre-cloisons.
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Enduit prêt à l'emploi pour le
jointoiement et la finition des
plaques de plâtre pour tous types
de chantiers neufs ou rénovation.
Application manuelle ou
mécanique.

ISOREADY

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

601445 3551660435581 500g / m² PIECE 72 / PALETTEISOREADY 7KG
601442 3551660435840 500g / m² PIECE 33 / PALETTEISOREADY 22KG

Temps de redoublement :
24 à 72 H

Conservation :
Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)

Utilisable de suite

Pas besoin d'eau

Pas de perte en fin de chantier

Application :
Enduit allégé prêt à l'emploi pour le
jointoiement et la finition des
plaques de plâtre pour tous types
de chantiers neufs ou rénovation.
Application manuelle ou
mécanique + airless.

ISOLIGHT

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

494535 5413503581740 0,30 - 0,34L / m² PIECE 72 / PALETTEISOLIGHT 5L
494533 5413503581733 0,30 - 0,34L / m² PIECE 33 / PALETTEISOLIGHT 16L

Temps de redoublement :
24 à 36 H

Conservation :
Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)

Poids / seau (KG) :
6 KG / seau de 5 L
19,2 KG / seau de 16 L

Utilisable de suite

Pas besoin d'eau

Pas de perte en fin de chantier

Moins de consommation

Moins de retrait

Très bon pouvoir glissant
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Enduit allégé prêt à l'emploi pour la
finition et le lissage des plaques de
plâtre et autres supports adaptés
(béton brut, briques, carreaux de
plâtre...).
Application manuelle, mécanique,
rouleau ou airless.

ISOFINISH

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

494537 5413503581757 0,5 - 1L / m² * PIECE 33 / PALETTEISOFINISH 16L

Temps de redoublement :
24 à 36 H

Conservation :
Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)

Poids KG / seau :
17,6 KG / seau de 16 L

Utilisable de suite

Pas besoin d'eau

Pas de perte en fin de chantier

Pouvoir couvrant important

Très bon pouvoir glissant

Ponçage facile

* par mm d'épaisseur selon support

Application :
Enduit allégé hydrofuge prêt à
l'emploi pour le traitement des joints
de plaques de plâtre H1 dans les
pièces humides (EB+ privatifs).
Application manuelle.

ISOHYDRO

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

655644 5413503597598 1 L / m² * PIECE 44 / PALETTEISOHYDRO 10L

Temps de redoublement :
24 à 36 H

Conservation :
Entre 5°C et 30°C
(bien malaxer avant emploi)

Poids KG / seau :
11 KG / seau de 10 L

Utilisable de suite

Pas besoin d'eau

Pas de perte en fin de chantier

Spécial intérieur pièces humides

Excellente adhérence

Excellent garnissant

* par mm d'épaisseur selon support



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Enduit poudre à prise très rapide
pour le jointoiement des plaques de
plâtre avec bandes à joints papier
normalisées pour tous types de
chantiers neufs ou rénovation.
Application manuelle.

ISOPR2

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

659662 5413503609192 250 à 300g / m² PIECE 50 / PALETTEISOPR2 20 KG

Temps d'emploi :
2 H

Temps de redoublement :
2 à 4 H

Redoublement rapide

Rebouchage inférieur à 5 mm

Pas de retrait

Rendement important

Application :
Enduit poudre à prise rapide pour
le jointoiement des plaques de
plâtre avec bandes à joints papier
normalisées pour tous types de
chantiers neufs ou rénovation.
Application manuelle.

ISOPR4

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

659663 5413503609215 250 à 300g / m² PIECE 50 / PALETTEISOPR4 20 KG

Temps d'emploi :
4 H

Temps de redoublement :
4 à 6 H

Meilleur rendement chantier

Idéal par temps froid

Finition soignée

Rendement important
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Enduit poudre à prise lente pour le
jointoiement des plaques de plâtre
avec bandes à joints papier
normalisées pour tous types de
chantiers neufs ou rénovation.
Application manuelle.

ISOPR8

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

659664 5413503609222 250 à 300g / m² PIECE 50 / PALETTEISOPR8 20 KG

Temps d'emploi :
8 H et plus

Temps de redoublement :
12 à 24 H

Meilleur rendement chantier

Temps d'utilisation adapté aux chantiers
importants



Rendement important

Application :
Enduit à séchage pour le
jointoiement et la finition des
plaques de plâtre avec bandes à
joints papier normalisées pour tous
types de chantiers neufs ou
rénovation.
Application manuelle ou
mécanique.

ISOSN

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

46625 5413503010394 300 à 350g / m² PIECE 55 / PALETTEISOSN 25 KG

Temps d'emploi :
48 à 72 H
si conservé dans un
récipient hermétique

Temps de redoublement :
24 à 48 H

Temps d'utilisation long

Finition très soignée

Blancheur

Utilisable en surfaçage



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Enduit colle polyvalent pour
l'enduisage, le collage, le
scellement et le rebouchage des
plaques de plâtre; carreaux de
plâtre, complexes de doublages et
autres matériaux sur différents
supports.

ISO PRATIK

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

736376 5413503614202 0,3 à 3 kg / m² * PIECE 40 / PALETTEISO PRATIK 10 KG

Temps d'emploi :
1 H 30

Temps de redoublement
4 à 6 H *
*en fonction des conditions
climatiques

Polyvalence

Blancheur

Grain fin

Petit conditionnement (10 KG)

* en fonction de l'application

Application :
Pâte de réparation et de
remplissage de trous ou de fissures
jusqu'à 30 mm de profondeur.
Application sur béton cellulaire,
bois, plaques ou carreaux de
plâtre. Utilisation sur mur intérieur
et/ou extérieur.

ISORENO

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

662156 4006379105816 PIECE 12 / CARTONISORENO 0,75 L
662160 4006379105823 PIECE 4 / CARTONISORENO 4 L
662178 4006379105830 PIECE 1 / CARTONISORENO 10 L

Pas de retrait

Excellente maniabilité

Prêt à l'emploi

Adapté pour différents supports
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Mortier adhésif pour le collage, le
scellement et le rebouchage des
plaques de plâtre et complexes de
doublages isolants.
Application manuelle.

MORTIER ADHESIF

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

52764 5413503009336 2 - 3kg / m² PIECE 45 / PALETTEM.A 25 KG

Temps d'emploi :
2 H

Facile à travailler

Malaxage facile

Application :
Bande à joints utilisée pour le
renforcement et la finition des joints
des plaques de plâtre Isolava.

BANDE PAPIER

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

429889 5413503574391 23000 50 PIECE 20 / CARTON
429888 5413503574384 150000 50 PIECE 10 / CARTON

Bande microperforée pour une meilleure
adhérence



Adaptée aux enduits Isolava



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Bande à joints papier renforcée de
deux feuillards métalliques souples
pour la réalisation et la finition des
angles saillants.

BANDE ARMEE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

430448 5413503574568 30000 52 PIECE 10 / CARTON

Facile à mettre en oeuvre

Résistance aux chocs

Adaptée aux enduits Isolava

Application :
Bande à joints autocollante utilisée
pour le renforcement et la finition
des joints des plaques de plâtre
Isolava.

BANDE AUTOCOLLANTE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

24575 4006379043378 20000 50 PIECE 24 / CARTON
24576 4006379043385 90000 50 PIECE 24 / CARTON
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Baguette métallique perforée
utilisée pour la finition des angles
saillants pour plaques de plâtre
Isolava.

BAGUETTE D'ANGLE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

52718 4029369003848 2500 PAQUET 25 / PAQUET
52719 4029369003749 2600 PAQUET 25 / PAQUET
52720 4029369003732 3000 PAQUET 25 / PAQUET

Protection renforcée des angles

Adaptée aux enduits Isolava

Finition linéaire parfaite



PLÂTRES
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Plâtre blanc utilisé pour l'enduisage
monocouche, le briquetage, le
scellement, le rebouchage et les
petites réparations.
Application manuelle.

BATIROUGE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

286762 5413503569120 7 - 8kg / m² PIECE 45 / PALETTEBATI ROUGE 25 KG

Temps d'emploi :
35 mn

Gâchage :
16 L d'eau / sac de 25
KG

Polyvalence

Application :
Plâtre blanc utilisé pour le
briquetage, le scellement et le
rebouchage.
Application manuelle.

BATIBLEU

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

413332 5413503571147 7 - 8kg / m² PIECE 45 / PALETTEBATI BLEU 25 KG

Temps d'emploi :
25 mn

Gâchage :
16 L d'eau / sac de 25
KG

Polyvalence

Pas de temps d'attente après gâchage
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Plâtre mécanique à projeter
monocouche pour murs et plafonds
intérieurs.

MP75

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

23971 5413503014026 8 - 10kg / m² PIECE 45 / PALETTEMP75 25 KG

Temps d'emploi :
3 H

Rendement important

Onctueux

Dressage facile
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Carreau de plâtre plein standard à
parements lisses sur les deux faces
et pourvus de tenons et mortaises
non-arrondis pour la pose par
emboîtement.

ISOMUR

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/PIECE NBRE PIECES / COND.

511624 5413503008582 666 501 50 m²15,5 60 / PALETTE
111828 5413503540891 666 501 70 m²21 42 / PALETTE
450040 5413503576692 666 501 100 m²30,4 30 / PALETTE

Utilisation :
Cloisons non portantes,
contre-cloisons et gaines
techniques.

Découpage facile

Bonne résistance au feu

3 carreaux au m²

Application :
Carreau de plâtre plein léger
standard à parements lisses sur les
deux faces et pourvus de tenons et
mortaises non-arrondis pour la pose
par emboîtement.

ISOMUR LEGER

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/PIECE NBRE PIECES / COND.

52751 5413503008636 640 501 70 m²18,5 42 / PALETTE

Utilisation :
Cloisons non portantes,
contre-cloisons et gaines
techniques.

Découpage facile

Plus léger que l'ISOMUR standard

Facilité de mise en oeuvre
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Carreau de plâtre plein hydrofugé
à parements lisses sur les deux
faces et pourvus de tenons et
mortaises non-arrondis pour la pose
par emboîtement.

HYDROMUR

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/PIECE NBRE PIECES / COND.

511623 5413503008711 666 501 50 m²15,5 60 / PALETTE
111829 5413503008759 666 501 70 m²21 42 / PALETTE
450043 5413503576708 666 501 100 m²30,4 30 / PALETTE

Utilisation :
Cloisons non portantes,
contre-cloisons en milieu
humide.

Découpage facile

Bonne résistance au feu

Résistance à l'humidité

3 carreaux au m²

Application :
Carreau de plâtre plein léger
hydrofugé à parements lisses sur les
deux faces et pourvus de tenons et
mortaises non-arrondis pour la pose
par emboîtement.

HYDROMUR LEGER

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/PIECE NBRE PIECES / COND.

52724 5413503008766 640 501 70 m²18,5 42 / PALETTE

Utilisation :
Cloisons non portantes,
contre-cloisons en milieu
humide.

Découpage facile

Résistance à l'humidité

Plus léger que l'HYDROMUR standard
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CARREAUX
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Collage et finition des carreaux de
plâtre standards et léger.
Application manuelle.

ISOCOLLE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

735690 5413503614196 1,1 - 1,8kg / m² PIECE 20 / PALETTEISOCOLLE 20 KG

Temps d'emploi :
1 H 30

Faible retrait

Grain fin

Application :
Enduit pour la finition et le
surfaçage des carreaux de plâtre.
Application manuelle.

ISOLIS

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

24783 5413503009350 0,4 - 1kg / m² PIECE 55 / PALETTEISOLIS 25 KG

Temps d'emploi :
48 H si conservé dans un
récipient hermétique.

Temps de redoublement :
24 H

Bon pouvoir glissant

Opacifiant
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Baguette de finition des angles
sortants pour carreaux de plâtre.

BAGUETTE D'ANGLE CARREAUX

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

52717 5413503010066 2500 PAQUET 25 / PAQUET
46778 5413503510080 2600 PAQUET 25 / PAQUET
52721 5413503010073 3000 PAQUET 25 / PAQUET

Composition :
Acier galvanisé

Renforcement de l'angle contre les chocs

Application :
Le profilé PVC protège des
remontées d'humidité en pieds de
cloisons en carreaux de plâtre.

PROFIL U EN PVC

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

46215 5413503009824 3000 5 PAQUET 50 / PAQUET
46216 5413503009848 3000 7 PAQUET 50 / PAQUET
24544 5413503009862 3000 10 PAQUET 30 / PAQUET

Composition :
100 % PVC non plastifié

Impératif dans les pièces humides



PLAFONDS
DÉMONTABLES
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Dalle plafond démontable
microperforée apportant esthétique
et performances acoustiques grâce
à l'association d'une fissuration fine
à une microperforation.

DALLE PLAFOND FERIA

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT

713393 4044617242824 600 600 14 CARTON3,3 16  / CARTONFERIA BD*
713395 4044617242848 600 600 14 CARTON3,3 16 / CARTONFERIA BF*

Légèreté

Pose rapide

Produit fini

Réflexion de la lumière jusqu'à 88%

* BD (Bords Droits) / BF (Bords Fraisés)

Application :
Dalle plafond démontable
microperforée apportant esthétique
et performances acoustiques grâce
à l'association d'une fissuration fine
à une microperforation.

DALLE PLAFOND FINE FISSURED

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT

713397 4044617242862 600 600 15 CARTON3,8 16 / CARTONF.F. BD*
713402 4044617242916 600 600 15 CARTON3,8 16 / CARTONF.F. BF*

Légèreté

Pose rapide

Produit fini

Réflexion de la lumière jusqu'à 88%

* BD (Bords Droits) / BF (Bords Fraisés)
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Dalle plafond démontable
microperforée apportant esthétique
et performances acoustiques grâce
à l'association d'une fissuration fine
à une microperforation.

DALLE PLAFOND THERMATEX STAR

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

PRODUIT

713706 4044617245955 600 600 15 CARTON3,8 16 / CARTONSTAR BD*
713713 4044617246020 600 600 15 CARTON3,8 16 / CARTONSTAR BF*

Légèreté

Pose rapide

Produit fini

Réflexion de la lumière jusqu'à 90%

* BD (Bords Droits) / BF (Bords Fraisés)



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Ossature laquée blanc pour
systèmes de plafonds démontables.
Porteur apparent de largeur de
semelle de 24 mm.

PORTEUR T24

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

433975 4044617158576 3700 24 CARTON 20 / CARTON

Montage rapide

Réglage facile

Application :
Entretoise laquée blanc longue ou
courte utilisée en complément du
porteur T24. Entretoise de largeur
de semelle de 24 mm.

ENTRETOISE T24

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

433981 4044617159672 600 24 CARTON 60 / CARTON
433984 4044617159825 1200 24 CARTON 60 / CARTON

Montage rapide

Réglage facile

Clipsable sur porteur
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Cornière de rive laquée blanc
utilisée pour la finition en périphérie
du plafond. Cornière de 24 mm.

CORNIERE PERIPHERIQUE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

433987 4044617160616 3000 24 20 CARTON 40 / CARTON

Application :
Suspente pour un réglage rapide
des tiges lisses, destinée à la
réalisation des plafonds
démontables.

SUSPENTE A REGLAGE RAPIDE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

471090 4044617160913 18 / 30 4 PAQUET 100 / PAQUET
471092 4044617160920 30 / 60 4 PAQUET 100 / PAQUET

Réglage rapide
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A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Panneau en polystyrène expansé
destiné à l'isolation sous dalle
portée ou sous chape armée, dans
le respect des DTU concernés.

ALSATHERM SOL TH38

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

POIDS/M² 
indicatif

NBRE PIECES /
COND.

RESISTANCE
THERMIQUE

(m².K/W)

52617 5413503311378 2500 1200 20 m³0,5 0,26 25 / PAQUET
52618 5413503312047 2500 1200 30 m³0,75 0,39 17 / PAQUET
52619 5413503510887 2500 1200 40 m³1,05 0,52 12 / PAQUET
52620 5413503571871 2500 1200 50 m²1,3 0,65 10 / PAQUET
52621 5413503311392 2500 1200 60 m³1,55 0,78 8 / PAQUET

421569 5413503572465 500 1200 20 m³0,5 0,26 25 / PAQUET
421638 5413503572496 500 1200 30 m³0,75 0,39 16 / PAQUET
421640 5413503572502 500 1200 40 m³1,05 0,52 12 / PAQUET
421642 5413503572519 500 1200 50 m³1,3 0,65 10 / PAQUET
421643 5413503572526 500 1200 60 m³1,55 0,78 8 / PAQUET

Application :
Béton prêt à l'emploi sans gâchage
pour la réalisation de petits
scellements (piquets, étendoirs,
mobiliers de jardins).

TURBOBETON

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

252721 4003982244185 PIECE 48 / PALETTETURBO BETON 25 KG

Temps de prise :
20 mn

Fixation rapide

Plus besoin de bétonnière ou bac à mélanger

Résistance au gel et à l'humidité permanente

A
U

TR
ES

 P
RO

D
U

IT
S



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Trappe de visite conçue pour
s'adapter à tous les systèmes de
plafonds en plaques de plâtre, de
cloisons de séparation ou de
gaines techniques. Elle offre un
accès facile et sûr aux différentes
installations techniques : des
conduites sanitaires aux câbles
électriques.

TRAPPE DE VISITE

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

LONGUEUR
(mm)

EPAISSEUR
(mm)

LARGEUR
(mm)

UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.

154525 4003982213044 200 200 12,5 PIECE UNITE
154526 4003982213051 300 300 12,5 PIECE UNITE
154527 4003982213068 400 400 12,5 PIECE UNITE
154528 4003982213075 500 500 12,5 PIECE UNITE
154529 4003982213082 600 600 12,5 PIECE UNITE

Facilité de pose

Esthétisme

Sécurité

Application :
Enduit pour le jointoiement et la
finition des plaques de plâtre sans
bande à joints.

UNIFLOTT

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

253630 400398224694 200-250g / m² TO 200 / PALETTEUNIFLOTT 5 KG
253631 4003982245687  200-250g / m² TO 42 / PALETTEUNIFLOTT 25 KG

Temps d'emploi :
20 mn

Pas de retrait

Ponçage facile

Prise très rapide



A

UTILES

BORDS

CONDITIONNEMENT

LONGUEURS

ÉPAISSEUR

LARGEUR

MARQUAGE (traçabilité)

COULEUR CARTON

TYPE DE PLAQUE

C

Application :
Avant l'enduisage de supports à
faible pouvoir d'absorption.
Recommandé pour les bétons à
coffrage lisse.
Application mécanique ou à l'aide
d'un rouleau en peau de mouton.

BETOKONTAKT

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

586595 4006379097050 350g / m² PIECE 60 / PALETTEBETOKONTAKT

Consommation :
Environ 350 g / m²

Accroit l'adhérence de l'enduit au support

Application :
Primer d'accrochage pour
l'intérieur, destiné au traitement des
supports très absorbants ou à
absorption irrégulière.
Application au rouleau, à la brosse
ou au vaporisateur.

STUC PRIMER

GAMME

CODE EANCODE
ARTICLE

CONSO. UNITE 
PRIX

NBRE PIECES / COND.PRODUIT

8267 4006379043422 100g / m² PIECE 24 / PALETTESTUC PRIMER 15 KG

Consommation :
100 g / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

FLEXBOARD
PLAQUE DE PLATRE
STANDARD 6,5 mm

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre �brée recouverte sur chaque face d’une
feuille cartonnée.

• Prévue pour la réalisation d’ouvrages cintrés verticaux ou horizontaux concaves ou convexes.

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
66 plaques

LONGUEURS
2 500 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
6,5 mm

LARGEUR
900 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Ivoire

TYPE DE PLAQUE
Standard

5,2 kg / m²
Poids au m²

Courbure à sec : r ≥ 1 000 mm
Courbure avec apport d’eau : r ≥ 300 mm 

Courbure min admise

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Légère et renforcée pour une utilisation facile.
• Flexible.
• Idéale pour les ouvrages courbes.

r



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

STANDARD
PLAQUE DE PLATRE
STANDARD BA10 

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille
cartonnée.

• Aménagements intérieurs hors DTU.

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
60 plaques

LONGUEURS
2 000 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
9,5 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Ivoire

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type A

7 kg / m²
Poids au m²

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Idéale pour les ouvrages courbes.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Largeur 600 mm
disponible

STANDARD
PLAQUE DE PLATRE
STANDARD BA13 

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille
cartonnée.

• Prévue pour la construction de cloisons, plafonds et contre-cloisons les plus courantes. Elle est utilisée pour
les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
20 à 50 plaques en 1 200 mm
(en fonction des longueurs)
80 plaques en 600 mm

LONGUEURS
2 000mm, 2 400 mm, 2 500 mm,
2 600 mm, 2 700 mm, 2 800 mm,
3 000 mm, 3 200 mm, 3 400 mm,
et 3 600 mm

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LARGEURS
600 mm* et 1 200 mm
*Uniquement en 2 500 et 2 600 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Ivoire

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type A

8,7 kg / m²
Poids au m²

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Plaque �brée pour une résistance supérieure.
• Idéale et adaptée à tous types de bâtiments et tout aménagement intérieur. 

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Largeur 600 mm
disponible

PLANeasy4
PLAQUE DE PLATRE
4 BORDS AMINCIS BA13

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre à 4 bords amincis composée d’une âme en plâtre recouverte sur chaque face d’une feuille
cartonnée.

• Conçue pour faciliter la mise en œuvre et la �nition des plafonds et cloisons grâce à la réalisation de surfaces
d’une planéité parfaite. Elle est conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)

CONDITIONNEMENT
80 plaques en 600 mm
50 plaques (2 400 mm, 2 500 mm
et 2 600mm) en 1 200 mm
20 plaques (3 000 mm) en
1 200 mm

LONGUEURS
2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm
et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LARGEURS
600 mm* et 1 200 mm
*Uniquement en 2 500 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Ivoire

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type A

8,7 kg / m²
Poids au m²

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Finition de qualité supérieure / Aspect �ni irréprochable.
• Positionnement de l’ossature au même niveau, gain de temps.
• Disparition des spectres dus à l’éclairage.
• Économie d’enduit.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

PLAQUE STUC
PLAQUE DE PLATRE
POUR ENDUISAGE PLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre à bords amincis composée d’une âme en plâtre �brée recouverte sur chaque face d’une
feuille cartonnée.

• Spécialement conçue pour être recouvert d’un enduit plâtre.

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux :
BR (bords ronds)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
270 plaques en 400 mm
120 plaques en 600 mm

LONGUEURS
1 200 mm, 1 500 mm
et 2 000 mm

ÉPAISSEUR
10 mm

LARGEURS
400 mm et 600 mm*
*Uniquement en 2 000mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Marron clair

TYPE DE PLAQUE
Standard

7,75 kg / m²
Poids au m²

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Moins de consommation de plâtre.
• Pas de joints à réaliser avant projection du plâtre.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Largeur 600 mm
disponible

WATERprotect
PLAQUE DE PLATRE
HYDROFUGE BA13 

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre avec parements et âme hydrofugés.

• Conçue spécialement pour les espaces humides (EB+ privatifs) tels que les douches, cuisines, salles de bain à
usage privé ou public ainsi que dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderie... 
(voir classi�cation des locaux humides : cahier du CSTB 3567).

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
80 plaques en 600 mm
50 plaques en 1 200 mm

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LARGEURS
600 mm* et 1 200 mm
*Uniquement en 2 500, 2 600 mm et
3 000 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Vert

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type H1

9 kg / m²
Poids au m²

H1 reprise d’eau par immersion inférieure à 5%

Reprise d’eau par immersion
EN 520

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• 6 fois plus résistante à l’humidité qu’une plaque de plâtre standard.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Largeurs 900 mm
et 1 200 mm

WATERprotect
PLAQUE DE PLATRE
HYDROFUGE HD BA18 

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre avec parements et âme hydrofugés.
UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
36 plaques

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
18 mm

LARGEURS
900 mm et 1 200 mm *
Uniquement en 2 500 mm 
et 2 600 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Vert

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type H1I

16,5 kg / m² (900 mm)
14,3 kg / m² (1200 mm)

Poids au m²

Empreinte ≤ 15 mm
Dureté super�cielle

H1 reprise d’eau par immersion inférieure à 5%

Reprise d’eau par immersion
EN 520

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• 6 fois plus résistante à l’humidité qu’une plaque de plâtre standard.
• Résistance aux chocs.
• Haute dureté super�cielle.

• Conçue spécialement pour les espaces humides (EB+ privatifs) tels que les douches, cuisines, salles de bain à
usage privé ou public ainsi que dans les locaux non chauffés, garages, celliers, buanderie... 
(voir classi�cation des locaux humides : cahier du CSTB 3567).

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

FIREprotect
PLAQUE DE PLATRE
RESISTANTE AU FEU BA13 

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre renforcée de �bres de verre et de vermiculite.

• Plaque pour systèmes constructifs devant répondre à des exigences au feu élevées telles que dans les locaux
tertiaires, habitations, ERP...

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
50 plaques

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Rose

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type A, F

10,5 kg / m²
Poids au m²

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Jusqu’à deux heures de résistance au feu.*
• Facilité et rapidité de mise en œuvre.

* Dans le cadre d’une réalisation conforme aux PV d’essais.
Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

FIREprotect
PLAQUE DE PLATRE
RESISTANTE AU FEU BA15

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre renforcée de �bres de verre et de vermiculite.

• Plaque pour systèmes constructifs devant répondre à des exigences au feu élevées telles que dans les locaux
tertiaires, habitations, ERP...

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
20 plaques

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
15 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Rose

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type A, F

13,5 kg / m²
Poids au m²

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Idéale pour les systèmes devant résister au feu.*

* Dans le cadre d’une réalisation conforme aux PV d’essais.
Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

SOUNDprotect
PLAQUE DE PLATRE
ACOUSTIQUE BA13

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre cartonnée dotée à cœur d’une structure cristalline de gypse amortissante de haute densité.

• Prévue pour la construction de plafonds et cloisons intérieurs dans tous types de locaux devant répondre à
des performances acoustiques élevées en neuf ou rénovation.

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux :
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
80 plaques en 600 mm
50 plaques en 1 200 mm

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LARGEURS
600 mm* et 1 200 mm
*Uniquement en 2 500 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Bleu clair

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type A

11,5 kg / m²
Poids au m²

Cloison 72/48
2xSOUNDprotect avec isolant : RA = 41 dB**¹

Indice d’affaiblissement acoustique

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

** Consultez les procès-verbaux disponibles sur demande pour les détails de mise en œuvre propres à ces ouvrages.
¹ RE_CSTB n° AC13_26045693/5-REV-01.

• Isolation phonique renforcée.
• 50 % de bruit en moins.*

* (Gain d’affaiblissement acoustique de + 3 dB par rapport à un même ouvrage avec de la plaque de plâtre 
standard).

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

Largeur 600 mm
disponible



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

HAUTE DURETE
PLAQUE DE PLATRE
HD BA13

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité.

• Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs
(établissements scolaires, hôpitaux...).

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
50 plaques

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Jaune

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type I

11,5 kg / m²
Poids au m²

Empreinte ≤ 15 mm
Dureté super�cielle

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Haute dureté super�cielle.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Largeurs 900 mm
et 1 200 mm

HAUTE DURETE
PLAQUE DE PLATRE
HD BA18

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque de plâtre à bords amincis cartonnée dotée à cœur d'une structure de plâtre de haute densité.

• Prévue pour les systèmes de cloisons devant répondre à des performances de résistance aux chocs
(établissements scolaires, hôpitaux...).

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
36 plaques

LONGUEURS
2 400 mm, 2 500 mm, 2 600 mm,
2 700 mm, 2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
18 mm

LARGEURS
900 mm et 1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Jaune

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        Type I

16,5 kg / m² (900 mm)
14,3 kg / m² (1 200 mm)

Poids au m²
Empreinte ≤ 15 mm
Dureté super�cielle

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Haute dureté super�cielle



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

STARprotect R’
PLAQUE DE PLATRE
TECHNIQUE TOUT EN 1

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

• Plaque de plâtre à bords amincis réunissant six caractéristiques : amélioration de la qualité de l’air, très haute
dureté, résistance à l’arrachement, résistance acoustique, résistance au feu et à l’humidité.  

• S’applique dans les systèmes à ossatures métalliques et ossatures bois ainsi qu’en plafonds, cloisons, 
contre-cloisons et gaines techniques dans tous types de bâtiments (neuf ou rénovation). Elle peut être
également utilisée dans les mêmes types de locaux que la plaque hydrofuge (voir �che WATERprotect).

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

CONDITIONNEMENT
80 plaques en 600 mm
50 plaques en 1 200 mm

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm
et 3 000 mm

ÉPAISSEUR
12,5 mm

LARGEURS
600 mm* et 1200 mm
* Uniquement en 2500mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Violet

TYPE DE PLAQUE
NF EN 520        TypeH1IF

12,8 kg / m²
Poids au m²

H1 reprise d'eau par immersion inférieure à 5%

Reprise d’eau par immersion
EN 520

Cloison :
2xSTARprotect R’ de chaque côté avec isolant : 
90 mn*
Contre-cloison :
2xSTARprotect R’ avec isolant : 30 mn*
Plafond :
2xSTARprotect R’ avec connecteur en croix : 
60 mn*

Résistance au feu

Plaque THD (très haute dureté de type I)
Empreinte ≤ 15 mm

Dureté super�cielle

80% de réduction des COV** tel que les 
formaldéhydes***

Amélioration de la qualité de l’air

Exemple de performance Cloison 98/48 
2x STARprotect R' avec isolant = Rw+C(dB) 51.
Autres résultats sur demande.

Performance Acoustique

Charge de la rupture à la �exion
Parallèle au sens de la production : ≥ 725 N
Perpendiculaire au sens de la production :
≥ 300 N 

Résistance mécanique

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

*Consultez les procès-verbaux disponibles sur demande pour les détails de mise en œuvre propres à ces ouvrages :
PV CSTB n° RS 16-087 (Cloison)
** COV : Composé Organique Volatil
*** Formaldéhyde : substance retrouvée dans différentes sources : produits ménagers, détergents, peintures, ameublements...

Avantages

• Résistance élevée aux chocs (THD).
• Résistance à l’arrachement et aux charges.
• 6 fois plus résistante à l’humidité qu’une plaque de plâtre standard.
• Performances acoustiques élevées.
• Jusqu’à 90 minutes de résistance au feu en cloison.

• Amélioration de la qualité de l’air / Absorption des formaldéhydes.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.

Largeur 600 mm
disponible



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

PLAQUE BRIO
SYSTEME FIBROPLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE DES SOLS

Existe en Brio 18 / Brio 18 + �bre de bois / Brio 18 + laine minérale /
Brio 23 / Brio 23 + �bre de bois.

Composition

Conception

Avantages

• Système de chape sèche composé d’éléments homogènes en �broplâtre destiné à recevoir un revêtement de
sol (carrelage, parquet, revêtement plastique...) dans les locaux P3E1 ou P2E2, locaux P3 n’excédant pas
une charge d’exploitation de 2,5 kN / m².

• Chape sèche pour application (neuf ou rénovation) pour tous types de bâtiments : habitations, ERP...
En locaux humides, seules les pièces de type EB+ privatif sont autorisées.

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BF (bords feuillurés)

POIDS AU M²
22 à 30 kg / m² 

CONDITIONNEMENT
70 plaques en Brio 18
50 plaques en Brio 18
+ �bre de bois ou laine
minérale, Brio 23
40 plaques en Brio 23
+ �bre de bois

LONGUEUR
1 200 mm

ÉPAISSEURS
18 mm, 23 mm, 28 mm 
et 33 mm

LARGEUR
600 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos)

COULEUR CARTON
Gris

TYPE DE PLAQUE
Fibre Gypse

Classe de réaction au feu du matériau
A1

• Rapidité et facilité de pose.
• Légéreté.
• Idéal en rénovation.
• Praticable et recouvrable immédiatement.
• Support compatible pour chauffage au sol.

Brio 18

22 kg / m²
Environ 1 220 kg / m³ 

+ �bre de bois

24 kg / m²

+ laine minérale

24 kg / m²

+ �bre de bois

30 kg / m²

Brio 23

28 kg / m²
Environ 1220 kg / m³

Densité



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

VIDIWALL
PLAQUE FIBROPLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / CONTRE-CLOISONS ET PLAFONDS
SUR OSSATURES METALLIQUES ET OSSATURES BOIS

Composition

Conception

Avantages

• Plaque composée de plâtre et de �bre de cellulose.

• Adaptée à tous types de chantiers y compris aux constructions à ossature bois.
• Agrafage possible sur ossature bois.

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux :
4 BD (bords droits) ou
2 VT (bords fraisés)

CONDITIONNEMENT
4 BD 10 :
1000x1250 mm : 70 plaques
2600x1200 mm : 50 plaques
4 BD 13 :
1500x1000 mm : 60 plaques
2500x1200 mm : 40 plaques
2600x1200 mm : 40 plaques
2 VT :
2600x1200 mm : 40 plaques

LONGUEURS
1 250 mm, 1 500 mm,
2 500 mm et 2 600 mm

ÉPAISSEURS
9,5 mm et 12,5 mm

LARGEURS
1 000 mm et 1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Gris (au dos et sur les BA)

COULEUR CARTON
Gris

TYPE DE PLAQUE
Fibre Gypse

11,5 kg / m² (9,5 mm)
14,75 kg / m² (12,5 mm)

Poids au m²

Environ 750 N
Dureté du noyau

λ 0,30 W / (m.K) 
Coef�cient de conductivité thermique

Résistance à la �exion : 4,5 N / mm²
Résistance à la compression : 25 N / mm²
Résistance à la traction : 2,3 N / mm²
Module E : 3.900 N / mm²

Résistance mécanique

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

• Fonction contreventement.
• Performances acoustiques élevées.
• Dureté super�cielle élevée.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

CLOISON BA50
CLOISON DE
DISTRIBUTION

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS DE DISTRIBUTION

Existe également en version hydro

Composition

Conception

Avantages

• Cloison de distribution constituée de deux plaques de plâtre BA 10 cartonnées à bords amincis collées,
en usine, de part et d’autre d’un réseau alvéolaire.

• Conseillée pour les habitations, constructions neuves ou réhabilitation, distribution intérieure des locaux...

UTILES

INFOS

BORDS
Bords longitudinaux : 
BA (bords amincis)
Bords transversaux :
BD (bords droits)

POIDS AU M²
17,2 kg / m² (CLOISON BA50)
18,2 kg / m² (CLOISON BA50 Hydro)

CONDITIONNEMENT
23 plaques

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm et
2 700 mm

ÉPAISSEUR
50 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

COULEUR CARTON
Ivoire

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Rapidité et facilité de pose.
• Légéreté.
• Économique.
• 3 m² minimum de cloison en une plaque.

CLOISON BA50 hydro classée H1. 

Conseillé pour les espaces humides 
(Locaux de type EB+ privatifs).

•

•

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

DOUBLAGE
Th 30

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée standard BA13.

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,5 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm,
120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.
• Très haute performance thermique.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,35

13 + 60

2,05

13 + 80

2,75

13 + 100

3,40

13 + 120

4,10

13 + 140

4,75

Résistance thermique du complexe

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

Isolant certi�é 
ACERMI



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
Th 30 HYDRO

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée WATERprotect BA13.

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP
(sauf escalier encloisonné), locaux industriels, commerciaux, scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Rapidité de mise en oeuvre et facilité de pose.

• Très haute performance thermique.

• Résistance à l’humidité.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,35

13 + 60

2,05

13 + 80

2,75

13 + 100

3,40

13 + 120

4,10

13 + 140

4,75

Résistance thermique du complexe

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
Th 30 ULTRA A

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élasti�é dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée standard BA13.

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo - acoustique

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,5 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.

• Très haute performance thermique.

• Performances acoustiques élevées.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,35

13 + 60

2,05

13 + 80

2,75

13 + 100

3,40

13 + 120

4,10

13 + 140

4,75

Résistance thermique du complexe

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
TH30 ULTRA A
HYDRO

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élasti�é dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée WATERprotect BA13.

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo - acoustique

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.

• Très haute performance thermique.

• Performances acoustiques élevées.

• Résistance à l’humidité.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,35

13 + 60

2,05

13 + 80

2,75

13 + 100

3,40

13 + 120

4,10

13 + 140

4,75

Résistance thermique du complexe

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP
(sauf escalier encloisonné), locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
Th30 ULTRA A
SOUND

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élasti�é dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée SOUNDprotect BA13.

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo - acoustique

POIDS AU M² INDICATIF
12 à 13,35 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.
• Très haute performance thermique.
• Très haute performance acoustique.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,35

13 + 60

2,05

13 + 80

2,75

13 + 100

3,40

13 + 120

4,10

13 + 140

4,75

Résistance thermique du complexe

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
Th32

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée standard BA13.

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,5 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm,
120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Facilité de pose.
• Performances thermiques.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,30

13 + 60

1,90

13 + 80

2,55

13 + 100

3,15

13 + 120

3,80

13 + 140

4,40

Résistance thermique du complexe

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
Th32 HYDRO

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée WATERprotect BA13.

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Facilité de pose.

• Performances thermiques.

• Résistance à l’humidité.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,30

13 + 60

1,90

13 + 80

2,55

13 + 100

3,15

13 + 120

3,80

13 + 140

4,40

Résistance thermique du complexe

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP,
locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C
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Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
TH32 ULTRA A

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élasti�é dont la conductivité thermique λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée standard BA13.

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo - acoustique

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose.
• Performances thermiques.
• Performances acoustiques élevées.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,30

13 + 60

1,90

13 + 80

2,55

13 + 100

3,15

13 + 120

3,80

13 + 140

4,40

Résistance thermique du complexe

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
Th32 ULTRA A 
HYDRO

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élasti�é dont la conductivité thermique λ = 0,030 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée WATERprotect BA13.

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo-acoustique

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 11,2 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Facilité de pose.

• Performances thermiques.

• Performances acoustiques élevées.

• Résistance à l’humidité.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,30

13 + 60

1,90

13 + 80

2,55

13 + 100

3,15

13 + 120

3,80

13 + 140

4,40

Résistance thermique du complexe

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP,
locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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Isolant certi�é 
ACERMI

DOUBLAGE
Th32 ULTRA A
SOUND

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques constitué d’un isolant en polystyrène
expansé graphité élasti�é dont la conductivité thermique λ = 0,032 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre
cartonnée SOUNDprotect BA13.

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermo-acoustique

POIDS AU M² INDICATIF
12 à 13,35 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)
7 plaques (13 + 140)

LONGUEURS
2 500 mm, 2 600 mm, 2 700 mm,
2 800 mm et 3 000 mm

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm et 140 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Facilité de pose.

• Très haute performance thermique.

• Très haute performance acoustique.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,30

13 + 60

1,90

13 + 80

2,55

13 + 100

3,15

13 + 120

3,80

13 + 140

4,40

Résistance thermique du complexe

Répond aux exigences et aux solutions de la RT 2020.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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DOUBLAGE
Th38

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,038 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée standard BA13.

• Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux,
scolaires...

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,3 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)

LONGUEURS
2 500 mm et 2 600 mm
(autres dimensions sur demande)

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm et 120 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Facilité de pose.
• Performances thermiques.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,10

13 + 60

1,60

13 + 80

2,15

13 + 100

2,65

13 + 120

3,20

Résistance thermique du complexe

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

DOUBLAGE
Th38 HYDRO

DOMAINES D’APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’INTERIEUR

Composition

Conception

Avantages

• Complexe de doublage constitué d’un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique
λ = 0,038 W/(m.K), collé sur une plaque de plâtre cartonnée WATERprotect BA13.

UTILES

INFOS

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

POIDS AU M² INDICATIF
9,9 à 10,7 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)

LONGUEURS
2 500 mm et 2 800 mm
(autres dimensions sur demande)

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm 
et 100 mm

LARGEUR
1 200 mm

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

Classe de réaction au feu du matériau
B-s1, d0

• Facilité de pose.
• Performances thermiques.
• Résistance à l’humidité.

Epaisseur du complexe

Résistance thermique
(m². K/W)

13 + 40

1,10

13 + 60

1,60

13 + 80

2,15

13 + 100

2,65

Résistance thermique du complexe

• Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs) dans les logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP
(sauf escalier encloisonné), locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.



PROFILÉS MÉTALLIQUES

PR
OF

ILÉ
S 

MÉ
TA

LL
IQ

UE
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

CORNIERE
24 / 30

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Pro�lé métallique en acier galvanisé en forme de L.

• Facilite la pose, la mise à niveau de la fourrure. Dans le cadre de la réalisation d’un plafond, elle est posée
sur la périphérie du mur et maintient la fourrure en bout.

UTILES

INFOS

TYPE D’ACIER
DX51D

POIDS / BOTTE
15,2 kg

CONDITIONNEMENT
Botte de 20 unités
100 bottes / palette

REVETEMENT
Z 275 

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

POIDS EN ML
0,253 kg

• Utilisation polyvalente (cloisons, contre-cloisons, plafonds).

Longueurs
disponble

3 000 ± 3

a
± 0,5

b
± 0,5

c
± 1

30 24 5

Dimensions (mm)



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

FOURRURE
F47

DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Pro�lé métallique en acier galvanisé en forme de C.

• Sert à l’aménagement de plafonds, doublages en plaques de plâtre sur ossature et plafonds suspendus en
intérieur.

UTILES

INFOS

TYPE D’ACIER
DX51D

POIDS / BOTTE
15,1 kg (3 000 mm)
26,6 kg (5 300 mm)

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
80 bottes / palette

REVETEMENT
Z 140

ÉPAISSEUR
0,6 ± 0,4

POIDS EN ML
0,502 kg

• «Gaufrage plus» pour un meilleur piquage de la vis sur l’ossature.

Longueurs
disponble

3 000 ± 3
5 300 ± 5

a
± 0,5

b
± 0,5

c
± 1

47 18 6

Dimensions (mm)



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

LISSE CLIP

DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Pro�lé métallique en acier galvanisé en forme de U assymétrique.

• Permet de maintenir les fourrures sans vis et sans sertissage. Sert de lisse haute et basse, de lisse périphérique
dans le cas de faux plafonds.

UTILES

INFOS

TYPE D’ACIER
DX51D

POIDS / BOTTE
7,6 kg

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
128 bottes / palette

REVETEMENT
Z 275

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

POIDS EN ML
0,253 kg

• Pas de vissage des fourrures.

Longueurs
disponble

3 000 ± 3

a
± 0,5

b
± 0,5

c
± 1

30 24 5

Dimensions (mm)



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.
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MONTANTS
48 / 62 / 70 / 90 / 100* / 125*

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

• Pro�lé métallique en acier galvanisé en forme de C.

• Associé au rail de même largeur, il est destiné à servir d’appui aux parements en plaques de plâtre pour la
réalisation d’ossatures de cloisons, contre - cloisons et plafonds.

UTILES

INFOS
TYPE D’ACIER
DX51D

POIDS / BOTTE

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
M48 : 96 bottes / palette
M62 : 60 bottes / palette
M70 : 60 bottes / palette
M90 : 60 bottes / palette   

REVETEMENT
Z 140

ÉPAISSEUR
0,6 ± 0,4

POIDS EN ML
M48 : 0,55 kg
M62 : 0,66 kg
M70 : 0,70 kg
M90 : 0,78 kg

Longueurs
disponble

a
± 0,5

b
± 0,5

c
± 0,5

46,8 34 36

88,8 34 36

2 500 ± 3
2 600 ± 3
2 800 ± 3
3 000 ± 3

3 200 ± 3**
3 600 ± 4**
4 000 ± 4**

60,8 34 36

68,8

Montant

M48

M90

M62

M70 34 36

d
± 1

5

5

5

5

Dimensions (mm)

M48
2 500 mm : 13,75 kg
2 600 mm : 13,3 kg
2 800 mm : 15,4 kg
3 000 mm : 16,5 kg
3 200 mm : 17,6 kg
3 600 mm : 19,8 kg
4 000 mm : 22 kg

2 500 mm : 16,5 kg
2 600 mm : 17,2 kg
2 800 mm : 18,5 kg
3 000 mm : 19,8 kg

M62

2 500 mm : 17,5 kg
2 600 mm : 18,2 kg
2 800 mm : 19,6 kg
3 000 mm : 21 kg
3 600 mm : 28,1 kg
4 000 mm : 31,2 kg

M70

2 500 mm : 19,5 kg
2 600 mm : 20,3 kg
2 800 mm : 21,8 kg
3 000 mm : 23,4 kg

M90

** Disponible uniquement en M48 en M90
* Produits à venir

d d

c

e

b

a



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

RAIL
48 / 62 / 70 / 90 / 100* / 125*

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

• Pro�lé métallique en acier galvanisé en forme de U.

• Fixé au sol, au mur ou au plafond, il maintient les montants métalliques pour la réalisation de cloisons,
contre-cloisons et de plafonds à parements en plaques de plâtre.

UTILES

INFOS

TYPE D’ACIER
DX51D

POIDS / BOTTE

CONDITIONNEMENT
Botte de 10 unités
R48 : 112 bottes / palette
R62 : 84 bottes / palette
R70 : 84 bottes / palette
R90 : 56 bottes / palette   

REVETEMENT
Z 275

ÉPAISSEUR
0,54 ± 0,4

POIDS EN ML
R48 : 0,412 kg
R62 : 0,467 kg
R70 : 0,502 kg
R90 : 0,584 kg

Longueurs
disponble

a
± 0,5

b
± 0,5

c
± 0,5

48 28 28

90 28 28

3 000 ± 3

62 28 28

70

Rail

R48

R90

R62

R70 28 28

Dimensions (mm)

R48 : 12,4 kg
R62 : 14 kg
R70 : 15,1 kg
R90 : 17,5 kg* Produits à venir
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.
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CONNECTEUR
Easy métal RF

DOMAINES D’APPLICATION : PLAFONDS 

Conception
• Le connecteur Easy métal RF est spécialement conçu pour nos systèmes de plafond lorsqu’il est nécessaire 

d’obtenir une résistance feu.

Avantages
• Connexions jusqu’à 3 fourrures sur le même plan horizontalement.

• Facilite la �xation des plaques de plâtre.

• Permet de protéger les bords de plaque et évite la protection des fourrures et des chants de plaque 
par languette.

UTILES

INFOS

TYPE D’ACIER
DX51D

REVETEMENT
Z 275

CONDITIONNEMENT
Boîte de 20 unités
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

ISOREADY
ENDUIT POUR JOINT
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

Important

Avantages

• Enduit prêt à l’emploi pour le jointoiement et la �nition des plaques de plâtre avec bandes à joints papier 
normalisées.

• À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.

• Nettoyage des outils à l’eau.

UTILES

INFOS

POIDS / PALETTE
504 kg (72 seaux / palette)
726 kg (33 seaux / palette)

APPLICATION
Manuelle ou mécanique
(bien malaxer avant emploi)

COULEUR
Blanc

CONDITIONNEMENT
7 kg et 22 kg

CONSERVATION
1 an en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

TYPE D’ENDUIT
Séchage

• Utilisable de suite.

• Pas de perte en �n de chantier.
• Dilution possible : 1 L maxi par seau de 22 kg.

• Facile à poncer.

Consommation
500 g / m²

Temps de redoublement *
24 à 72 H

Classe de réaction au feu du matériau
A2 - s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

* En fonction des conditions climatiques.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

ISOLIGHT
ENDUIT ALLEGE POUR JOINT
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

• Enduit prêt à l’emploi allégé pour le jointoiement, la �nition et le surfaçage des plaques de plâtre avec bandes 
à joints papier normalisées.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C / Hygrométrie < 65 %.
• Nettoyage des outils à l’eau.

UTILES

INFOS

POIDS / PALETTE (KG)
432 kg (72 seaux / palette)
633,6 kg (33 seaux / palette)

POIDS / SEAU (KG)
6 kg / seau de 5 L
19,2 kg / seau de 16 L

APPLICATION
Manuelle ou mécanique
+ airless
(bien malaxer avant emploi)

COULEUR
Blanc

CONDITIONNEMENT
5 L et 16 L

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

TYPE D’ENDUIT
Séchage

Avantages
• Utilisable de suite.

• Pas de perte en �n de chantier.
• Dilution possible : 1 L maxi par seau de 16 L.

• Moins de retrait.
• Moins de consommation.

• Facile à poncer.
• Très bon pouvoir glissant.

Consommation
0,30 à 0,34 L / m²

Temps de redoublement *
24 à 36 H

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13963.

* En fonction des conditions climatiques.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

ISOFINISH
ENDUIT DE FINITION
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

Important

Avantages

• Enduit prêt à l’emploi allégé pour la �nition et le lissage des plaques de plâtre et autres supports adaptés* 
avec bandes à joints papier normalisées.

• À utiliser entre 5°C et 30°C.

UTILES

INFOS

POIDS / PALETTE (KG)
580,8 kg (33 seaux / palette)

POIDS / SEAU (KG)
17,6 kg / seau de 16 L

APPLICATION
Manuelle ou mécanique,
rouleau ou airless
(bien malaxer avant emploi)

COULEUR
Blanc

CONDITIONNEMENT
16 L

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)

TYPE D’ENDUIT
Séchage

• Utilisable de suite.

• Pas de perte en �n de chantier.
• Pas besoin d’eau.

• Très bon pouvoir glissant.

• Facile à poncer.

• Pouvoir couvrant important.

Consommation
0,5 L à 1 L / m²
(par mm d’épaisseur selon support)

Temps de redoublement **
24 à 36 H

Classe de réaction au feu du matériau
A2 - s1, d0

Conforme à la norme NF EN 13963 - classes 3 A.

* Béton brut, béton cellulaire, plâtre, carreaux de plâtre, en une ou plusieurs passes. Les supports doivent être propres, secs et 
   conformes aux normes en vigueur.
** En fonction des conditions climatiques.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

ISOHYDRO
ENDUIT ALLEGE HYDROFUGE
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : PIECES HUMIDES (NEUF OU RENOVATION)

Composition

• Enduit prêt à l’emploi pour le jointoiement, le collage des bandes et la �nition des plaques de plâtre H1 avec 
bandes à joints papier normalisées dans les pièces humides de type EB+ privatifs.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C / Craint le gel.

• Nettoyage des outils à l’eau.

Domaines d ’emploi
• Conformément au DTU 25-41 et uniquement dans le cas des locaux EB+ privatifs, dans la zone d’emprise des

receveurs de douches et de baignoires, le traitement des joints réalisés avec un enduit hydrofuge* dispense
l’application d’une sous-couche de protection à l’eau sous carrelage (SPEC).

UTILES

INFOS

POIDS / PALETTE (KG)
484 kg (44 seaux / palette)

POIDS / SEAU (KG)
11 kg / seau de 10 L

APPLICATION
Manuelle

COULEUR
Vert

CONDITIONNEMENT
10 L

CONSERVATION
1 an en emballage d’origine
non ouvert
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

TYPE D’ENDUIT
Séchage

Avantages

• Utilisable de suite.
• Spécial intérieure pièces humides.

• Pas de perte en �n de chantier.
• Pas besoin d’eau.

• Très bon pouvoir glissant.
• Pouvoir couvrant important.

Consommation
1 L / m² par mm d’épaisseur
Epaisseur mini 0,3 mm
Epaisseur maxi 3 mm

Temps de redoublement **
24 H à 36 H

Classe de réaction au feu du matériau
B

Conforme à la norme NF EN 13963 - 2005.

* Caractéristiques dé�nies dans le paragraphe 4.1.1 de la norme NF DTU 25-41 P1-2 CGM. 
** En fonction des conditions climatiques. 



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

ISOPR 2H
ENDUIT POUR JOINT
PRISE 2H 

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

Avantages

• Enduit poudre à prise très rapide pour le jointoiement et la �nition avec bandes à joints papier normalisées.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

•  Meilleur rendement chantier.
•  Redoublement rapide.
•  Rebouchage inférieur à 5 mn.
•  Pas de retrait.

UTILES

INFOS

TYPE D’ENDUIT
Prise

TEMPS DE PRISE
Très rapide

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 000 kg (50 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

Entre 250 et 300 g / m²
Consommation

2 à 4 H
Temps de redoublement*

2 H 
Temps d’emploi

Manuel ou mécanique
Environ 14 L d’eau / sac de 20 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau

* En fonction des conditions climatiques.

A1

•  Environ 20% de surface couverte en plus.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

ISOPR 4H
ENDUIT POUR JOINT
PRISE 4H 

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

Avantages

• Enduit poudre à prise rapide pour le jointoiement et la �nition avec bandes à joints papier normalisées.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

•  Meilleur rendement chantier.
•  Idéal par temps froid.
•  Finition soignée.

UTILES

INFOS

TYPE D’ENDUIT
Prise

TEMPS DE PRISE
Rapide

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 000 kg (50 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

Entre 250 et 300 g / m²
Consommation

4 à 6 H
Temps de redoublement*

4 H 
Temps d’emploi

Manuel ou mécanique
Environ 14 L d’eau / sac de 20 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau

* En fonction des conditions climatiques.

A1

•  Environ 20% de surface couverte en plus.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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ISOPR 8H
ENDUIT POUR JOINT
PRISE 8H 

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

Avantages

• Enduit poudre à prise lente pour le jointoiement et la �nition avec bandes à joints papier normalisées.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

•  Meilleur rendement chantier.
•  Temps d’utilisation adapté aux chantiers importants.

UTILES

INFOS

TYPE D’ENDUIT
Prise

TEMPS DE PRISE
Lent

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 000 kg (50 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

Entre 250 et 300 g / m²
Consommation

12 à 24 H
Temps de redoublement*

8 H et plus
Temps d’emploi

Manuel ou mécanique
Environ 14 L d’eau / sac de 20 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau

* En fonction des conditions climatiques.

A1

•  20% de surface couverte en plus.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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ISOSN
ENDUIT POUR JOINT
SECHAGE NORMAL 24H

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

Avantages

• Enduit poudre à séchage pour le jointoiement et la �nition avec bandes à joints papier normalisées.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

• Finition très soignée.

• Blancheur.

UTILES

INFOS

TYPE D’ENDUIT
Séchage

TEMPS DE PRISE
Lent

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1375 kg (55 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

Entre 300 et 350 g / m²
Consommation

24 à 48 H
Temps de redoublement*

48 à 72 H
Temps d’emploi

Manuel ou mécanique
11 à 12 L d’eau / sac de 25 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau

* En fonction des conditions climatiques.

A1

• Temps d’utilisation long.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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ISOPRATIK
ENDUIT COLLE
POLYVALENT 

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Utilisation

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

Les surfaces doivent être propres, saines et sèches.

• Pas d’application en extérieur.

UTILES

INFOS

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
10 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert
Craint l’humidité

POIDS / PALETTE
400 kg (40 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

De 0,3 à 3 kg / m² en fonction
de l’application

Consommation

4 à 6 H
Temps de redoublement*

1 H 30 
Temps d’emploi

Manuel 
+/- 7 L d’eau / sac de 10 kg
(en fonction de la consistance souhaitée)

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau

* En fonction des conditions climatiques.

Conforme à la norme NF EN 12860, NF EN 13963 et NF EN 14496.

A1

Avantages

•  Petit conditionnement.
•  Blancheur.
•  Grain �n.

•  Polyvalent.
•  Poids : 10 kg

Applications Plaque de 
plâtre

Complexe de
doublage  

Isolant rigide
EPS - PU - XPS

Carreau de
plâtre Terre cuite Béton Béton 

cellulaire Parpaing

Petit scellement intérieur OK OK OK OK OK OK OK OK

Collage OK OK OK OK

Enduisage OK OK OK OK OK OK OK OK

Rebouchage OK OK OK OK OK OK OK OK

Collage bande à joint 
et �nition OK OK OK

Collage baguette 
d’angle de �nition OK OK OK

Collage éléments de 
décoration polystyrène OK OK OK OK OK OK OK OK

Type de matériaux



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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ISORENO
ENDUIT DE RENOVATION
PRET A L’EMPLOI

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

Important

Avantages

• Enduit de rebouchage, réparation et lissage ponctuel. 
Pour murs et plafonds d'enduits de plâtre, de plaques de plâtre, de blocs de plâtre, de crépis, de panneaux 
de bois, de béton cellulaire...
Ne convient pas sur du métal ou du plastique.

• À utiliser entre 5°C et 35°C.

• Nettoyage des outils à l’eau.

UTILES

INFOS

POIDS / PALETTE (KG)
12 seaux de 0,75 L / carton
(36 cartons / palette)
4 seaux de 4 L / carton
(24 cartons / palette)
66 seaux de 10 L / palette

APPLICATION
Manuelle

COULEUR
Blanc

CONDITIONNEMENT
0,75 L, 4 L et 10 L

CONSERVATION
2 an en emballage d’origine
non ouvert 
(stocker à l’abri du gel)
1 mois après ouverture

TYPE D’ENDUIT
Séchage

• Intérieur et extérieur.

• Extra blanc.
• Pas de retrait.

• Ponçage facile.
• Super léger.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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MORTIER
ADHESIF

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN PLAQUES DE PLATRE ET COMPLEXES DE DOUBLAGE

Conception

Avantages

• Collage, scellement et rebouchage pour plaques de plâtre et complexes de doublage.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C (par air ambiant et surface d’application).

Le support doit être sain et exempt de toute tâche d’huile décoffrante, de graisse... En cas de doute,
réaliser un témoin. À utiliser uniquement pour les complexes verticaux.

• Malaxage facile.
• Plus blanc et plus �n.

UTILES

INFOS

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 125 kg (45 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

2 à 3 kg / m²
10 plots au m² pour isolant polystyrène
15 plots au m² pour isolant laine minérale

Consommation

Manuel ou mécanique
13 à 14 L d’eau / sac de 25 kg

Gâche

2 H
Temps d’emploi

Classe de réaction au feu du matériau
A1

Conforme à la norme NF EN 14496.

• Facile à travailler.

NOUVELLE
FORMULE
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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BATIROUGE
PLATRE MANUEL

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

Avantages

• Plâtre blanc manuel utilisé pour l’enduisage monocouche, le briquetage, le scellement, le rebouchage et pour
les petites réparations.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

UTILES

INFOS

TEMPS DE PRISE
Rapide (35 mn)

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 125 kg (45 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

Enduisage : 5 kg / m²
Briquetage : 7 à 8 kg / m²
(en moyenne par cm d’épaisseur)

Consommation
35 mn
Temps d’emploi

Manuel 
16 L d’eau / sac de 25 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau
A1

•  Polyvalence.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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BATIBLEU
PLATRE MANUEL

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

Avantages

• Plâtre blanc manuel utilisé pour le briquetage, le scellement et le rebouchage.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

•  Pas de temps d’attente après gâchage.

UTILES

INFOS

TEMPS DE PRISE
Rapide (25 mn)

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 125 kg (45 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

Briquetage : 7 à 8 kg / m²
(en moyenne par cm d’épaisseur)

Consommation
25 mn
Temps d’emploi

Manuel 
16 L d’eau / sac de 25 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau
A1

•  Polyvalence.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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MP75
PLATRE A PROJETER

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

Avantages

• Plâtre mécanique à projeter monocouche pour murs et plafonds intérieurs, s’appliquant mécaniquement sur
tous supports* minéraux rugueux et absorbants.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

• Onctueux.
• Dressage facile.

UTILES

INFOS

APPLICATION
Mécanique

CONDITIONNEMENT
25 kg

CONSERVATION
8 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1 125 kg (45 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

8 à 10 kg / m²
sur une épaisseur moyenne de 10 mm

Consommation
3 H
Temps d’emploi

Classe de réaction au feu du matériau
A1

• Rendement important.

* Voir support DTU 25-1.
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
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ISOMUR
CARREAU DE PLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Carreau standard en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non
arrondis pour la pose par emboitement.

• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

UTILES

INFOS

CONDITIONNEMENT
60 carreaux / palette (50 mm)
42 carreaux / palette (70 mm)
30 carreaux / palette (100 mm)

LONGUEUR
501 mm

ÉPAISSEUR
50 mm, 70 mm et 100 mm

LARGEUR
666 mm

POIDS / PIECE
15,5 kg (50 mm)
21 kg (70 mm)
30,4 kg (100 mm)

COULEUR CARTON
Blanc

Classe de réaction au feu du matériau
A1

PV n° R505-112/C + reconduction 17/2 (Cloisons 7 et 10 cm).

• 3 carreaux au m².

• Bonne résistance au feu.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ISOMUR LEGER
CARREAU DE PLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Carreau léger standard en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non
arrondis pour la pose par emboitement.

• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

UTILES

INFOS

CONDITIONNEMENT
42 carreaux / palette (70 mm)

LONGUEUR
501 mm

ÉPAISSEUR
70 mm

LARGEUR
640 mm

POIDS / PIECE
18,5 kg (70 mm)

PIECE au M²
3,125

COULEUR CARTON
Blanc

Classe de réaction au feu du matériau
A1

• Plus léger que l’ISOMUR standard.

• Facilité de mise en œuvre.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

HYDROMUR
CARREAU DE PLATRE
HYDROFUGE

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Carreau hydrofuge en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non
arrondis pour la pose par emboitement.

• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

UTILES

INFOS

CONDITIONNEMENT
60 carreaux / palette (50 mm)
42 carreaux / palette (70 mm)
30 carreaux / palette (100 mm)

LONGUEUR
501 mm

ÉPAISSEUR
50 mm, 70 mm et 100 mm

LARGEUR
666 mm

POIDS / PIECE
15,5 kg (50 mm)
21 kg (70 mm)
30,4 kg (100 mm)

COULEUR CARTON
Vert

Classe de réaction au feu du matériau
A1

PV n° R505-112/C + reconduction 17/2 (Cloisons 7 et 10 cm).

• 3 carreaux au m².

• Résistance à l’humidité.
• Bonne résistance au feu.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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HYDROMUR
LEGER
CARREAU DE PLATRE
HYDROFUGE

DOMAINES D’APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

Conception

Avantages

• Carreau léger hydrofuge en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises
non arrondis pour la pose par emboitement.

• Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

UTILES

INFOS

CONDITIONNEMENT
42 carreaux / palette (70 mm)

LONGUEUR
501 mm

ÉPAISSEUR
70 mm

LARGEUR
640 mm

POIDS / PIECE
18,5 kg (70 mm)

PIECE au M²
3,125

COULEUR CARTON
Vert

Classe de réaction au feu du matériau
A1

• Plus léger que l’HYDROMUR standard.

• Résistance à l’humidité.

• Facilité de mise en œuvre.
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ISOCOLLE
COLLE POUR CARREAUX
DE PLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS

Conception

Avantages

• Collage et �nition des carreaux de plâtre standards et légers.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

UTILES

INFOS

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
20 kg

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert
Craint l’humidité

POIDS / PALETTE
400 kg (20 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

1,1 à 1,8 kg / m²
Consommation

1 H 30
Temps d’emploi

Manuel ou mécanique
15 L d’eau / sac de 20 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau
A1

Conforme à la norme NF EN 12860.

•  Faible retrait.
•  Grain �n.
•  Garnissage des joints.



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ISOLIS
ENDUIT DE FINITION POUR
CARREAUX DE PLATRE

DOMAINES D’APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)
EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS

Conception

Avantages

• Finition et surfaçage des carreaux de plâtre standards et hydrofuges.

Important
• À utiliser entre 5°C et 30°C.

UTILES

INFOS

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
25 kg

TEMPS DE SECHAGE
Lent

TYPE D’ENDUIT
Séchage

CONSERVATION
9 mois en emballage d’origine
non ouvert

POIDS / PALETTE
1375 kg (55 sacs / palette)

COULEUR
Blanc

0,4 à 1 kg / m²
(par mm d’épaisseur selon support)

Consommation

24 H
Temps de redoublement *

48 H
(si conservé dans un récipient hermétique)

Temps d’emploi

Manuel ou mécanique
15 L d’eau / sac de 25 kg

Gâchage

Classe de réaction au feu du matériau
A1

* En fonction des conditions climatiques.

• Bon pouvoir glissant.

• Opaci�ant.
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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THERMATEX
FERIA

DOMAINES D’APPLICATION : DALLE PLAFOND

Conception
• Ossature apparente, dalles démontables.
• La texture de la dalle FERIA présente une surface granulée offrant une bonne combinaison d’absorption

acoustique et d’atténuation latérale.

UTILES

INFOS

EPAISSEUR / POIDS
14 mm (env. 3,3 kg / m²)

FORMAT
600 x 600 mm

CHANTS
SK, VT 24

COULEUR
Blanc similaire RAL 9010

EN ISO 354
α   = 0,50 en accord avec EN ISO 11654 -
Classe D
NRC = 0,50 en accord avec ASTM C 423

Absorption acoustique

w

D       = 32 dB en accord avec EN ISO 717-1 
EN ISO 10848-2
Atténuation latérale

n,f,w

λ = 0,06 W / (m.K) en accord avec
EN 12667

Conductibilité thermique

85% 
Ré�exion à la lumière

90% RH
Résistance à l’humidité

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1

SK
(Bords Droits)

VT 24
(Bords Fraisés)

 

SK V

 

VT 24 VT-S15

CONDITIONNEMENT
16 pièces / carton



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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THERMATEX
FINE FISSURED

DOMAINES D’APPLICATION : DALLE PLAFOND

Conception

• Le décor de la dalle FINE FISSURED apporte une harmonie à vos plafonds. De plus, la microperforation 
améliore les caractéristiques d’absorption acoustique du local traité.

• Ossature apparente, dalles démontables.

UTILES

INFOS

EPAISSEUR / POIDS
15 mm (env. 3,8 kg / m²)

FORMAT
600 x 600 mm

CHANTS
SK, VT 24

CONDITIONNEMENT
16 pièces / carton

COULEUR
Blanc similaire RAL 9010

EN ISO 354
α   = 0,60 (H) en accord avec EN ISO 11654 -
Classe C
NRC = 0,60 en accord avec ASTM C 423

Absorption acoustique

w

D       = 32 dB (15mm) en accord 
avec EN ISO 717-1

EN ISO 10848-2
Atténuation latérale

n,f,w

λ = 0,060 W / (m.K)
en accord avec EN 12667 

Conductibilité thermique

85 % 
Ré�exion à la lumière

95 % RH
Résistance à l’humidité

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1

SK
(Bords Droits)

VT 24
(Bords Fraisés)

 

SK V

 

VT 24 VT-S15



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Informations sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A
A A B C

www.isolava.fr

THERMATEX
STAR

DOMAINES D’APPLICATION : DALLE PLAFOND

Conception

• Le décor lisse et �nement microperforé de la dalle STAR donne une nouvelle dimension à vos plafonds et leur 
assure d’excellentes performances acoustiques.

• Ossature apparente, dalles démontables.

• Idéale pour les bureaux, salles de réunion...

UTILES

INFOS

EPAISSEUR / POIDS
15 mm (env. 3,8 kg / m²)

FORMAT
600 x 600 mm

CHANTS
SK, VT 24

COULEUR
Blanc similaire RAL 9010

EN ISO 354
α   = 0,60 en accord avec EN ISO 11654 -
Classe C
NRC = 0,60 en accord avec ASTM C 423

Absorption acoustique

w

D       = 34 dB en accord avec EN ISO 717-1
EN ISO 10848-2
Atténuation latérale

n,f,w

λ = 0,060 W /(m.K) en accord avec 
EN 12667

Conductibilité thermique

88%
Ré�exion à la lumière

95% RH
Résistance à l’humidité

Classe de réaction au feu du matériau
A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1

SK
(Bords Droits)

VT 24
(Bords Fraisés)

 

SK V

 

VT 24 VT-S15

CONDITIONNEMENT
16 pièces / carton
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de largeur 600 ou
1200 mm, vissées sur une ossature
métallique de 48 mm.

CLOISON EASY METAL D 72/48
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA13 Avec / Sans laine
minérale

72/48
400

600

2750

2500*

3400

3050
EI 30 

Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).+

Résistance au feu EI 30 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
* La valeur théorique est de 2450 mm. Cependant, compte tenu de l'expérience, la hauteur maximale de 2500 mm est admise pour

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41            
N° PV : RS16-087 + Rec.

19,5 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 FIREprotect NF Isolava de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 48 mm.

CLOISON EASY METAL D 72/48 FEU
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA13 Avec / Sans laine
minérale

72/48
400

600

2750

2500*

3400

3050
EI 45 OU EI 60**

Performance acoustique.+

Résistance au feu EI 45 mn (sans Laine de Roche) / EI 60 mn (avec Laine de Roche de 45 mm
impératif).

+

Montage facile.+

Informations techniques
* La valeur théorique est de 2450 mm. Cependant, compte tenu de l'expérience, la hauteur maximale de 2500 mm est admise pour

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

22,5 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 STARprotect R' NF Isolava de
largeur 600 ou 1200 mm, vissées
sur une ossature métallique de 48
mm.

CLOISON EASY METAL D 72/48 STAR
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STARPROTECT R'

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE Rw+C (dB)
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA1372/48
400

600

3100

2700

3800

3400
EI 30* 34

sans laine
41

avec laine

Résistance au feu EI 30 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Hydrofuge.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Amélioration de la qualité de l'air.+

Parfaitement adapté à tous les ERP et logements collectifs et individuels.+

Informations techniques
* Avec / Sans laine minérale

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

27,7 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 900 mm, vissées sur une
ossature métallique de 48 mm.

CLOISON EASY METAL D 84/48 - 900
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 900MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA18 Avec / Sans laine
minérale

84/48
450

900

3150

2500

3950

3150
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
Entraxe de vissage 25 cm 

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

35 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 48 mm.

CLOISON EASY METAL D 84/48
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 1200MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA18 Avec / Sans laine
minérale

84/48
400

600

3050

2700

3750

3350
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

32 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 600 ou 1200 mm, vissées
sur une ossature métallique de 48
mm.

CLOISON EASY METAL D 98/48
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

98/48
400

600

3400

3000

4150

3700
EI 60

Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

40 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 FIREprotect NF Isolava de
chaque côté de largeur 1200 mm,
vissées sur une ossature métallique
de 48 mm.

CLOISON EASY METAL D 98/48 FEU
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

98/48
400

600

3400

3000

4150

3700
EI 120

Résistance au feu EI 120 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

42 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 STARprotect R' NF Isolava de
chaque côté de largeur 600 ou
1200 mm, vissées sur une ossature
métallique de 48 mm.

CLOISON EASY METAL D 98/48 STAR
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STARPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE Rw+C (dB)
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 2 x 2 BA1398/48
400

600

4050

3500

4950

4400
EI 90 42

sans laine
51

avec laine

Résistance au feu EI 90 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Hydrofuge.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Amélioration de la qualité de l'air.+

Parfaitement adapté à tous les ERP et logements collectifs et individuels.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087

52,3 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 900 mm, vissées sur une
ossature métallique de 62 mm.

CLOISON EASY METAL D 98/62 - 900
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 900MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

62/35 1 BA 18 Avec / Sans laine
minérale

98/62
450

900

3750

2950

4700

3750
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
Entraxe de vissage 25 cm 

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

35 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 62 mm.

CLOISON EASY METAL D 98/62
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 1200MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

62/35 1 BA 18 Avec / Sans laine
minérale

98/62
400

600

3650

3200

4550

4000
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.     

32 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA15 NF Isolava de largeur 1200
mm, vissées sur une ossature
métallique de 70 mm.

CLOISON EASY METAL D 100/70
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STANDARDS

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

70/35 1 BA15* Avec / Sans laine
minérale

100/70
400

600

4200

3350

4800

3850
EI 30

Résistance au feu EI 30 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
* BA15 Standard uniquement sur commande, nous consulter.

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.      

27,5 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA15 FIREprotect NF Isolava de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 70 mm.

CLOISON EASY METAL D 100/70 FEU
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

70/35 1 BA15 Avec / Sans laine
minérale

100/70
400

600

4200

3350

4800

3850
EI 60

Résistance au feu EI 60 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.      

30 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 900 mm, vissées sur une
ossature métallique de 70 mm.

CLOISON EASY METAL D 106/70 - 900
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 900MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

70/35 1 BA18 Avec / Sans laine
minérale

106/70
450

900

4050

3200

5100

4050
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
Entraxe de vissage 25 cm 

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

35 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 70 mm.

CLOISON EASY METAL D 106/70
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 1200MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

70/35 1 BA18 Avec / Sans laine
minérale

106/70
400

600

4400

3450

4950

4000
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

32 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 600 ou 1200 mm, vissées
sur une ossature métallique de 70
mm.

CLOISON EASY METAL D 120/70
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

70/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

120/70
400

600

4400

3850

5350

4850
EI 60

Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.   

40 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 FIREprotect NF Isolava de
chaque côté de largeur 1200 mm,
vissées sur une ossature métallique
de 70 mm.

CLOISON EASY METAL D 120/70 FEU
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

70/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

120/70
400

600

4400

3850

5350

4850
EI 120

Résistance au feu EI 120 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.   

43 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 STARprotect R' NF Isolava de
chaque côté de largeur 600 ou
1200 mm, vissées sur une ossature
métallique de 70 mm.

CLOISON EASY METAL D 120/70 STAR
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STARPROTECT R'

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE Rw+C (dB)
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

70/35 2 x 2 BA13120/70
400

600

5100

4450

6000

5500
EI 90 44

sans laine
55 

avec laine

Résistance au feu EI 90 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Hydrofuge.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Amélioration de la qualité de l'air.+

Parfaitement adapté à tous les ERP et logements collectifs et individuels.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

52,3 kg / m²

C
LO

IS
O

N
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA15 NF Isolava de largeur 1200
mm, vissées sur une ossature
métallique de 90 mm.

CLOISON EASY METAL D 120/90
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STANDARDS

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

90/35 1 BA15* Avec / Sans laine
minérale

120/90
400

600

4650

4050

5700

5100
EI 30

Résistance au feu EI 30 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
* BA15 Standard uniquement sur commande, nous consulter.

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

28 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA15 FIREprotect NF Isolava de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 90 mm.

CLOISON EASY METAL D 120/90 FEU
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

90/35 1 BA15 Avec / Sans laine
minérale

120/90
400

600

4650

4050

5700

5100
EI 60

Résistance au feu EI 60 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

30 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 900 mm, vissées sur une
ossature métallique de 90 mm.

CLOISON EASY METAL D 126/90 - 900
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 900MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

90/35 1 BA18 Avec / Sans laine
minérale

126/90
450

900

4850

3800

5950

4850
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
Entraxe de vissage 25 cm 

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

36 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava de
largeur 900 mm, vissées sur une
ossature métallique de 100 mm.

CLOISON EASY METAL D 136/100 - 900
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES HAUTE DURETE EN 900MM

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

100/35 1 BA18 Avec / Sans laine
minérale

136/100
450

900

5200

4100

6350

5200
EI 60

Disponible en version BA18 Hydro (WATERprotect HD).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
Entraxe de vissage 25 cm 

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

37 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 600 ou 1200 mm, vissées
sur une ossature métallique de 90
mm.

CLOISON EASY METAL D 140/90
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

90/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

140/90
400

600

5250

4600

6250

5650
EI 60

Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

40 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 FIREprotect NF Isolava de
chaque côté de largeur 1200 mm,
vissées sur une ossature métallique
de 90 mm.

CLOISON EASY METAL D 140/90 FEU
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

90/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

140/90
400

600

5250

4600

6250

5650
EI 120

Résistance au feu EI 120 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

45 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 STARprotect R' NF Isolava de
chaque côté de largeur 600 ou
1200 mm, vissées sur une ossature
métallique de 90 mm.

CLOISON EASY METAL D 140/90 STAR
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STARPROTECT R'

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE Rw+C (dB)
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

90/35 2 x 2 BA13140/90
400

600

5900

5250

6950

6350
EI 90 47

sans laine
56 

avec laine

Résistance au feu EI 90 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Hydrofuge.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Amélioration de la qualité de l'air.+

Parfaitement adapté à tous les ERP et logements collectifs et individuels.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

52,5 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA15 NF Isolava de largeur 1200
mm, vissées sur une ossature
métallique de 100 mm.

CLOISON EASY METAL D 130/100
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES STANDARDS

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

100/35 1 BA15* Avec / Sans laine
minérale

130/100
400

600

5000

4350

6100

5450
EI 30

Résistance au feu EI 30 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
* BA15 Standard uniquement sur commande, nous consulter.

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.    

28,5 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA15 FIREprotect NF Isolava de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 100 mm.

CLOISON EASY METAL D 130/100 FEU
PAREMENTS SIMPLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

100/35 1 BA15 Avec / Sans laine
minérale

130/100
400

600

5000

4350

6100

5450
EI 60

Résistance au feu EI 60 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.    

30 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 600 ou 1200 mm, vissées
sur une ossature métallique de 100
mm.

CLOISON EASY METAL D 150/100
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

100/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

150/100
400

600

5600

4950

6650

6050
EI 60

Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.

40 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 FIREprotect NF Isolava de
chaque côté de largeur 1200 mm,
vissées sur une ossature métallique
de 100 mm.

CLOISON EASY METAL D 150/100 FEU
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES FIREPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs de cloisons
doivent être conformes au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

100/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

150/100
400

600

5600

4950

6650

6050
EI 120

Résistance au feu EI 120 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087 + Rec.     

45 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de distribution constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 STARprotect R' NF Isolava de
chaque côté de largeur 600 ou
1200 mm, vissées sur une ossature
métallique de 100 mm.

CLOISON EASY METAL D 150/100 STAR
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STARPROTECT

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal D (distribution) permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

100/35 2 x 2 BA13 Avec / Sans laine
minérale

150/100
400

600

5850

5200

7000

6350
EI 90

Résistance au feu EI 90 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Hydrofuge.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Amélioration de la qualité de l'air.+

Parfaitement adapté à tous les ERP et logements collectifs et individuels.+

Informations techniques Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
N° PV : RS16-087      

52,7 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 48 mm
alternée et positionnée dans un rail
de 70 mm.

CLOISON EASY METAL S 120
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M48/35 R70
ossature alternée

2 x 2 BA13120
400

600

3050

2750
EI 60 

Plaque STD
EI 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn et EI 120 mn (avec deux plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 45 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 70 mm
alternée et positionnée dans un rail
de 90 mm.

CLOISON EASY METAL S 140
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M70/35 R90
ossature alternée

2 x 2 BA13140
400

600 2950

3200 3850

3450
EI 60

Plaque STD
EI 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn et EI 120 mn (avec deux plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 45 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
double ossature métallique de 48
mm positionnée dans un rail de 48
mm.

CLOISON EASY METAL S 160 M48
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M48/35 R48
double ossature

2 x 2 BA13160
400

600

3050

2750
EI 60

Plaque STD
EI 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn et EI 120 mn (avec deux plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 45 kg / m²

C
LO

IS
O

N
S 

D
E 

SE
PA

RA
TI

O
N



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 70 mm
alternée et positionnée dans des
cornières métalliques.

CLOISON EASY METAL S 160 M70
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M70/35 C.M.*
ossature alternée

2 x 2 BA13160
400

600 2950

3200 3850

3500
EI 60

Plaque STD
EI 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn et EI 120 mn (avec deux plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
* cornière métal

Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 45 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de deux plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
ossature métallique de 90 mm
alternée et positionnée dans des
cornières métalliques.

CLOISON EASY METAL S 160 M90
PAREMENTS DOUBLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M90/35 C.M.*
ossature alternée

2 x 2 BA13160
400

600 3400

3750 4500

4050
EI 60

Plaque STD
EI 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI 60 mn et EI 120 mn (avec deux plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques
* cornière métal

Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 45 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation réalisée en
montage dissymétrique, constituée
par assemblage de 1 x 2 plaques
BA13 NF Isolava sur une face et de 1
x 3 plaques BA13 NF Isolava sur
l'autre face de largeur 1200 mm,
vissées sur une double ossature
métallique de 48 mm positionnée
dans un rail de 48 mm.

CLOISON EASY METAL S 180
PAREMENTS DISSYMETRIQUES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M48/35 R48
double ossature

1 x 2 et 1 x 3 BA13180
400

600

2750

3050
EI > 60

Plaque STD
EI > 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI > 60 mn et EI > 120 mn (avec montage dissymétrique FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 54 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation réalisée en
montage dissymétrique, constituée
par assemblage de 1 x 2 plaques
BA13 NF Isolava sur une face et de 1
x 3 plaques BA13 NF Isolava sur
l'autre face de largeur 1200 mm,
vissées sur une double ossature
métallique de 48 mm positionnée
dans un rail de 48 mm.

CLOISON EASY METAL S 200
PAREMENTS DISSYMETRIQUES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M48/35 R48
double ossature

1 x 2 et 1 x 3 BA13200
400

600

3050

2750
EI > 60

Plaque STD
EI > 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI > 60 mn et EI > 120 mn (avec montage dissymétrique FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 54 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de trois plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
double ossature métallique de 48
mm positionnée dans un rail de 48
mm.

CLOISON EASY METAL S 200
PAREMENTS TRIPLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M48/35 R48
double ossature

2 x 3 BA13200
400

600

3400

3100
EI > 60

Plaque STD
EI > 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI > 60 mn et EI > 120 mn (avec trois plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 65 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de trois plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
double ossature métallique de 70
mm positionnée dans un rail de 70
mm.

CLOISON EASY METAL S 220 M70
PAREMENTS TRIPLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M70/35 R70
double ossature

2 x 3 BA13220
400

600 3350

3700 4350

3950
EI > 60

Plaque STD
EI > 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI >  60 mn et EI > 120 mn (avec trois plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 63 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de trois plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
double ossature métallique de 90
mm positionnée dans un rail de 90
mm.

CLOISON EASY METAL S 220 M90
PAREMENTS TRIPLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M90/35 R90
double ossature

2 x 3 BA13220
400

600 3850

4250 5050

4550
EI > 60

Plaque STD
EI 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI > 60 mn et EI 120 mn (avec trois plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 63 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Cloison de séparation constituée
par assemblage de trois plaques
BA13 NF Isolava de chaque côté de
largeur 1200 mm, vissées sur une
double ossature métallique de 90
mm positionnée dans un rail de 90
mm.

CLOISON EASY METAL S 260
PAREMENTS TRIPLES - PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES

Domaines d'emploi
Les cloisons Easy Métal S (séparative) permettent de séparer un espace d'une circulation (couloir) ou de deux
logements (collectifs, tertiaires, industries...) en neuf ou rénovation.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

M90/35 R90
double ossature

2 x 3 BA13260
400

600 3850

4250 5050

4550
EI > 60

Plaque STD
EI 120

Plaque FEU

Large choix de parements (WATERprotect, FIREprotect, SOUNDprotect, STARprotect R', HD...).+

Résistance au feu EI > 60 mn et EI 120 mn (avec trois plaques FIREprotect).+

Haute performance acoustique.+

Montage facile.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS16-088 + Rec. 63 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Contre-cloison constituée par
assemblage d'une ou deux plaques
BA13 NF Isolava sur la même face
de largeur 1200 mm, vissées sur
des montants métalliques, avec ou
sans isolant, en fonction des
performances à obtenir.

CONTRE CLOISON EASY METAL M 13
PLAQUES STANDARDS ET TECHNIQUES BA13

Domaines d'emploi
Les contre-cloisons Easy Métal permettent d'isoler en doublant la paroi existante. Les contre-cloisons doivent
être réalisées conformément au DTU 25-41; à savoir, les ouvrages constitués d'une seule plaque sont
admissibles dans les logements et parties privatives dans les logements collectifs (cas A du DTU 25-41).
Cas B du DTU 25-41, autres emplois que ceux visés dans le cas A (ERP, tertiaire...)

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA 13 Avec isolantCC 48/1
400

600 2100

2250 2650

2500
EI 15

Plaque STD

48/35 2 BA 13 Avec isolantCC 48/2
400

600 2300

2550 3000

2750
EI 30

Plaque STD
EI 60

Plaque FEU

70/35 1 BA 13 Avec isolantCC 70/1
400

600 2600

2800 3350

3100
EI 15

Plaque STD

70/35 2 BA 13 Avec isolantCC 70/2
400

600 2850

3200 3800

3400
EI 30

Plaque STD
EI 60

Plaque FEU

90/35 1 BA 13 Avec isolantCC 90/1
400

600 3000

3250 3850

3350
EI 15

Plaque STD

90/35 2 BA 13 Avec isolantCC 90/2
400

600 3350

3700 4400

3950
EI 30

Plaque STD
EI 60

Plaque FEU

Choix de parements possibles (WATERprotect, SOUNDprotect, HD...).+

Résistance au feu.+

Montage facile.+

Informations techniques
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
Extension classement du PV RS 16-088     
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Contre-cloison constituée par
assemblage de deux plaques BA13
STARprotect R' NF Isolava sur la
même face de largeur 1200 mm,
vissées sur des montants
métalliques, avec ou sans isolant,
en fonction des performances à
obtenir.

CONTRE CLOISON EASY METAL STAR M
PLAQUES TECHNIQUES BA13 STARPROTECT R'

Domaines d'emploi
Les contre-cloisons Easy Métal permettent d'isoler en doublant la paroi existante. Les contre-cloisons doivent
être réalisées conformément au DTU 25-41; à savoir, les ouvrages constitués d'une seule plaque sont
admissibles dans les logements et parties privatives dans les logements collectifs (cas A du DTU 25-41).
Cas B du DTU 25-41, autres emplois que ceux visés dans le cas A (ERP, tertiaire...)

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 2 BA13
STAR

Avec isolantCC 48/2
400

600

2550

2300

3000

2750
EI 30

70/35 2 BA13
STAR

Avec isolantCC 70/2
400

600

3200

2850

3800

3400
EI 30

90/35 2 BA13
STAR

Avec isolantCC 90/2
400

600

3700

3350

4400

3950
EI 30

Résistance au feu EI 30 mn.+

Performance acoustique.+

Montage facile.+

Hydrofuge.+

Résistance aux chocs / Très Haute Dureté.+

Amélioration de la qualité de l'air.+

Informations techniques
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
Extension classement du PV RS 16-088

C
O

N
TR

E 
C

LO
IS

O
N

S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Contre-cloison constituée par
assemblage d'une ou deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava sur
la même face de largeur 900 mm,
vissées sur des montants
métalliques, avec ou sans isolant,
en fonction des performances à
obtenir.

CONTRE CLOISON EASY METAL M 18
PLAQUES TECHNIQUES BA18 900 MM

Domaines d'emploi
Les contre-cloisons Easy Métal permettent d'isoler en doublant la paroi existante. Les contre-cloisons doivent
être réalisées conformément au DTU 25-41; à savoir, les ouvrages constitués d'une seule plaque sont
admissibles dans les logements et parties privatives dans les logements collectifs (cas A du DTU 25-41).
Cas B du DTU 25-41, autres emplois que ceux visés dans le cas A (ERP, tertiaire...)

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA 18 Avec isolantCC 48/1 450 2000 EI 302400

48/35 2 BA 18 Avec isolantCC 48/2 450 2350 EI 602850

70/35 1 BA 18 Avec isolantCC 70/1 450 2500 EI 302950

70/35 2 BA 18 Avec isolantCC 70/2 450 2950 EI 603550

90/35 1 BA 18 Avec isolantCC 90/1 450 2900 EI 303450

90/35 2 BA 18 Avec isolantCC 90/2 450 3450 EI 604100

Résistance au feu EI 30 mn et EI 60 mn (avec deux plaques HD).+

Performance acoustique.+

Résistance aux chocs.+

Montage facile.+

Informations techniques
Entraxe de vissage 25 cm 

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
Extension classement du PV RS 16-088     
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Contre-cloison constituée par
assemblage d'une ou deux plaques
BA18 Haute Dureté NF Isolava sur
la même face de largeur 1200 mm,
vissées sur des montants
métalliques, avec ou sans isolant,
en fonction des performances à
obtenir.

CONTRE CLOISON EASY METAL M 18
PLAQUES TECHNIQUES BA18 1200 MM

Domaines d'emploi
Les contre-cloisons Easy Métal permettent d'isoler en doublant la paroi existante. Les contre-cloisons doivent
être réalisées conformément au DTU 25-41; à savoir, les ouvrages constitués d'une seule plaque sont
admissibles dans les logements et parties privatives dans les logements collectifs (cas A du DTU 25-41).
Cas B du DTU 25-41, autres emplois que ceux visés dans le cas A (ERP, tertiaire...)

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT ISOLATIONTYPE DE

CLOISON
ENTRAXE DES 

MONTANTS (mm) PERFORMANCE
HAUTEUR LIMITE (mm)

SIMPLE DOUBLE

48/35 1 BA 18 Avec isolantCC 48/1
400

600

2400

2150

2850

2600
EI 30

48/35 2 BA 18 Avec isolantCC 48/2
400

600

2900

2650

3450

3150
EI 60

70/35 1 BA 18 Avec isolantCC 70/1
400

600

3050

2700

3600

3300
EI 30

70/35 2 BA 18 Avec isolantCC 70/2
400

600

3650

3250

4350

4000
EI 60

90/35 1 BA 18 Avec isolantCC 90/1
400

600

3500

3150

4200

3750
EI 30

90/35 2 BA 18 Avec isolantCC 90/2
400

600

4250

3800

5050

4600
EI 60

Résistance au feu EI 30 mn et EI 60 mn (avec deux plaques HD).+

Performance acoustique.+

Résistance aux chocs.+

Montage facile.+

Informations techniques
Entraxe de vissage 25 cm 

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41
Extension classement du PV RS 16-088     
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou plusieurs plaques de plâtre
NF Isolava, vissées sur fourrures
F47.

PLAFOND EASY METAL
PAREMENT SIMPLE - SOUS PLANCHER BOIS, BETON OU ACIER

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au DTU 25-41.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENTENTRAXE F47 (mm) maxi PORTEE (mm)

F47 1 BA 13 STD600 1200

F47 1 BA 15 STD500 1200

F47 1 BA 18 STD500 1150

Large choix de parements (Standard, PLANeasy4, WATERprotect, SOUNDprotect, STARprotect R').+

Pour tous types de supports admissibles et définis dans le DTU 25-41.+

Montage facile.+

Informations techniques
Exemple de portée et d'entraxe d'ossatures (autres voir DTU 25-41).

Poids indicatif
DTU 25-41 9,9 kg / m² (BA 13) / 14,7 kg / m² (BA 15) / 

15,5 kg / m² (BA 18)
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
FIREprotect NF Isolava, fixation
directe sous plancher bois avec
laine de roche impérative.

PLAFOND EASY FIX
PAREMENT DOUBLE - FIXATION DIRECTE SOUS PLANCHER BOIS 

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

PAREMENT PERFORMANCEISOLATION

2 BA13 FIREprotect EI 60Laine de roche 100 mm *

Support admissible : plancher bois.+

Informations techniques
* masse volumique minimum de 105 KG / m³.

Poids indicatif
Extension du RS 17-001 21,5 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA15
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA 15

FIREprotect R 60
Avec ou sans

isolant30500 1200

R 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 27,5 kg / m² 
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA15
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA 15

FIREprotect R 60
Avec ou sans

isolant30500 1200

R 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 27,5 kg / m² 

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA15
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA 15

FIREprotect REI 60
Avec ou sans

isolant30500 1200

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 27,5 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA15
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA 15

FIREprotect REI 60
Avec ou sans

isolant30500 1200

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 27,5 kg / m²
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Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA15
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS DALLE BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA 15

FIREprotect REI 60
Avec ou sans

isolant30500 1200

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 27,5 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou deux plaques de plâtre
BA18 Haute Dureté NF Isolava,
vissées sur fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT SIMPLE OU DOUBLE - SOUS CHARPENTE BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
1 BA18

Haute Dureté R 30
Avec ou sans

isolant30400 1200

F47
2 BA18

Haute Dureté R 60
Avec ou sans

isolant30400 1100

R 30 mn à 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 17 kg / m² (1 BA18) / 33,5 kg / m² (2 BA18)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou deux plaques de plâtre
BA18 Haute Dureté NF Isolava,
vissées sur fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT SIMPLE OU DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
1 BA18

Haute Dureté R 30
Avec ou sans

isolant30400 1200

F47
2 BA18

Haute Dureté R 60
Avec ou sans

isolant30400 1100

R 30 mn à 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 17 kg / m² (1 BA18) / 33,5 kg / m² (2 BA18)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou deux plaques de plâtre
BA18 Haute Dureté NF Isolava,
vissées sur fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT SIMPLE OU DOUBLE - SOUS PLANCHER BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
1 BA18

Haute Dureté REI 30
Avec ou sans

isolant30400 1200

F47
2 BA18

Haute Dureté REI 60
Avec ou sans

isolant30400 1100

REI 30 mn à 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 17 kg / m² (1 BA18) / 33,5 kg / m² (2 BA18)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou deux plaques de plâtre
BA18 Haute Dureté NF Isolava,
vissées sur fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT SIMPLE OU DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
1 BA18

Haute Dureté REI 30
Avec ou sans

isolant30400 1200

F47
2 BA18

Haute Dureté REI 60
Avec ou sans

isolant30400 1100

REI 30 mn à 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 17 kg / m² (1 BA18) / 33,5 kg / m² (2 BA18)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou deux plaques de plâtre
BA18 Haute Dureté NF Isolava,
vissées sur fourrures F47.

PLAFOND EASY METAL RF
PAREMENT SIMPLE OU DOUBLE - SOUS DALLE BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux ou inclinés pour tous types de chantiers
(habitations, tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
1 BA18

Haute Dureté REI 30
Avec ou sans

isolant30400 1200

F47
2 BA18

Haute Dureté REI 60
Avec ou sans

isolant30400 1100

REI 30 mn à 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 17 kg / m² (1 BA18) / 33,5 kg / m² (2 BA18)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou plusieurs plaques de plâtre
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF
PAREMENT SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE - SOUS CHARPENTE BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE

CONNECTEUR (mm) PORTEE
(mm)

PLENUM (mm)

F47
1 BA 15

Fireprotect R 60
Avec isolant

301200 400 1200

F47
1 BA 15

Fireprotect R 45*
Sans isolant

301200 400 1200

F47
2 BA 13

Fireprotect R 60
Avec isolant

301200 400 1200

F47
2 BA 13

Fireprotect R 45
Sans isolant

301200 400 1200

F47
3 BA 15

Fireprotect R 120
Avec ou sans

isolant301200 300 600

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

R 45 mn* sans isolant / R 60 à 120 mn avec isolant.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques
* Si et seulement si la hauteur du plénum est > ou = à 300 mm alors R 60.

Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 14 kg / m² (1 BA 15) / 21,5 kg / m² (2 BA 13) / 

41 kg / m² (3 BA 15)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou plusieurs plaques de plâtre
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF
PAREMENT SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE -SOUS CHARPENTE METALLIQUE

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE

CONNECTEUR (mm) PORTEE
(mm)

PLENUM (mm)

F47
1 BA 15

Fireprotect R 60
Avec isolant

301200 400 1200

F47
1 BA 15

Fireprotect R 45*
Sans isolant

301200 400 1200

F47
3 BA 15

Fireprotect R 120
Avec ou sans

isolant301200 300 600

F47
2 BA 13

Fireprotect R 60
Avec ou sans

isolant301200 400 1200

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

R 45 mn* sans isolant / R 60 à 120 mn avec isolant.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques
* Si et seulement si la hauteur du plénum est > ou = à 300 mm alors R 60.

Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 14 kg / m² (1 BA 15) / 21,5 kg / m² (2 BA 13) /

41 kg / m² (3 BA 15)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou plusieurs plaques de plâtre
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF
PAREMENT SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE - SOUS PLANCHER BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE

CONNECTEUR (mm) PORTEE
(mm)

PLENUM (mm)

F47
1 BA15

FIREprotect REI 60
Avec isolant

301200 400 1200

F47
1 BA15

FIREprotect REI 45*
Sans isolant

301200 400 1200

F47
2 BA13

FIREprotect REI 60
Avec isolant

301200 400 1200

F47
2 BA13

FIREprotect REI 45
Sans isolant

301200 400 1200

F47
3 BA15

FIREprotect REI 120
Avec ou sans

isolant301200 300 600

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

REI 45 mn* sans isolant / REI 60 à 120 mn avec isolant.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques
* Si et seulement si la hauteur du plénum est > ou = à 300 mm alors REI 60.

Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 14 kg / m² (1 BA 15) / 21,5 kg / m² (2 BA 13)

27,5 kg / m² (2 BA 15)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou plusieurs plaques de plâtre
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF
PAREMENT SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE - SOUS PLANCHER BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEISOLATIONENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE

CONNECTEUR (mm) PORTEE
(mm)

PLENUM (mm)

F47
1 BA 15

Fireprotect REI 60
Avec ou sans

isolant301200 400 1200

F47
2 BA 13

Fireprotect REI 60
Avec ou sans

isolant301200 400 1200

F47
3 BA 15

Fireprotect REI 120
Avec ou sans

isolant301200 300 600

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

REI 60 mn à 120 mn.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 14 kg / m² (1 BA 15) / 21,5 kg / m² (2 BA 13) /

27,5 kg / m² (2 BA 15)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une plaque de plâtre BA15
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
une ossature en croix F47.Montage
avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF
PAREMENT SIMPLE - SOUS DALLE BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE CONNECTEUR

(mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
1 BA15

FIREprotect REI 120301200 400 1200

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

REI 120 mn.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Avec ou sans isolant.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 14 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
STARprotect R' NF Isolava, vissées
sur une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR
PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE CONNECTEUR

(mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA13

STARprotect R' R 60301200 400 1200

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

R 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 26,5 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques BA13 STARprotect
R' NF Isolava, vissées sur une
ossature en croix F47. Montage
avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR
PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE CONNECTEUR

(mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA13

STARprotect R' R 60301200 400 1200

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

R 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 26,5 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
STARprotect R' NF Isolava, vissées
sur une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR
PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE CONNECTEUR

(mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA13

STARprotect R' REI 60301200 400 1200

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 26,5 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
STARprotect R' NF Isolava, vissées
sur une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR
PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE CONNECTEUR

(mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA13

STARprotect R' REI 60301200 400 1200

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 26,5 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
STARprotect R' NF Isolava, vissées
sur une ossature en croix F47.
Montage avec connecteur RF.

PLAFOND EASY METAL CONNECT' RF STAR
PAREMENT DOUBLE - SOUS DALLE BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

TYPE
OSSATURE PAREMENT PERFORMANCEENTRAXE

F47 (mm)
ENTRAXE CONNECTEUR

(mm) PORTEE (mm) PLENUM (mm)

F47
2 BA13

STARprotect R' REI 60301200 400 1200

Gain de suspentes.+

Pas de couvre-joints ni de languettes.+

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 cm (adapté pour les plaques de 2500 et
3000 mm).

+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-021 26,5 kg / m²

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
FIREprotect NF Isolava sur double
montant métallique en autoportant.

PLAFOND EASY METAL  M RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

PERFORMANCETYPE
OSSATURE

ENTRAXE 
MAXI (mm) PAREMENT

PORTEE / POIDS ISOLANT

6 KG 10 KG 15 KG

PLENUM MINI (mm)

Avec isolant Sans isolant

Double M48 2 BA13
FIREprotect

R 60600 2,05 2,00 1,95 75 375

Double M70 2 BA13
FIREprotect

R 60600 2,85 2,75 2,65 97 375

Double M90 2 BA13
FIREprotect

R 60600 3,45 3,35 3,20 117 375

R 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-029 21,5 kg / m² (2 BA 13)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
FIREprotect NF Isolava sur double
montant métallique en autoportant.

PLAFOND EASY METAL M RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS CHARPENTE METALLIQUE

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

PERFORMANCETYPE
OSSATURE

ENTRAXE 
MAXI (mm) PAREMENT

PORTEE / POIDS ISOLANT

6 KG 10 KG 15 KG

PLENUM MINI (mm)

Avec isolant Sans isolant

Double M48 2 BA13
FIREprotect

R 60600 2,05 2,00 1,95 75 375

Double M70 2 BA13
FIREprotect

R 60600 2,85 2,75 2,65 97 375

Double M90 2 BA13
FIREprotect

R 60600 3,45 3,35 3,20 117 375

R 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-029 21,5 kg / m² (2 BA 13)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
FIREprotect NF Isolava sur double
montant métallique en autoportant.

PLAFOND EASY METAL M RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BOIS

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

PERFORMANCETYPE
OSSATURE

ENTRAXE 
MAXI (mm) PAREMENT

PORTEE / POIDS ISOLANT

6 KG 10 KG 15 KG

PLENUM MINI (mm)

Avec isolant Sans isolant

Double M48 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 2,05 2,00 1,95 75 375

Double M70 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 2,85 2,75 2,65 97 375

Double M90 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 3,45 3,35 3,20 117 375

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-029 21,5 kg / m² (2 BA 13)

PL
A

FO
N

D
S



Fabricant de solutions plaques,
carreaux de plâtre, doublages et �nitions.

www.isolava.fr

Plafond constitué par assemblage
d'une ou plusieurs plaques de plâtre
FIREprotect NF Isolava, vissées sur
une ossature métallique, en
autoportant.

PLAFOND EASY METAL M RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS PLANCHER BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

PERFORMANCETYPE
OSSATURE

ENTRAXE 
MAXI (mm) PAREMENT

PORTEE / POIDS ISOLANT

6 KG 10 KG 15 KG

PLENUM MINI (mm)

Avec isolant Sans isolant

Double M48 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 2,05 2,00 1,95 75 375

Double M70 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 2,85 2,75 2,65 97 375

Double M90 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 3,45 3,35 3,20 117 375

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : RS 21-029 21,5 kg/m² (2 BA 13)
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Plafond constitué par assemblage
de deux plaques de plâtre BA13
FIREprotect NF Isolava sur double
montant métallique en autoportant.

PLAFOND EASY METAL M RF
PAREMENT DOUBLE - SOUS DALLE BETON

Domaines d'emploi
Les plafonds permettent de réaliser des ouvrages horizontaux pour tous types de chantiers (habitations,
tertiaires, ERP...) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre doit être conforme au PV.

Caractéristiques techniques

PERFORMANCETYPE
OSSATURE

ENTRAXE 
MAXI (mm) PAREMENT

PORTEE / POIDS ISOLANT

6 KG 10 KG 15 KG

PLENUM MINI (mm)

Avec isolant Sans isolant

Double M48 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 2,05 2,00 1,95 75 375

Double M70 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 2,85 2,75 2,65 97 375

Double M90 2 BA13
FIREprotect

REI 60600 3,45 3,35 3,20 117 375

REI 60 mn.+

Montage facile et rapide.+

Informations techniques Poids indicatif
N° PV : 21-029 21,5 kg / m² (2 BA 13)
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www.isolava.fr

Cloison de distribution ou
contre-cloison constituée par
assemblage de carreaux 50, 70 ou
100mm, solidarisés par encollage et
emboîtement.

CLOISON CARREAU PLATRE PLEIN
CARREAUX DE PLATRE ISOMUR OU HYDROMUR

Domaines d'emploi
Les carreaux de plâtre Isomur et Hydromur permettent d'agencer les espaces intérieurs d'un bâtiment
(habitations, tertiaires, ERP...*) en neuf ou rénovation. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs doivent
être conformes au DTU 25-31.
* L'Hydromur est uniquement utilisé en EB+ privatif : salles de bain, douches, celliers non chauffés.

Caractéristiques techniques

TYPE DE
CLOISON

HAUTEUR DE
BASE (m)

DISTANCE DE
BASE ENTRE 

RAIDISSEURS* (m)

HAUTEUR MAXI 
ENTRE

RAIDISSEURS* (m)

HAUTEUR MAXI SI
EXIGENCE FEU (m)

 PERFORMANCES FEU
DESOLIDARISATION 

EN TETE (bande
résiliente)

DESOLIDARISATION
EN TETE (mousse

expansée)

ISOMUR
50 MM 2,60 5,00 3,40

3,90 EI 120 EI 90ISOMUR
70 MM 3,00 6,00 3,90

5,20 EI 180 EI 120ISOMUR
100 MM 4,00 8,00 5,20

Résistance au feu de EI 90 à EI 180.+

3 carreaux au m².+

Informations techniques
  * ou murs supportsHauteur supérieure au tableau possible : voir DTU 25-31

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-31
N° PV : RS05-112/C Reconduction n°17

15,5 kg / pce (50 mm) / 21,1 kg / pce (70 mm)
30,4 kg / pce (100 mm)
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Complexes de doublages
thermiques et thermo-acoustiques
se présentant sous forme de
panneaux, constitués de plaques de
plâtre Isolava standards et
techniques et d'un panneau de
polystyrène expansé standard ou
graphité. Conductivité thermique
0,030, 0,032 ou 0,038 W/m.K.

COMPLEXES DE DOUBLAGES
DOUBLAGES THERMIQUES ET THERMO-ACOUSTIQUES

Domaines d'emploi
Les complexes de doublages collés au mortier adhésif Isolava permettent de renforcer l'isolation thermique ou
thermo-acoustique des parois. Ils sont conseillés pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné),
hôtellerie, locaux industriels, commerciaux, scolaires. La mise en oeuvre et le respect des hauteurs
d'application doivent être conformes au DTU 25-42.

Caractéristiques techniques

13+40 13+60 13+80 13+100 13+120 13+140λ
Ep.*

1,10 1,60 2,15 2,65 3,20 3,70TH38

1,30 1,90 2,55 3,15 3,80 4,40TH32

1,40 2,05 2,75 3,40 4,10 4,75TH30

Performances thermiques (ULTRA) et thermo-acoustiques (ULTRA A).+

Large choix de parements (Standard, WATERprotect, SOUNDprotect, Haute Dureté).+

Informations techniques
* Autres épaisseurs, nous consulter.

Poids indicatif
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-42 Voir fiches techniques
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