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PLAFONDS
EASY METAL

GUIDE



Les plafonds en plaques de plâtre Standards ou Techniques ISOLAVA 
se composent d’une ossature métallique, associée à un ou plusieurs 
parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spéci�ques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de �nition. 

Traçage de l’implantation
Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l’épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l’emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l’aide d’un laser ou d’un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l’aide de 
vis adaptées au support.

6 étapes !

Pour la mise en oeuvre
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm.

Tracez ensuite l’emplacement des suspentes à l’aide d’un 
laser ou d’un cordeau.
Fixez-les à l’aide de vis en respectant les entraxes.

Rappel DTU 25-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d’humidité intérieur 
des locaux, l’entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaques de plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever la 
fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir La Solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

PLAFOND STANDARD SOUS PLANCHER BOIS



Mise en place des fourrures
Placez et clipsez les fourrures sur les suspentes.

Effectuez la jonction entre deux fourrures à l’aide
de l’éclisse de raccord Isolava. Détail 1
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Détail 1

Pose des plaques de plâtre

Pour la �xation des plaques, la longueur 
des vis = épaisseur des parements 
+ 10 mm

Les plaques de plâtre sont posées perpendiculairement à 
l’ossature métallique. Vissez les plaques à l’aide de vis 
Standard TTPC Isolava. La fixation des vis ont un 
pas maximal de 300 mm.

Les découpes de plaques s’effectuent soit au cutter soit à la 
scie égoïne.
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Isolant et gaines électriques
La pose de l’isolant, ainsi que les gaines électriques ou 
équipements techniques s’effectuent avant le vissage des 
plaques de plâtre Isolava.
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PLAFOND STANDARD SOUS SUPPORTS BÉTON

Plafond avant la réalisation des 
joints
Pour le traitement des joints, appliquez la bande papier
et les enduits Isolava.

Passez de l’enduit sur les têtes de vis.

À l’aide d’un couteau à enduire, enduisez  l’aminci entre les 
plaques et placez la bande à joints dans l’axe du joint. 
Recouvrez la bande avec l’enduit et passez une couche 
d’enduit plus large à l’aide d’un platoir en inox pour 
donner l’aspect fini.

Effectuez ensuite les joints transversaux.
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Solution Plafond en plaques
PLANeasy4 (4BA)
Pour la réalisation de surfaces d’une planéité parfaite, 
utilisez notre plaque de plâtre quatre bords amincis :
PLANeasy4

Avantages : 
     Finition de qualité supérieure
     Economie d’enduit
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Plafond sous dalle béton ou
béton cellulaire
Pour la fixation de l’ossature métallique sous 
dalle béton ou béton cellulaire, utilisez les chevilles 
et les suspensions appropriées.

Plafond sous hourdis béton
Pour la fixation de l’ossature métallique sous 
hourdis béton, utilisez les suspentes hourdis. Les 
suspentes doivent être serrées entre le hourdis 
béton et la poutrelle. Celles-ci assurent la 
liaison entre le support et l’ossature métallique.



SOLUTION PLAFOND FEU : PLAFOND EASY MÉTAL «RF»

Détail Connecteur en croix

Notre système, certi�é RF, évite la pose de languette 
sous les ossatures et les couvre - joints

Après le traçage de l’implantation (comme décrite dans 
l’étape 1), tracez l’emplacement des suspensions à l’aide d’un 
laser ou d’un cordeau, en respectant les entraxes et les 
portées.

Fixez la suspension (= attache + tige filetée + cavalier F47) 
à l’aide de vis adaptées.

Placez et clipsez les fourrures F47.

Sur ces fourrures, placez et clipsez les connecteurs RF en 
respectant les entraxes en fonction de la performance à 
atteindre.

Coulissage possible de la dernière ligne d'entretoises sur 10 
cm (adapté pour les plaques de 2 500 mm et 3 000 mm).

Placez et vissez la ou les plaques FIREprotect en respectant le 
montage décrit dans le PV.

Pour toute information technique, nous consulter à :
techniques@isolava.be
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Placez et clipsez les entretoises préalablement découpées sur 
ces connecteurs RF.
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DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
+ 10 cm

DegraveP
Texte tapé à la machine
- 10 cm

DegraveP
Texte tapé à la machine

DegraveP
Texte tapé à la machine
- 10 cm

DegraveP
Texte tapé à la machine
+ 10 cm

DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
Coulissage possible



En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès 
Verbaux de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de 
gamme. 
Le regroupement de ces différentes con�gurations et variantes, sous un seul document par type de gamme et 
d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PERFORMANCES DES SYSTEMES PLAFONDS EASY MÉTAL
PV Gamme : RS 21-029

PAREMENTS FIREprotect BA 13 (Double peau)

Ossature

Isolation
Plénum mini.

2 X M48

Avec Sans

75 375

R 60 R 60

REI 60 REI 60

Poids isolant (kg/m²)

Portée maxi *

Plancher bois, Plancher béton,
Dalle béton ou Plancher mixte

Charpente bois ou
Charpente métallique

< 6 < 10 < 15
2,05 2,00 1,95

2 X M70

Avec Sans

97 375

R 60 R 60

REI 60 REI 60

< 6 < 10 < 15
2,85 2,75 2,65

2 X M90

Avec Sans

117 375

R 60 R 60

REI 60 REI 60

< 6 < 10 < 15
3,45 3,35 3,20

* Portée maxi pour un entraxe des montants à 600 mm. 

PV Gamme : RS 21-021*

* Sauf système Plafond Easy Métal RF 1 BA18 Haute Dureté.

Configuration non admise.
Performance au feu valable à partir d'un plénum de 75 mm.

PAREMENTS

Nombre de peau

Ossature

Isolation

Plénum mini.

Charpente bois

Charpente métallique

Plancher bois

Plancher béton

Plancher mixte

Dalle béton REI 120 REI 120 REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 30

REI 60 REI 60

REI 60

REI 60REI 45REI 45 REI 60

REI 30

R 60 R 45 R 45R 60 R 60 R 60

250 250 250 250250 250 250 250250 250250 250 250 250

Avec Sans Avec SansAvec Sans Avec SansAvec SansAvec Sans Avec Sans

400400

400400400

400400500

600

300

1 2001 2001 200

1 2001 2001 2001 200

1 2001 2001 200

Easy MétalEasy MétalEasy Métal Easy Métal RFEasy Métal RFEasy Métal RFEasy Métal RF

11 32222

Entraxe des 
fourrures F47

Entraxe des fourrures
(plaque larg. 900 mm)

Entraxe des entretoises
et connecteurs RF

(plaque larg. 1 200 mm)

Entraxe suspentes
(sens de la portée)

FIREprotect
BA15

STARprotect R’
BA13

FIREprotect
BA13

FIREprotect
BA15

Haute Dureté
BA18

Haute Dureté
BA18

FIREprotect
BA15

Lame d'air mini
dans plénum

R 120 R 120R 60 R 60 R 60 R 30

30 30 3030 30 30 30

R 60

30

REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 120 REI 120REI 60 REI 60 REI 30

REI 60 REI 60 REI 120 REI 120REI 60 REI 60 REI 30

REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 120 REI 120REI 30

R 45 R 60 R 60R 60 R 60R 60

30 3030 30 30 30

R 30

REI 30

REI 60 REI 60 REI 120REI 120REI 30REI 60 REI 30

R 60 R 60 R 60 R 60 R 30 R 120 R 120

REI 60

R 30

h = plénum
d = lame d'air

REI 60 REI 60 REI 60 REI 60 REI 60

DegraveP
Texte tapé à la machine
h

DegraveP
Texte tapé à la machine
h

DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
d

DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
d

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
Isolation thermique

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
Parement

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
Parement

DegraveP
Droite 

DegraveP
Texte tapé à la machine
Ossature

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP

DegraveP
Note
Accepted définie par DegraveP



QUANTITATIFS PLAFOND EASY MÉTAL RF
Matériaux nécessaires pour 1m² de plafond Easy Métal RF sous charpente bois*

QUANTITATIFS PLAFOND EASY MÉTAL STD
Matériaux nécessaires pour 1m² de plafond Easy Métal STD sous charpente bois

PRODUITS QUANTITÉ UNITÉ

Plaque de plâtre Isolava BA13

Fourrure F47

Suspente F47*

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Vis auto-perceuses 25 mm

Isolation (option)

* Sous plancher béton, utilisez les suspensions appropriées (même quantitatif)

1,05 m²

m

pièces

pièces

m

kg

kg

m²

2,00

1,80

12

1,40

0,35

0,50

1,05

* Estimatif : base 100 m² pour une pièce rectangulaire
** 1 entretoise = 1,153 ml

PRODUITS 1 BA 15 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 

400 mm

2 BA 13 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 

400 mm

3 BA 15 FIREprotect
Entraxe connecteur RF 

300 mm

QUANTITÉ / TYPE DE PLAFOND

UNITÉ

1,05 2,10 3,15

1,00 1,00 1,00

2,30 2,30 3,00

2,30 2,30 3,00

0,20 0,20 0,20

0,90 0,90 -

- - 1,70

1,60 1,60 1,60

0,35 0,35 0,35

0,50 0,50 0,50

26 22 22

- - 22

- 44 44

m²

m

pièces

pièces

pièces

pièces

pièces

m

kg

kg

pièces

pièces

pièces

m²1,05

Plaque de plâtre FIREprotect

Fourrure F47

Entretoise **

Connecteur RF

Eclisse de raccord

Suspension (portée 1 200 mm)

Suspension (portée 600 mm)

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREANDY, ISOLIGHT

Vis Autoforeuse 35 mm

Vis Autoforeuse 45 mm

Vis Autoforeuse 55 mm

Isolation (option)



PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez sur  www.isolava.fr 
l’ensemble des fiches produits, 

fiches systèmes, fiches techniques 
et guides de mise en œuvre.

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 / 55 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE PLAQUE PLANeasy 4

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

FOURRURE F47

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

SUSPENTE F47 TIGE FILETÉE

ECLISSE DE RACCORD CAVALIER F47 ATTACHE UNIVERSELLE

CONNECTEUR RF




