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CLOISONS ALVÉOLAIRES

GUIDE



Les cloisons alvéolaires ISOLAVA sont constituées de deux plaques de 
plâtre contrecollées sur un réseau intérieur cartonné alvéolaire et 
permettent la réalisation de cloisons de distribution.

Isolava propose des solutions spéci�ques à chaque type de 
chantiers ainsi qu'une gamme complète d'accessoires et de 
produits de �nition.

Traçage de l’implantation

Sur sol brut, les lisses et pieds de 
panneaux doivent être protégés, soit par 
un pro�lé U plastique ou par un �lm 
polyéthylène. Ce dernier est obligatoire 
en cas de chape mise en oeuvre après 
coup.      

Tracez au sol l’épaisseur totale de la cloison et �xez la lisse 
basse (48/24) tous les 600 mm par vissage.

Reportez le tracé au plafond à l’aide d’un laser, diminuez la 
largeur de 10 mm de part et d'autre et �xez la lisse haute 
(28/18). Détail 1

Reportez le tracé haut sur la paroi verticale constituant le 
départ de la cloison et �xez une lisse d'une longueur 
approximativement égale au tiers de la hauteur de cloison. 
Détail 2

Selon la nature des supports, la �xation des lisses hautes et 
basses doivent être réalisées avec des systèmes appropriés.

Fixez en�n une clavette sur la semelle, dans l'angle
avec le mur d'appui. Détail 3

Détail 1 Détail 2 Détail 3

Mise en œuvre du premier panneau
Dégarnissez en partie haute le réseau alvéolaire pour laisser 
la place à la lisse ainsi que sur la partie où doit s'encastrer la 
lisse verticale et la clavette au pied.

Mettez le premier élément en place puis glissez le panneau 
jusqu'au mur de démarrage de la cloison.

4 étapes !

Pour la mise en œuvre
des cloisons alvéolaires

Isolava.



3 Mise en œuvre du dernier panneau

Le dernier panneau est placé au milieu de la cloison.

Faites un trait de scie sur l’une des faces du panneau au droit 
de l’emplacement des clavettes. Détail 1

En partie basse du panneau, découpez et dégarnissez le 
panneau sur une face au droit de la clavette (Détail 2), 
préalablement �xée sur la lisse. 

Piquez ou vissez une pointe dans la clavette a�n 
de les coulisser dans le panneau adjacent, au 
préalable dégarni pour un coulissage pratique. 
Détail 3

Détail 1 Détail 2

Détail 2Détail 1 Détail 3

2’
Mise en œuvre du premier panneau 
(suite)
Vissez le panneau d'un seul côté de la cloison.

Insérez les clavettes à mi-longueur de celle-ci (Détail 1) dans 
l'épaisseur du panneau à raison de 3 clavettes par panneau 
en démarrant de la lisse basse (�xez celle-ci dans la lisse à 
l'aide d'une vis de 70 mm).
Détail 2

Vissez les clavettes d'un seul côté de la cloison.

Respectez les opérations pour la mise en œuvre des 
panneaux suivants.



4 Jonctions

Jonctions en T 
Prenez le même principe que le démarrage d'une cloison sur une 
paroi de départ en prenant soin de mettre les �xations adaptées.

Détail 1

Imposte au dessus d'une porte et �xation de l'huisserie 

Insérez une clavette sur le panneau recevant l'imposte. Si 
possible, �xez un rail sur le dessus de l'huisserie et faites coulisser 
l'imposte (cette opération doit se faire à l'avancement de la 
cloison).

Jonctions d’angles en L
Sur le panneau A, �xez 3 clavettes verticalement à �eur de 
celle-ci puis �xez un rail bois sur le côté extérieur du 
panneau A, évidez le panneau B comme sur le croquis et �xez 
l'ensemble par vissage. Détail 1

A

AB

B

Pour les locaux de type EB+ privatifs :

  
Pour les protections en pied de cloison, les semelles sont protégées, soit par un 
pro�lé U PVC, soit par un �lm polyéthylène.

L’utilisation des panneaux de cloisons BA50 HYDRO est nécessaire. Le collage des 
bandes à joint et leurs �nitions se feront avec de l’enduit ISO HYDRO. 

NOTA : Conformément au DTU 25-41, la hauteur limite d’emploi des cloisons en épaisseur 50 mm est de 2,60 mm 
(sol �ni / hauteur sous plafond). 

INFORMATION CLOISON BA50 HYDRO



QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison alvéolaire

QUANTITÉ UNITÉ

1,05 m2

ml

ml

ml

pièces

pièces

kg

0,42

0,68

2,8

2

8

0,66

kg0,940

PRODUITS

Cloison alvéolaire

Lisse basse

Lisse haute

Clavette 50

Vis Standard TTPC

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PRODUITS ASSOCIÉS

VIS STANDARD TTPC

CLOISON BA 50

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT

ENDUITS POUDRE

LISSE
HAUTE / BASSE

CLAVETTE

Retrouvez sur 
www.isolava.fr

l’ensemble des �ches produits, 
�ches systèmes, �ches 

techniques et guides de mise en 
œuvre.


