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Les cloisons distributives Easy Métal en plaques de plâtre ISOLAVA 
se composent d’une ossature métallique (rails et montants), revêtue 
sur chaque face d’une ou plusieurs plaques de plâtre.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition.

Traçage de l’implantation
Tracez au sol l’épaisseur totale de la cloison, 
en repérant l’emplacement des bâtis de porte, 
puis reportez le tracé au plafond à l’aide d’un laser.

7 étapes !

Pour la mise en œuvre
des cloisons distributives

en plaque de plâtre
Isolava.

Fixation des profilés hauts et bas
Fixez le rail bas tous les 600 mm maximum.

Le type de fixation doit être adapté à la nature des 
planchers (se référer au DTU 25.41).

Sur sol brut, une protection en film polyéthylène 
(minimum 100 µm) est nécessaire. Le retour latéral de 
cette protection doit dépasser de 20 mm du niveau du 
sol fini.

Le rail bas est interrompu au droit des bâtis de porte et 
remonté sur une hauteur de 200 mm.

Reportez et fixez le rail du haut.

Dans le cas de fixations sous plafond en plaques de 
plâtre, les rails sont soit vissés dans l’ossature du 
plafond, soit chevillés dans les plaques de plâtre.

Pour le traitement des raccords 
d’angles ou en T, une interruption du 
rail (haut et bas) doit être effectuée au 
droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.

150 mm

à 200 mm

50 mm

à 100 mm

Fixation rail bas
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Mise en place d’une porte (détails) :
huisserie
Positionnez l’huisserie et vissez la remontée du rail bas 
(préalablement découpé).

Vissez un montant vertical contre l’huisserie, de part et 
d’autre.

Placez au niveau de la partie haute de l’huisserie, un rail 
avec deux remontées d’équerre ainsi que deux montants 
accolés de chaque côté sur la hauteur de l’imposte.

Un montant supplémentaire doit également être ajouté à 
200 mm de l’huisserie car les joints verticaux entre les 
plaques de plâtre ne peuvent pas être dans l’axe de la 
porte.

Mise en place des montants
Positionnez les montants dans les rails ou cornières tous les 
600 mm. En fonction des hauteurs, les montants peuvent être 
ramenés à un entraxe de 400 mm (en montants simples ou 
doubles).

Pour les montants simples, raccordez les montants avec un 
rail de 300 mm minimum (recouvert de 150 mm de chaque 
côté). Détail 2

En fonction des hauteurs, les montants doivent 
être repositionnés d’un entraxe de 600 à 400 mm 
(pour les plaques de 1 200 mm de large) ou 900 à 450 
mm (pour les plaques de 900 mm de large).

Détails rail haut

Détail 1

6

Lorsqu'ils sont doublés dos à dos, les montants doivent être 
fixés tous les mètres avec les vis TRPF Isolava. Les extrémités 
des montants doivent  être décalées au minimum de 400 
mm. Détail 1. Alignez les trous pour faciliter le passage des
câbles.

Détail 2

40cm
minimum de

Recouvrement 

Alignement des trous 
pour faciliter le passage 

des câbles

Visserie à 40cm 
d'intervalle

Raccord par rail 
minimum 30cm

15cm de chaque côté
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5 Mise en œuvre des plaques (détails 
pour simple peau et double peau)

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci entre les 
plaques et placez la bande à joint dans l’axe du 
joint. Recouvrez la bande avec l’enduit et passez une 
couche d’enduit plus large à l’aide d’un platoir en 
inox pour donner l’aspect fini.

Passez de l’enduit sur les têtes de vis.

Vision des plaques de plâtre
intérieures.

6
Isolant (option) et gaines électriques
L’isolant ainsi que les gaines électriques doivent être intégrés
après la pose du premier parement. 

7

Pour la �xation des plaques, la 
longueur des vis = épaisseur des 
parements + 10 mm.parements + 10 mm.

Raccord d’angle en TRaccord d’angle en L

Montez les plaques verticalement jointives au plafond. 
En partie basse, un espace de 10 mm environ est ménagé 
afin d’éviter des remontées d’humidité.

Les plaques doivent être jointives et positionnées de façon 
bien centrée sur les montants afin de faciliter le vissage. 

Le vissage s’effectue tous les 300 mm maximum. 

Les joints doivent être décalés d’une peau à l’autre 
et alternés sur chaque parement.

7

Les plaques doivent être découpées à l'aide d'un cutter ou 
d'une scie égoïne et vissées sur les rails et les montants, 
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Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

* Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.
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Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

*Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.60

72/48
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3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60***

EI 30EI 60

EI 30EI 60

EI 30EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50**2.753.05 1 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13
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Montant simple
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3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.70

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18
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106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80
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4.85
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5.95

6.35
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m
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Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

*Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple
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72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48
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62

70

70

70

90

100

90
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2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60***

EI 30EI 60

EI 30EI 60

EI 30EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50**2.753.05 1 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13
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DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.900.450.45 0.90
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4.85

5.20
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Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

* Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

Désignation Ep. cloison Ossature
Montant simple

0.60

72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48

48

48

62

70

70

70

90

100

90

100

2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40 EI 30 EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60***

EI 30 EI 60

EI 30 EI 60

EI 30 EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50** 2.75 3.051 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13
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0.40 0.400.60

Montant double
Standard FIREprotect STARprotect R’ Sans Laine Avec Laine
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parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONS PERFORMANCES

Largeur 1 200 m
m

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

Désignation Ep. cloison Ossature
Montant simple

0.90 0.45 0.450.90

Montant double
Standard FIREprotect STARprotect R’ Sans Laine Avec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONS PERFORMANCES

84/48

98/62

106/70

126/90

136/100

48

62

70

2.50

2.95

3.20

3.15

3.75

4.05

3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.70

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18

84

98

106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80

4.10

4.85

5.20

4.85

5.20

5.95

6.35

EI 60

EI 60

Largeur 900 m
m

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)
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Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

*Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.60

72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48

48

48

62

70

70

70

90

100

90

100

2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60***

EI 30EI 60

EI 30EI 60

EI 30EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50**2.753.05 1 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13
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0.400.40 0.60

Montant double
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Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES

Largeur 1 200 m
m

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.900.450.45 0.90

Montant double
StandardFIREprotectSTARprotect R’Sans LaineAvec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES

84/48

98/62

106/70

126/90

136/100

48

62

70

2.50

2.95

3.20

3.15

3.75

4.05

3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.70

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18

84

98

106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80

4.10

4.85

5.20

4.85

5.20

5.95

6.35

EI 60

EI 60

Largeur 900 m
m

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)
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Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

*Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.60

72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48

48

48

62

70

70

70

90

100

90

100

2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60***

EI 30EI 60

EI 30EI 60

EI 30EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50**2.753.05 1 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13
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parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES

Largeur 1 200 m
m

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.900.450.45 0.90

Montant double
StandardFIREprotectSTARprotect R’Sans LaineAvec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES

84/48

98/62

106/70

126/90

136/100

48

62

70

2.50

2.95

3.20

3.15

3.75

4.05

3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.70

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18

84

98

106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80

4.10

4.85

5.20

4.85

5.20

5.95

6.35

EI 60

EI 60

Largeur 900 m
m

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

8

Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

* Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

Désignation Ep. cloison Ossature
Montant simple

0.60

72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48

48

48

62

70

70

70

90

100

90

100

2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40 EI 30 EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60 EI 120 EI 90

EI 60***

EI 30 EI 60

EI 30 EI 60

EI 30 EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50** 2.75 3.051 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13

72

84

98

98

100

106

120

120

130

140

150

37

45

3937

47

47

44

44

50

50

31

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

38

38

40

37

37

41

45

0.40 0.400.60

Montant double
Standard FIREprotect STARprotect R’ Sans Laine Avec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONS PERFORMANCES

Largeur 1 200 m
m

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

Désignation Ep. cloison Ossature
Montant simple

0.90 0.45 0.450.90

Montant double
Standard FIREprotect STARprotect R’ Sans Laine Avec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONS PERFORMANCES

84/48

98/62

106/70

126/90

136/100

48

62

70

2.50

2.95

3.20

3.15

3.75

4.05

3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.70

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18

84

98

106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80

4.10

4.85

5.20

4.85

5.20

5.95

6.35

EI 60

EI 60

Largeur 900 m
m

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

8

Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

*Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.60

72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48

48

48

62

70

70

70

90

100

90

100

2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60***

EI 30EI 60

EI 30EI 60

EI 30EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50**2.753.05 1 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13

72

84

98

98

100

106

120

120

130

140

150

37

45

39 37

47

47

44

44

50

50

31

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

38

38

40

37

37

41

45

0.400.40 0.60

Montant double
StandardFIREprotectSTARprotect R’Sans LaineAvec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES
Largeur 1 200 m

m

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.900.450.45 0.90

Montant double
StandardFIREprotectSTARprotect R’Sans LaineAvec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES

84/48

98/62

106/70

126/90

136/100

48

62

70

2.50

2.95

3.20

3.15

3.75

4.05

3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.70

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18

84

98

106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80

4.10

4.85

5.20

4.85

5.20

5.95

6.35

EI 60

EI 60

Largeur 900 m
m

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

8

Dans les locaux de type EB+ privatif, seules les plaques de type WATERprotect et STARprotect R’ sont admises 
(en apparent).

Cas d’une finition carrelage en simple parement, l’entraxe des montants doit être de 0,40 m ; qu’il soit simple 
ou double.

Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, conformément aux dispositions du NF 
DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage des traversées réalisé avec un mortier hydrofugé et le traitement des joints 
réalisé avec un enduit hydrofugé dont les caractéristiques sont définies au 4.2.4 et 9.8 du NF DTU 25.41 P1-2 
(CGM), dispensent de l’application du système de protection à l’eau sous carrelage. (extrait DTU 25-41)

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux 
de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document 
par type de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Cloisons de distribution EASY MÉTAL D
PV Gamme : RS 16-087

*Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard. D'autres résultats acoustiques sont disponibles avec les plaques STARprotect R’ et SOUNDprotect.
**  En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en oeuvre, la hauteur sous plafond n‘exède pas 2,50 m.
***Avec laine de roche de 45 mm de masse volumique de 28 à 36 KG / m³ obligatoire.

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.60

72/48

84/48

98/48

98/62

100/70

106/70

120/70

120/90

130/100

140/90

150/100

48

48

48

62

70

70

70

90

100

90

100

2.70

3.00

3.20

3.35

3.45

3.85

4.05

4.35

4.60

4.95

3.05

3.40

3.65

4.20

4.40

4.40

4.65

5.00

5.25

5.60

3.35

3.70

4.00

3.85

4.00

4.85

5.10

5.45

5.65

6.05

3.40EI 30EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60EI 120EI 90

EI 60***

EI 30EI 60

EI 30EI 60

EI 30EI 60

3.75

4.15

4.55

4.75

4.95

5.35

5.65

6.10

6.20

6.65

2.50**2.753.05 1 X BA 13

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 18

1 X BA 15

1 X BA 18

2 X BA 13

1 X BA 15

1 X BA 15

2 X BA 13

2 X BA 13

72

84

98

98

100

106

120

120

130

140

150

37

45

39 37

47

47

44

44

50

50

31

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

38

38

40

37

37

41

45

0.400.40 0.60

Montant double
StandardFIREprotectSTARprotect R’Sans LaineAvec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES

Largeur 1 200 m
m

DESCRIPTIF CLOISON EASY METAL D

DésignationEp. cloisonOssature
Montant simple

0.900.450.45 0.90

Montant double
StandardFIREprotectSTARprotect R’Sans LaineAvec Laine

Nombre et
Ep. par

parement

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSPERFORMANCES

84/48

98/62

106/70

126/90

136/100

48

62

70

2.50

2.95

3.20

3.15

3.75

4.05

3.15

3.75

4.05

EI 60

EI 60

EI 60

3.95

4.70

5.10

1 X BA 18

1 X BA 18

1 X BA 18

84

98

106

126

136

90

100

1 X BA 18

1 X BA 18

3.80

4.10

4.85

5.20

4.85

5.20

5.95

6.35

EI 60

EI 60

Largeur 900 m
m

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)

8
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PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

ml

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

30 22 2230

8 6 6830 22 2230

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

0,94 0,94

0,90 0,90

0,66 0,66

2,80

-

2,80

2,10 4,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

9

PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces
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kg

ml

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

302222 30

866 8 302222 30

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

0,940,94

0,900,90

0,660,66

2,80

-

2,80

2,104,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT
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PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique
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Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)
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0,900,90

0,660,66
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-

2,80
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VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm
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9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT
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PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 
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30 22 2230
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-
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PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT
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QUANTITATIFS
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Rail métallique
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Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints
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-
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ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT
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PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
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Rail métallique
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Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)
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m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES
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PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS
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DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

302222 30

866 8 302222 30

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

0,940,94

0,900,90

0,660,66

2,80

-

2,80

2,104,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

9

PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

ml

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

30 22 2230

8 6 6830 22 2230

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

0,94 0,94

0,90 0,90

0,66 0,66

2,80

-

2,80

2,10 4,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

9

PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

ml

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

302222 30

866 8 302222 30

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

0,940,94

0,900,90

0,660,66

2,80

-

2,80

2,104,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

9

PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

ml

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

302222 30

866 8 302222 30

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

0,940,94

0,900,90

0,660,66

2,80

-

2,80

2,104,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

9
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CLOISONS SÉPARATIVES
EASY MÉTAL

GUIDE
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DE MISE EN ŒUVRE 



Les cloisons séparatives Easy Métal en plaques de plâtre ISOLAVA se 
composent d’une ossature métallique simple ou double (rails et 
montants), revêtue sur chaque face d’une ou plusieurs plaques de 
plâtre.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Pour le traitement des raccords 
d’angles ou en T, une interruption du 
rail (haut et bas) doit être effectuée au 
droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.droit des croisements.

Traçage de l’implantation
Tracez au sol l’épaisseur totale de la cloison, en 
repérant l’emplacement des bâtis de porte, puis 
reportez le tracé au plafond à l’aide d’un laser.

6 étapes !

Pour la mise en oeuvre 
des cloisons séparatives 

en plaques de plâtre 
Isolava.

150 mm

à 200 mm

50 mm

à 100 mm

Fixation rail bas

11

Fixation des profilés hauts et bas
Fixez le rail bas tous les 600 mm maximum.

Le type de fixation doit être adapté à la nature des 
planchers (se référer au DTU 25.41).

Sur sol brut, une protection en film polyéthylène
(minimum 100 µm) est nécessaire. Le retour 
latéral de cette protection doit dépasser de 20 mm 
du niveau du sol fini.

Le rail bas est interrompu au droit des bâtis de porte 
et remonté sur une hauteur de 200 mm.

Reportez et fixez le rail du haut.

Dans le cas de fixations sous plafond en plaques de 
plâtre, les rails sont soit vissés dans l’ossature du 
plafond, soit chevillés dans les plaques de plâtre.



3

Mise en œuvre des plaques (détails 
pour simple, double et triple peau) 

Montez les plaques verticalement jointives au 
plafond. En partie basse, un espace de 10 mm environ 
est ménagé afin d’éviter des remontées d’humidité. 

Pour la fixation des plaques, la 
longueur des vis = épaisseur des 
parements + 10 mm.parements + 10 mm.

Les joints doivent être décalés d’une peau à l’autre
et alternés sur chaque parement. 

Les plaques doivent être découpées à l’aide d’un 
cutter ou d’une scie égoïne et vissées sur les rails et 
les montants. 

4

Détail 1

Détail 2

Mise en place des montants
Positionnez les montants dans les rails ou cornières tous les 
600 mm. En fonction des hauteurs, les montants peuvent être 
ramenés à un entraxe de 400 mm (en montants simples ou 
doubles).  

Lorsqu'ils sont doublés dos à dos, les montants doivent 
être fixés tous les mètres avec les vis TRPF Isolava. Les 
extrémités des montants doivent  être décalées au minimum 
de 400 mm. Détail 1. Alignez les trous pour faciliter le 
passage des câbles. 

Pour les montants simples, raccordez les montants avec 
un rail de 300 mm minimum (recouvert de 150 mm de 
chaque côté). Détail 2

12

Les plaques doivent être jointives et positionnées de façon 
bien centrée sur les montants afin de faciliter le vissage. Le 
vissage s’effectue tous les 300 mm maximum.

Alignement des trous 
pour faciliter le passage 

des câbles

Visserie à 40cm 
d'intervalle

Recouvrement 
minimum de 40cm

Raccord par rail 
minimum 30cm

15cm de chaque côté

En fonction des hauteurs, les montants doivent être 
repositionnés d'un entraxe de 600 à 400 mm (pour les 
plaques de 1 200 mm de large) ou 900 à 450 mm (pour 
les plaques de 900 mm de large).



Isolant et gaines électriques

L'isolant ainsi que les gaines électriques doivent 
être intégrés après la pose du premier parement. 

5

6

Cloisons de séparation EASY MÉTAL S

Cloisons Easy Métal S120 et S140
2 plaques BA13 de chaque côté
Ossatures périphériques : Rail 70 ou 90
Montants 48 ou 70
Isolant

Cloisons Easy Métal S180, S200
2 plaques BA13 sur une face et 3 plaques sur l’autre
Ossatures périphériques  : 2 rails 48
Montants 48
Isolant

Cloisons Easy Métal S160
2 plaques BA13 de chaque côté
Ossatures périphériques : 2 rails 48 ou en cornières métalliques
Montants 48, 70 ou 90
Isolant

Cloisons Easy Métal S180, S220, S260
3 plaques BA13 de chaque côté
Ossatures périphériques  : 2 rails 48, 70 ou 90
Montants 48, 70 ou 90
Isolant

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à joint dans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit et passez 
une couche d’enduit plus large à l’aide d’un platoir 
en inox pour donner l’aspect fini.
Passez de l’enduit sur les têtes de vis.

13



Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement double

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

SIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS

EASY METAL S120 (rail 70), S140 (rail 90), S160 (cornière)
PAREMENTS 2x2 BA13

60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 610

1,05 2,10

8 6 68

6,00 4,20 7,4010,60

0,94

0,90 (2,60 pour la S160)

0,66

2,80

4,20

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

SIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS

EASY METAL S160 à 300
PAREMENT 2x2 BA13

60 CM

DOUBLES

2 2 610

8
8

6
6

6
6

8
8

6,00 4,20 7,4010,60

30 22 2230

0,94

1,80

0,66

2,80

4,20

30 22 2230

* Les essais acoustiques ont été effectués avec une plaque standard.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw + C (dB*)PERFORMANCES

Ossature

Rail / Cornière Montant 1er parement 2e parement 0.60 0.40 0.60 0.40

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

3.05

3.85

3.05

3.85

4.50

3.05

3.40

3.05

4.35

5.05

5.05

2.75

3.45

2.75

3.50

4.05

2.75

3.10

2.75

3.95

4.55

4.55

3.20

3.20

3.75

3.70

4.25

4.25

2.95

2.95

3.40

3.35

3.85

3.85

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

2 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

3 X BA13

M48

M70

M48

M70

M90

M48

M48

M48

M70

M90

M90

Rail 70

Rail 90

Rail 48

Cornière

Cornière

Rail 48

Rail 48

Rail 48

Rail 70

Rail 90

Rail 90

120

140

160

160

160

180

200

200

220

220

260

Nombre et Ep. par parement Montant simple Montant double
Type de
cloison

FIREprotect

HAUTEUR LIMITE DES CLOISONSDESCRIPTIF CLOISON EASY METAL S

Standard Avec Laine

56

58

59

59

59

63

64

64

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

ESSAI EN COURS

QUANTITATIFS

En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme.

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type 
de gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PERFORMANCES DES SYSTEMES CLOISONS EASY MÉTAL ISOLAVA
Cloisons de séparation EASY MÉTAL S
PV Gamme : RS16-088 + Rec. 
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Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement dissymétrique ou triple

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 2x3 BA13 (triple)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM

pièces

2 2 610

2,10

8
10

6
8

6
8

8
10

6,00 4,20 7,4010,60

30 22 2230

0,94

0,90

0,66

2,80

6,40

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 1x2 et 1x3 BA13 (dissymétrique)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM

2 2 610

6,00 4,20 7,4010,60

0,94

1,80

0,66

2,80

5,25

8
12

6
16

6
16

8
12

30 22 2230

PRODUITS ASSOCIÉS

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

15

Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement dissymétrique ou triple

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 2x3 BA13 (triple)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

pièces

226 10

2,10

8
10

6
8

6
8

8
10

6,004,207,40 10,60

302222 30

0,94

0,90

0,66

2,80

6,40

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 1x2 et 1x3 BA13 (dissymétrique)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

226 10

6,004,207,40 10,60

0,94

1,80

0,66

2,80

5,25

8
12

6
16

6
16

8
12

302222 30

PRODUITS ASSOCIÉS

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

15

Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement dissymétrique ou triple

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 2x3 BA13 (triple)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

pièces

226 10

2,10

8
10

6
8

6
8

8
10

6,004,207,40 10,60

302222 30

0,94

0,90

0,66

2,80

6,40

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 1x2 et 1x3 BA13 (dissymétrique)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

226 10

6,004,207,40 10,60

0,94

1,80

0,66

2,80

5,25

8
12

6
16

6
16

8
12

302222 30

PRODUITS ASSOCIÉS

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

15

Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement dissymétrique ou triple

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 2x3 BA13 (triple)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM

pièces

2 2 610

2,10

8
10

6
8

6
8

8
10

6,00 4,20 7,4010,60

30 22 2230

0,94

0,90

0,66

2,80

6,40

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 1x2 et 1x3 BA13 (dissymétrique)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM

2 2 610

6,00 4,20 7,4010,60

0,94

1,80

0,66

2,80

5,25

8
12

6
16

6
16

8
12

30 22 2230

PRODUITS ASSOCIÉS

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

15

Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement dissymétrique ou triple

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 2x3 BA13 (triple)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

pièces

226 10

2,10

8
10

6
8

6
8

8
10

6,004,207,40 10,60

302222 30

0,94

0,90

0,66

2,80

6,40

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 1x2 et 1x3 BA13 (dissymétrique)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

226 10

6,004,207,40 10,60

0,94

1,80

0,66

2,80

5,25

8
12

6
16

6
16

8
12

302222 30

PRODUITS ASSOCIÉS

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

15

Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de séparation, parement dissymétrique ou triple

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 2x3 BA13 (triple)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

pièces

226 10

2,10

8
10

6
8

6
8

8
10

6,004,207,40 10,60

302222 30

0,94

0,90

0,66

2,80

6,40

Vis auto-perceuses 25 mm 
Vis auto-perceuses 35 mm

pièces

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES

EASY METAL S160 à S300
PAREMENTS 1x2 et 1x3 BA13 (dissymétrique)

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM

226 10

6,004,207,40 10,60

0,94

1,80

0,66

2,80

5,25

8
12

6
16

6
16

8
12

302222 30
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Les contre-cloisons ISOLAVA sont constituées d'une ossature 
métallique verticale composée de rails et montants sur laquelle sont 
vissées une ou plusieurs plaques de plâtre.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu'une gamme complète d'accessoires 
et de produits de finition.

Traçage de l’implantation
Tracez au sol et au plafond, l'emprise de l’épaisseur 
totale de la contre-cloison.

Fixez mécaniquement les rails au sol tous les 600 mm 
puis reportez le tracé au plafond et fixez les rails.

Dans le cas de fixations sous plafond en plaques de 
plâtre, les rails sont soit vissés dans l’ossature 
du plafond, soit chevillés dans les plaques de plâtre.

5 étapes !

Pour la mise en œuvre
des contre-cloisons

Isolava.

Mise en place des montants
Positionnez les montants dans les rails ou cornières 
tous les 600 mm. En fonction des hauteurs, les montants 
peuvent être ramenés à un entraxe de 400 mm (en 
montants simples ou doubles).  

Lorsqu'ils sont doublés dos à dos, les montants 
doivent être fixés tous les mètres avec les vis TRPF 
Isolava. Les extrémités des montants doivent être 
décalées au minimum de 400 mm. Détail 1. Alignez 
les trous pour faciliter le passage des câbles.

Pour les montants simples, raccordez les montants 
avec un rail de 300 mm minimum (recouvert de 150 
mm de chaque côté). Détail 2

En fonction des hauteurs, les montants doivent 
être repositionnés d’un entraxe de 600 à 400 
mm (pour les plaques de 1 200 mm de large) ou 900 
à 450 mm (pour les plaques de 900 mm de large).

Positionnement
des montants

Dé�nir l’entraxe en 
fonction des hauteurs

600 mm

Détail 1 Détail 2

17
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Alignement des trous 
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des câbles
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Recouvrement 
minimum de 

40cm
Raccord par rail 
minimum 30cm
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Mise en place des plaques (détails 
pour simple peau et double peau)
Montez les plaques verticalement jointives au plafond. En 
partie basse, un espace de 10 mm environ est ménagé 
afin d’éviter des remontées d’humidité.

Les plaques doivent être jointives et positionnées de façon 
bien centrée sur les montants afin de faciliter le vissage.

Vissez les plaques dans les ailes de chaque montant et 
dans les rails et cornières à 10 mm du bord à l'aide de vis 
standard TTPC. Le vissage s’effectue tous les 300 mm 
maximum.

Les joints doivent être décalés d’une peau à l’autre et 
alternés sur chaque parement. Les plaques doivent être 
découpées à l’aide d’un cutter ou d’une scie égoïne et 
vissées sur les rails et les montants, conformément au 
DTU 25-41.

3

4

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci entre 
les plaques et placez la bande à joint dans l’axe du joint. 
Recouvrez la bande avec l’enduit et passez une couche 
d’enduit plus large à l’aide d’un platoir en inox pour 
donner l’aspect fini.

Passez de l’enduit sur les têtes de vis.

L’utilisation des produits associés Isolava vous garantie 
l’efficacité et le respect des exigeances du système.

5

Pour la �xation des plaques, la 
longueur des vis = épaisseur des 
parements + 10 mm.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 
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minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

La
rg
eu
r 
1 
20
0 
m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

0.60

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

0.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

0.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

0.40

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

La
rg
eu
r 
90
0 
m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.45 0.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Standard DésignationOssature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30EI 60EI 30

EI 30EI 60EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.40 0.600.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.

EI 60EI 30

La
rg
eu
r 
1 
20
0 
m
m

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’Haute
DuretéDésignation

Largeur 1 200 m
m

Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

0.60

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

0.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

0.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

0.40

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’Haute
DuretéDésignation

Largeur 900 m
m

Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.450.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’StandardDésignation Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30 EI 60 EI 30

EI 30 EI 60 EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.400.60 0.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

* Pour le feu côté ossature, nous contacter.

* Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.

EI 60 EI 30

Largeur 1 200 m
m

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 1 200 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

0.60

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

0.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

0.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

0.40

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 900 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.45 0.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Standard DésignationOssature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30EI 60EI 30

EI 30EI 60EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.40 0.600.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.

EI 60EI 30

Largeur 1 200 m
m

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 1 200 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

0.60

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

0.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

0.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

0.40

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 900 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.45 0.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Standard DésignationOssature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30EI 60EI 30

EI 30EI 60EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.40 0.600.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.

EI 60EI 30

Largeur 1 200 m
m

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’Haute
DuretéDésignation

Largeur 1 200 m
m

Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

0.60

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

0.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

0.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

0.40

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’Haute
DuretéDésignation

Largeur 900 m
m

Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.450.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.CDESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotect STARprotect R’StandardDésignation Ossature
Montant simple Montant doubleNombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30 EI 60 EI 30

EI 30 EI 60 EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.400.60 0.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

* Pour le feu côté ossature, nous contacter.

* Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.

EI 60 EI 30

Largeur 1 200 m
m

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.

PERFORMANCES DES SYSTÈMES CONTRE-CLOISONS EASY MÉTAL
PV Gamme : RS 16-088

19

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 1 200 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

0.60

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

0.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

0.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

0.40

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 900 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.45 0.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Standard DésignationOssature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30EI 60EI 30

EI 30EI 60EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.40 0.600.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.

EI 60EI 30

Largeur 1 200 m
m

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès Verbaux de 
résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de 
gamme et d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 1 200 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.15

0.60

2.70

3.15

2.65

3.25

3.80

2.40

0.40

3.05

3.50

2.90

3.65

4.25

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

2.60

3.30

3.75

3.15

4.00

4.60

0.60

2.85

3.60

4.20

3.45

4.35

5.05

0.40

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Haute
Dureté Désignation

Largeur 900 m
m

Ossature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

EI 60

2.40

2.95

3.45

2.85

3.55

4.10

2.00

2.50

2.90

2.35

2.95

3.45

0.45 0.45

1x18

1x18

1x18

2x18

2x18

2x18

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA18)

Contre-cloisons EASY MÉTAL M (avec plaques BA13)
PERFORMANCE AU FEU* 

(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

PERFORMANCE AU FEU* 
(côté plaque)

HAUTEUR LIMITE DES C.C DESCRIPTIF CONTRE-CLOISON

FIREprotectSTARprotect R’ Standard DésignationOssature
Montant simpleMontant double Nombre et

Ep. par 
parement

EI 15

EI 15

EI 15

EI 30EI 60EI 30

EI 30EI 60EI 30

EI 30

2.50

3.10

3.35

2.75

3.40

3.95

2.10

0.60

2.65

3.35

3.85

3.00

3.80

4.40

0.40 0.600.40

2.60

3.00

2.30

2.85

3.35

2.25

2.80

3.25

2.55

3.20

3.70

1x13

1x13

1x13

2x13

2x13

2x13

48

70

90

48

70

90

CC 48/1

CC 70/1

CC 90/1

CC 48/2

CC 70/2

CC 90/2

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.

*Pour le feu côté ossature, nous contacter.
Pour les BA18, entraxe de vissage de 25 cm.

EI 60EI 30

Largeur 1 200 m
m

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en distance maximale (m) entre appuis.

PERFORMANCES DES SYSTÈMES CONTRE-CLOISONS EASY MÉTAL
PV Gamme : RS 16-088
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QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

4 3 3415 11 1115

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

15 11 1115

0,50 0,50

0,90 0,90

0,33 0,33

1,40 1,40

1,05 2,10

Vis standard 25 mm ou 35 mm pièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL MONTANT
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QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

433 4 151111 15

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

151111 15

0,500,50

0,900,90

0,330,33

1,401,40

1,052,10

Vis standard 25 mm ou 35 mmpièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAILMONTANT

20

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

433 4 151111 15

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

151111 15

0,500,50

0,900,90

0,330,33

1,401,40

1,052,10

Vis standard 25 mm ou 35 mmpièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAILMONTANT
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PRODUITS ASSOCIÉS

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison de distribution, parement simple ou double 

pièces

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique

Montant métallique

Ou Vis auto-perceuses 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation (option)

pièces

kg

kg

ml

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

30 22 2230

8 6 6830 22 2230

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

0,94 0,94

0,90 0,90

0,66 0,66

2,80

-

2,80

2,10 4,20

Vis auto-perceuses 25 mm ou 35 mm

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

MONTANT

9

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

4 3 3415 11 1115

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

15 11 1115

0,50 0,50

0,90 0,90

0,33 0,33

1,40 1,40

1,05 2,10

Vis standard 25 mm ou 35 mm pièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL MONTANT

20

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

433 4 151111 15

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

151111 15

0,500,50

0,900,90

0,330,33

1,401,40

1,052,10

Vis standard 25 mm ou 35 mmpièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAILMONTANT

20

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

433 4 151111 15

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

151111 15

0,500,50

0,900,90

0,330,33

1,401,40

1,052,10

Vis standard 25 mm ou 35 mmpièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAILMONTANT

20

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLESSIMPLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES DOUBLESSIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLE PAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM60 CM 60 CM

DOUBLES

pièces

2 2 6102 2 610

1,05

4 3 3415 11 1115

3,00 2,10 3,705,303,00 2,10 3,705,30

15 11 1115

0,50 0,50

0,90 0,90

0,33 0,33

1,40 1,40

1,05 2,10

Vis standard 25 mm ou 35 mm pièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINTENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAIL MONTANT

20

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

433 4 151111 15

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

151111 15

0,500,50

0,900,90

0,330,33

1,401,40

1,052,10

Vis standard 25 mm ou 35 mmpièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAILMONTANT

20

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de contre-cloison, parement simple ou double

PRODUITS ASSOCIÉS

PRODUITS

Plaque de plâtre Isolava (largeur 120 cm)

Rail métallique ou cornière

Montant métallique

Ou Vis standard 45 mm

Bandes à joints

Ou Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Vis TRPF 9,5 mm (option)

Isolation

pièces

kg

kg

m

m

m

m2

m2

UNITÉ

DOUBLES SIMPLES SIMPLESDOUBLES SIMPLESDOUBLES SIMPLES

40 CM

ENTRAXE DES MONTANTS
PAREMENT SIMPLEPAREMENT DOUBLE

ENTRAXE DES MONTANTS

40 CM 60 CM60 CM

DOUBLES

pièces

226 10 226 10

1,05

433 4 151111 15

3,002,103,70 5,30 3,002,103,70 5,30

151111 15

0,500,50

0,900,90

0,330,33

1,401,40

1,052,10

Vis standard 25 mm ou 35 mmpièces

-

VIS STANDARD TTPC
25 / 35 / 45 mm

VIS AUTO-FOREUSE TRPF
9,5 mm

PLAQUES DE PLÂTRE

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT ENDUITS POUDRE

CORNIÈRE / RAILMONTANT
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DE MISE EN ŒUVRE 



Les plafonds en plaques de plâtre standards ou techniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLA CHER BOIS

23

Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards outechniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLACHER BOIS

23

Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards outechniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLACHER BOIS
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Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards ou techniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLA CHER BOIS
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Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards outechniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLACHER BOIS
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Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards outechniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLACHER BOIS
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Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards ou techniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.= 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLA CHER BOIS
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Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards outechniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLACHER BOIS
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Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.

Les plafonds en plaques de plâtre standards outechniques 
���LAVA se composent d'une ossature métallique, associée à un 
ou plusieurs parements sous différents supports.

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type de 
chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de 
produits de finition. 

Traçage de l’implantation

6 étapes !

Pour la mise en 
des plafonds 

en plaques de plâtre
Isolava.

Fixation des suspentes

Entraxe maxi entre suspentes sur la 
même poutre = 600 mm.
Portée maximale entre suspentes 
= 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm. = 1 200 mm.

PLAFOND STANDARD SOUS PLACHER BOIS
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Tracez ensuite l'emplacement des suspentes à l'aide d'un 
laser ou d'un cordeau. Fixez-les à l'aide de vis en 
respectant les entraxes.

Rappel DTU 24-41 en cours :
Dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide 
(hygrométrie supérieure à 80% HR), ou lorsque les conditions 
ne permettent pas de maîtriser le taux d'humidité intérieur 
des locaux, l'entraxe des ossatures est ramené à 500 mm 
afin de limiter les déformations des plaque des plâtre.
Lors du calepinage des suspentes, il est possible de relever 
la fourrure du raccord des plaques transversales de 2 mm.

Voir la solution Plafond en plaques PLANeasy4 : étape 7

Avant de procéder au montage, déterminez la hauteur 
souhaitée du plafond à réaliser, en tenant compte de 
l'épaisseur totale du système (= plaque de plâtre + suspente).

Tracez l'emplacement du profilé de rive (lisse clip ou 
cornière) à l'aide d'un laser ou d'un cordeau.

Fixez le profilé de rive tous les 600 mm maximum à l'aide 
de vis adaptées au support.



Mise en place des fourrures

Détail 1

3

Pour la fixation des plaques, la longueur 
des vis = épaisseur des parements 
+ 10 mm

Pose des plaques de plâtre
Les plaques de plâtre sont posées perpendiculairement à 
l'ossature métallique. Vissez les plaques à l'aide de vis 
Standard TTPC Isolava. La fixation des vis ont un pas 
maximal de 300 mm.

4

5

24

Isolant et gaines électriques
La pose de l'isolant, ainsi que les gaines électriques ou 
équipements techniques s'effectuent avant le vissage des 
plaques de plâtre Isolava.



PLAFOND STANDARD SOUS SUPPORTS BÉTON

Plafond avant la réalisation des
joints

t 

À l'aide d'un couteau à enduire, enduisez l'aminci entre 
les plaques et placez la bande à joints dans l'axe du joint. 
Recouvrez la bande avec l'enduit et passez une couche 
d'enduit plus large à l'aide d'un platoir en inox pour 
donner l'aspect fini.

6

Solution Plafond en plaques
PLANeasy4 (4BA)
Pour la réalisation de surfaces d'une planéité parfaite, 
utilisez notre plaque de plâtre quatre bords amincis :

-
-

7

Plafond sous dalle béton ou
béton cellulaire

Plafond sous hourdis béton

25

, ..... ~ .... ,.. ...... ~ ... 



SOLUTION PLAFOND FEU : PLAFOND EASY MÉTAL «RF»

Notre système, certi�é RF, évite la pose de languette 
sous les ossatures et les couvre - joints

2

contact@isolava.be
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En partenariat avec le CSTB, Isolava a fait le choix d’éditer ses Procès 
Verbaux de résistance au feu et résultats d’essais, sous forme de PV de 
gamme. 

Le regroupement de ces différentes configurations et variantes, sous un seul document par type de gamme et 
d’application, facilite la lecture de celui-ci.

En effet, il est courant d’avoir différents types de cloisons sur un même chantier et la solution du PV de gamme 
minimise le nombre d’envoi de document.

Isolava se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PERFORMANCES DES SYSTEMES PLAFONDS EASY MÉTAL
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QUANTITATIFS PLAFOND EASY MÉTAL RF

QUANTITATIFS PLAFOND EASY MÉTAL STD
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PRODUITS ASSOCIÉS
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PLAFONDS DÉMONTABLES

GUIDE

30

DE MISE EN ŒUVRE 



Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvre des plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvredes plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvredes plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvre des plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvredes plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvredes plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvre des plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvredes plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.

Les plafonds démontables ISOLAVA se composent de profils T24 
de couleur blanche et de dalles 600 x 600 mm en fibres de 
cellulose (3 finitions au choix).

Isolava propose des solutions spécifiques à chaque type 
de chantiers ainsi qu’une gamme complète d’accessoires 
et de produits de finition. 

Positionnement des suspentes sous
plancher

Mise en place des porteurs
Alignez parfaitement les lumières des porteurs, pour cela
positionnez un cordeau perpendiculairement au sens des
porteurs et de façon à aligner sur la première lumière 
chaque porteur.

Traçage de l’implantation
Matérialisez le niveau de plafond fini sur les murs 
périphériques au cordeau ou au laser. 

3

5 étapes !

Pour la mise en 
œuvredes plafonds

démontables
Isolava.
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Dans le cas d’une pose en zone sismique, l’aile d’appui 
de la rive doit faire au moins 30 mm.

Fixez les cornières de rive tous les 400 mm maxi, le 
type de fixation doit être adapté à la nature des
supports (pistoscellement, clouage, chevillage, ...)

Dans le cas d’une pose en zone sismique, prévoir un jeu 
de 8 mm entre l’extrémité du porteur et la cornière de rive.

Disposez les suspentes sur le support haut selon le 
calepinage établi précédemment, soit 1,20 m au carré. Le
système de fixation des suspentes doit être adapté au 
support.

Dans le cas d’une pose en zone sismique,
la première suspente doit être fixée à 200 mm maximum 
du mur de la cloison.

Disposez les porteurs à entraxe de 1,20 m en
conservant un jeu de 5 mm entre l’extrémité du porteur 
et la cornière de rive.



Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2

32

Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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Mise en place des porteurs (suite)
Introduisez le crochet dans les perforations du profil 
porteur (détail porteur 1).

Raccordez les porteurs entre eux et repliez les pattes
pour assurer le maintien (détail porteur 2). Coupez le
dernier porteur à la dimension, utilisez la chute pour 
commencer la ligne suivante en évitant d’aligner les
raccords des porteurs.

Contrôlez la mise à niveau de chaque rangée de porteurs.

3’

4

Mise en place des dalles
Posez les dalles entières en les introduisant par le dessus 
de l’ossature et les laisser reposer sur les ailes et finir
par les coupes en rive.

Un plafond doit résister, sans soulèvement, aux effets
de surpression d’un local ou de dépression du plénum.

Prévoir dans le cas de local ouvert ou pour tout plafond
de masse surfacique < 2 kg/m² des clips anti-soulèvement.

5

Dans le cas d’une pose en zone sismique, 
prévoir un jeu de 8 mm entre l’extrémité 
de l’entretoise et la cornière de rive.

Pour les entretoises reposant sur les rives 
de plus de 300 mm, prévoir de 
les maintenir verticalement par un 
d’acier >2,5 mm de diamètre.

Mise en place des entretoises
Disposez les entretoises longues perpendiculairement aux 
porteurs tous les 600 mm pour obtenir un module de 
1 200 x 600 mm. Disposez les entretoises courtes
perpendiculairement aux entretoises longues pour un 
module de 600 x 600 mm.

Conservez un jeu de 5 mm entre l’extrémité de l’entretoise 
et la cornière de rive.

Détail porteur 1

Détail porteur 2
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de plafonds démontables Easy Métal

PRODUITS
ENTRAXE DES PORTEURS

(1 200 mm)
Module 600 x 600

UNITÉ

Porteur

Entretoise longue

Entretoise courte

Suspente à réglage rapide

Cornière

1,05 m2

ml

ml

pièces

pièces

CONDITIONNEMENT

20 pièces / carton

60 pièces / carton

60 pièces / carton

100 pièces / paquet

36 pièces / carton

0,42

0,68

2

8

PRODUITS ASSOCIÉS

ENTRETOISE

PORTEUR

DALLES ISOLAVA

CORNIÈRE

SUSPENTE A REGLAGE RAPIDE

La pose des plafonds doit s'effectuer dans un local hors d'eau et hors d'air. La pose doit être conforme 
au DTU 58.1.

Le plénum ne doit pas dépasser 6 m. Pour les plénums supérieurs à 2 m, une ossature intermédiaire 
de reprise de charge est obligatoire.

Les tiges �letées de longueur ≤ à 2 m ne doivent pas avoir plus d'un raccord (manchon).

INFORMATION IMPORTANTE

33

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de plafonds démontables Easy Métal
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES

QUANTITATIFS
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES

QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de plafonds démontables Easy Métal

PRODUITS
ENTRAXE DES PORTEURS

(1 200 mm)
Module 600 x 600
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Porteur
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Entretoise courte

Suspente à réglage rapide

Cornière

1,05 m2
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ml

pièces

pièces

CONDITIONNEMENT
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60 pièces / carton

100 pièces / paquet

36 pièces / carton

0,42

0,68

2

8
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CLOISONS ALVÉOLAIRES
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DE MISE EN ŒUVRE 



Les cloisons alvéolaires ISOLAVA sont constituées de deux plaques de 
plâtre contrecollées sur un réseau intérieur cartonné alvéolaire et 
permettent la réalisation de cloisons de distribution.

Isolava propose des solutions spéci�ques à chaque type de 
chantiers ainsi qu'une gamme complète d'accessoires et de 
produits de �nition.

Sur sol brut, les lisses et pieds de 
panneaux doivent être protégés, soit par 
un profilé U plastique ou par un �lm 
polyéthylène. Ce dernier est obligatoire 
en cas de chape mise en œuvre après 
coup.      
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Traçage de l’implantation
Tracez au sol l’épaisseur totale de la cloison et fixez 
la lisse basse (48/24) tous les 600 mm par vissage.

Reportez le tracé au plafond à l’aide d’un laser, diminuez 
la largeur de 10 mm de part et d'autre et fixez la lisse 
haute (28/18). Détail 1

Reportez le tracé haut sur la paroi verticale constituant le 
départ de la cloison et fixez une lisse d'une 
longueur approximativement égale au tiers de la hauteur 
de cloison. Détail 2

Selon la nature des supports, la fixation des lisses hautes et 
basses doivent être réalisées avec des systèmes appropriés.

Fixez enfin une clavette sur la semelle, dans l'angle avec 
le mur d'appui. Détail 3

Détail 1 Détail 2 Détail 3

Mise en œuvre du premier panneau
Dégarnissez en partie haute le réseau alvéolaire 
pour laisser la place à la lisse ainsi que sur la partie 
où doit s'encastrer la lisse verticale et la clavette au pied.

Mettez le premier élément en place puis glissez le
panneau jusqu'au mur de démarrage de la cloison.

4 étapes !

Pour la mise en œuvre
des cloisons alvéolaires

Isolava.
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Traçage de l’implantation
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Reportez le tracé au plafond à l’aide d’un laser, diminuez 
la largeur de 10 mm de part et d'autre et fixez la lisse 
haute (28/18). Détail 1

Reportez le tracé haut sur la paroi verticale constituant le 
départ de la cloison et fixez unelisse d'une 
longueur approximativement égale au tiers de la hauteur 
de cloison. Détail 2

Selon la nature des supports, la fixation des lisses hautes et 
basses doivent être réalisées avec des systèmes appropriés.

Fixez enfin une clavette sur la semelle, dans l'angleavec 
le mur d'appui. Détail 3

Détail 1Détail 2Détail 3

Mise en œuvre du premier panneau
Dégarnissezenpartiehauteleréseaualvéolaire 
pourlaisserlaplaceàlalisseainsiquesurlapartie 
oùdoit s'encastrer la lisse verticale et la clavette au pied.

Mettez le premier élément en place puis glissez le
panneau jusqu'au mur de démarrage de la cloison.

4 étapes !

Pour la mise en œuvre
des cloisons alvéolaires

Isolava.
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Le dernier panneau est placé au milieu de la cloison.

Faites un trait de scie sur l’une des faces du panneau 
au droit de l’emplacement des clavettes. Détail 1

En partie basse du panneau, découpez et dégarnissez le 
panneau sur une face au droit de la clavette 
préalablement fixée sur la lisse. Détail 2

Piquez ou vissez une pointe dans la clavette 
afin de les coulisser dans le panneau 
adjacent, au préalable dégarni pour un 
coulissage pratique. Détail 3

Détail 1 Détail 2

Détail 2Détail 1 Détail 3

2’
Mise en œuvre du premier panneau 
(suite)
Vissez le panneau d'un seul côté de la cloison.

Insérez les clavettes à mi-longueur de celle-ci (Détail 1)
dans l'épaisseur du panneau à raison de 3 clavettes 
par panneau en démarrant de la lisse basse (fixez 
celle-ci dans la lisse à l'aide d'une vis de 70 mm).
Détail 2

Vissez les clavettes d'un seul côté de la cloison.

Respectez les opérations pour la mise en œuvre des 
panneaux suivants.
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Jonctions en T 
Prenez le même principe que le démarrage d'une cloison 
sur une paroi de départ en prenant soin de mettre les 
fixations adaptées.

Détail 1

Imposte au dessus d'une porte et fixation de l'huisserie
Insérez une clavette sur le panneau recevant l'imposte. 
Si possible, fixez un rail sur le dessus de l'huisserie et faites 
coulisser l'imposte (cette opération doit se faire à 
l'avancement de la cloison).

Jonctions
Jonctions d’angles en L
Sur le panneau A, fixez 3 clavettes verticalement à fleur de
celle-ci puis fixez un rail bois sur le côté extérieur 
du panneau A, évidez le panneau B comme sur le croquis et 
fixez l'ensemble par vissage. Détail 1

A

AB

B

Pour les locaux de type EB+ privatifs :

Pour les protections en pied de cloison, les semelles sont protégées, 
soit par un profilé U PVC, soit par un film polyéthylène.

L’utilisation des panneaux de cloisons BA50 HYDRO est nécessaire. Le
collage des bandes à joint et leurs finitions se feront avec de l’enduit ISO HYDRO. 

NOTA : Conformément au DTU 25-41, la hauteur limite d’emploi des cloisons en épaisseur 50 mm est de 2,60 mm 
(sol fini / hauteur sous plafond). 

INFORMATION CLOISON BA50 HYDRO
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Jonctions
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A

A B

B

Pour les locaux de type EB+ privatifs :
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QUANTITATIFS
Matériaux nécessaires pour 1m2 de cloison alvéolaire

QUANTITÉ UNITÉ

1,05 m2

ml

ml

ml

pièces

pièces

kg

0,42

0,68

2,8

2

8

0,66

kg0,940

PRODUITS

Cloison alvéolaire

Lisse basse

Lisse haute

Clavette 50

Vis Standard TTPC

Bandes à joints

Enduit poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Enduit prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

PRODUITS ASSOCIÉS

VIS STANDARD TTPC

CLOISON BA 50

ENDUITS 
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE A JOINT

ENDUITS POUDRE

LISSE
HAUTE / BASSE

CLAVETTE
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Les complexes de doublages ISOLAVA, thermiques et thermo-
acoustiques, collés au mortier adhésif Isolava permettent de renforcer 
l'isolation des parois. Ils sont conseillés pour les habitations, ERP, 
hôtellerie, locaux industriels, commerciaux, scolaires (sauf escalier 
encloisonné et ERP de type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux ...).
La mise en �uvre et le respect des hauteurs d'application doivent 
être conformes au DTU 25-42.

Isolava propose des solutions spécifiques à haque type 
de chantiers ainsi qu'une gamme complète d'accessoires et 
de produits de finition.

Application des complexes
Les panneaux sont plaqués au mur à l’avancement et 
réglés. Calez-les provisoirement en pied pour maintenir 
un jeu de 1 cm. Détail

des panneaux

3

Traçage de l’implantation
Tracez au sol et au plafond l'emprise du doublage : 
épaisseur totale du complexe + 1 cm environ pour le 
mortier adhésif.

Mettez le complexe à la bonne dimension : hauteur sous 
plafond moins 1cm.

Disposition des plots
Disposez 10 plots de 10 cm de diamètre environ par m² 
sur l'isolant, ce qui correspond à 4 plots sur la largeur 
d'un panneau et une rangée tous les 40 cm.

Incorporation des gaines électriques :

Afin de ne pas détériorer l'isolation thermique du complexe, 
il est recommandé de passer les gaines électriques soit dans 
la partie chaude du complexe (entre la plaque et l'isolant), 
soit d’encastrer les gaines électriques dans la paroi support 
ou de passer en apparent sur le complexe (peu esthétique).

5 étapes !

Pour la mise en œuvre
des complexes 
de doublages

Isolava.
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Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond. Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papier peints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.
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Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La fini ion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à joint dans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec

L’utilisation des produits associés Isolava vous 
garantie l’efficacité et le respect des  du système.
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Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond.Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papierpeints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.

3’

4

5

Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La finiion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à jointdans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec
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Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond.Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papierpeints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.
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Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La finiion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à jointdans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec

L’utilisation des produits associés Isolava vous 
garantie l’efficacité et le respect des  du système.

42

Pour une application sur voile béton, une 
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.

Pour une application sur voile béton, une 
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.
vérification de l’adhésion du Mortier 
Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.Adhésif sur le support est impérative.

Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond. Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papier peints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.
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Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La fini ion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à joint dans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec
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Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond.Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papierpeints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.
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Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La finiion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à jointdans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec
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Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond.Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papierpeints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.
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Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La finiion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à jointdans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec
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Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond. Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papier peints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.
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Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La fini ion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à joint dans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec
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Application des complexes (suite)
Posez les plaques jointives au plafond.Les complexes sont 
réglés (aplomb, alignement, affleurement) par choc et 
pression à l’aide d’une règle.

Avant de coller sur les murs anciens, grattez
les vieilles peintures ou papierpeints à l’endroit des 
plots, que l’on disposera sur le mur directement.
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Disposition des complexes
Retirez les cales en pied après séchage complet du mortier 
adhésif et calfeutrez par bourrage en laine minérale ou par 
injection de mousse polyuréthane.

Sol brut :
Ajoutez une protection en polyéthylène (100 µm). Une fois 
relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 
cm minimum.
Le traitement en pied de panneau sera réalisé avec un joint 
mastic devant le bourrage laine ou mousse PU (autre 
disposition voir NF DTU 25-42).

Pour les pièces en milieu humide de type EB+ privatifs, les 
complexes de doublages avec la plaque WATERprotect 
doivent être utilisés. La finiion sera réalisée avec la bande 
à joint ISOLAVA et l’enduit ISOHYDRO. 

Réalisation des joints
A l’aide d’un couteau à enduire, enduisez l’aminci 
entre les plaques et placez la bande à jointdans l’axe 
du joint. Recouvrez la bande avec l’enduit pour donner 
l’aspec

L’utilisation des produits associés Isolava vous 
garantie l’efficacité et le respect des  du système.
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L’utilisation des produits associés Isolava vous 
garantie l’efficacité et le respect des  du système.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES
QUANTITATIFS

Matériaux nécessaires pour 1m2 de complexe de doublages

PRODUITS ASSOCIÉS

COMPLEXES 
DE DOUBLAGE

MORTIER ADHÉSIF

ENDUITS POUDRE ENDUITS
PRÊT A L’EMPLOI

BANDE À JOINT

PRODUITS QUANTITÉ UNITÉ

Doublages Isolava

Mortier adhésif Isolava

Bande  à joint

Enduits poudre : ISOPR2, PR4, PR8, ISOSN

Ou Enduits prêt à l’emploi : ISOREADY, ISOLIGHT

1,05 m2

2 kg

1,40 ml

0,33 kg

0,45 kg
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