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    no. 0083_ISOREADY22KG_2013-07-01

Code d’identification unique du produit type : ISOREADY 22 KG

Usage(s) prévu(s) : Construction générale de bâtiments 

Fabricant :  
Isolava G.C.V
Ooigemstraat 12, B-8710, Wielsbeke, Belgique  
Téléphone : +32 56 67 44 00 | Fax : +32 56 67 44 59 | www.isolava.fr 

Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4 

Norme harmonisée : EN 13963:2014  

Performance(s) déclarée(s) : 

Réaction au feu - R2F A1 

Résistance à la flexion - F NPD 

Substances dangereuses - DS    Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie 

sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 

Signé pour le fabricant en son nom par : 

Patrick RENARD, Directeur général Isolava G.C.V 

Engis, le 15/11/2016 

B. & N. KNAUF & Cie - ISOLAVA G.C.V.
      Ooigemstraat 12 - B-8710 Wielsbeke | Tel.: +32 56 67 44 00 | Fax : +32 56 67 44 59 | www.isolava.fr |  

TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | ING : 340-0000036-74 | FORTIS : 240-0297500-05   
IBAN: BE16 3400 0000 3674 | BIC/SWIFT: BBRU BE BB  




