
DOUBLAGE TH 38 HYDRO

Composition :
Complexe de doublage constitué d’un panneau isolant en polystyrène blanc collé sur
une plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm WATERprotect.

Utilisation :
Complexe d'isolation pour l'intérieur des
parois verticales.

 GAMME

CODE
ARTICLE Code EAN PRODUIT LONGUEUR

(mm)
LARGEUR

(mm)
EPAISSEUR

(mm)
POIDS/M²
indicatif

UNITE
PRIX COND.

65827 3551660063142 13 + 40 2500 1200 53 9,9 m² 22 / PALETTE

90806 5413503528929 13 + 40 2600 1200 53 9,9 m² 22 / PALETTE

101405 5413503535750 13 + 40 2800 1200 53 9,9 m² 22 / PALETTE

405395 5413503570737 13 + 40 3000 1200 53 9,9 m² 22 / PALETTE

64253 4003982165114 13 + 60 2500 1200 73 10,1 m² 16 / PALETTE

59102 5413503510849 13 + 80 2500 1200 93 10,4 m² 12 / PALETTE

75180 5413503522262 13 + 80 2600 1200 93 10,4 m² 12 / PALETTE

129481 5413503543410 13 + 80 2800 1200 93 10,4 m² 12 / PALETTE

82163 5413503522668 13 + 80 3000 1200 93 10,4 m² 12 / PALETTE

63670 4003982164612 13 + 100 2500 1200 113 10,7 m² 10 / PALETTE

40400 5413503521555 13 + 100 2600 1200 113 10,7 m² 10 / PALETTE

102856 5413503536757 13 + 100 2800 1200 113 10,7 m² 10 / PALETTE

 



Résistance à l'humidité Facilité de pose


